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Gryaab AB medverkar till en hallbar samhaéllsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in
och behandla avloppsvatten fran &garkommunerna. Bolaget &gs av Ale, Géteborg, Harryda,
Kungélv, Lerum, Mélndal och Partille kommuner. Bolaget ska begrénsa féroreningarna fran
avloppsvatten till recipient, samt i mojligaste man aven tillvarata avloppsvattnets innehall. Sedan
Gryaabs tillkomst 1970, har miljévardssatsningar pa dver 2 miljarder kronor gjorts i tunnlar och
reningsverk. Detta har resulterat i att regionens vattendrag har befriats fran utslapp och att
vattenmiljon i skargarden har forbattrats.
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FORORD

I denna sammanstéllning redovisas endast data betraffande volymer, kapaciteter, langder och liknande.
Uppgifterna ar angivna per enhet.

For uppgifter om antal anslutna personer, reningsresultat, méngder halter och dylikt hanvisas till
Gryaab:s arsberattelse resp. miljorapport.

Uppehallstider har angivits vid flédena 3,8 m/s (Qpim) 0ch 8,0 m®/s exkl. recirkulerade floden. Total
uppehallstid i verket till och med eftersedimenteringen vid ovanstaende floden &r ca 8,3 respektive 5,4
timmar.

ANDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

For att halla detta dokument uppdaterad och darmed anvandbar som aktuell information ar det
Onskvart att information om alla forédndringar till befintlig utrustning samt installation av ny
utrustning, anlaggningsdel mm, registreras omgaende. Alla som har relevant information uppmanas
darmed informera Rober Wadstedt. Lampligen kan sista sidan fran detta dokument kopieras och
anvandas som anmalningsblankett.
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ANIEGNINGSUALA 2015 ... .ttt 1
Tunnelsystemet RYAVEIKEL SYTNAIA ...........cccvivieiiiieeeeece et 3
ANTEGGNINGSUALA ...t bbb e bbb n e 3
VErsion 7.0 NOVEMDET 2015 .......ouiiiiiiiiie ettt sttt st e st estesteeneesaeereetesreeneenne e 3
FORORD ..ottt b bbbt bbb e s e bt Rt R 4Rt b s b b et et e st e Rt e bt e bt bbbt e 4
ANDRINGAR OCH UPPDATERINGAR ..ottt sttt st sne e eens 4
VATTENBEHANDLING .......otiiitit ettt sttt nasseabesnenaenee e eneens 11
QLIS I 01T 0= Y] (=] o SRS 11
TU _DPOO-72 TUNNIAE......cciiiiiic ittt st s e et e te b e steebe e besre e e e stesneeseennes 11
TU_ROR LEANINGA ......cvvieiviiicie ittt bbb st 11
IN Inkommande PUMPSTALION ........c.viiiiiiiii et 12
IN_DP10- 40 Grovgaller: IN_GA1040, 2040, 3040, 4040 ........ccoeiiviireieceeie e 12
IN_DP10- 40 Inloppspumpar: IN_PU1040, 2040, 3040, 4040........ccceeurierienererieieenesesiesiesieneeneas 12
IN_DP10- 40 Flédesmatare, inlopp: IN_FM1040, 2040, 3040, 4040.........ccccerererrereniirienereniesieeas 13
IN_DP10- 40 Hydraulaggregat, IN_HA1010, 2010, 3010, 4010.......cccvcivrermrieriereeeesesesresieseeneas 13
IN_DP10- 40 Hydraulaggregat, IN_HA1050, 2050, 3050, 4050.......c..ccccevrivmrierreieniesrereeseseeseenens 13
IN_DP10- 40 Hydraulaggregat, IN_HA1055, 2055, 3055, 4055.......c.cccevivrierereeieneneereese e 13
IN_DP10- 40 Tétvattenpump, IN_PU1060, 2060, 3060, 4060..........cccerierererrririeinenesiesiesieneenens 14
IN_DP50 Hydraulaggregat, IN_HAB010, 5011 ......cciiiiiiiiiieieceeee et 14
IN_DP50 Ravattenkanal: IN_KABDLO..........ccovevevereeeriieteeeeeeieee st ses st res e sesesssssesesssssesesnssssenes 14
IN_DP52 Fingaller: IN_GAS201 — 5211 .....ceieieieiei et se et a et sa e sne st e saesaeneas 14
IN_DP75 Transportskruv: IN_TR7510, 7520, 7530, 7540 .......cccccerueiuiiiieresesiesieeeaeesesesresieseeeas 15
IN_DP75 Grovrenspress: IN_MAT7510, 7520, 7530, 7540 .......ccccoeiiiiiiieiie et 15
IN_DP75 Transportskruv: IN_TR7511, 7521, 7531, 7541 .......cccoiiiiiiriiiceeie e 15
IN_DP75 Transportskruv : IN_TR7512, 7522, 7532, 7542 .......ccccceiiiiieeiiiieie e 15
IN_DP75 Renstransport, Renskanoner: IN_TA7510, 7520, 7530, 7540 ........c.cccevevevieeveieeieesiene 15
IN_DP75 Renstransport grovrens: IN_TR7561, 7562, 7563, 7564 .........ccccoveiieniienieinieniieieeniee 16
IN_DP75 Container grovrens: IN_TAT7571 0Ch 7572......ccvcoveiiiiieeieiiee e 16
IN_DP76 Renstransport finrens: IN_TR7611, 7612 ........cccceiieiiieriiierieeieseee e see e see s 16
IN_DP76 Renstransport finrens: IN_TR7621 0Ch 7622 .........ccccoveviiiiiiiiieieeie e 16
IN_DP76 Finrenspress: IN_MAT7630 0Ch 7640 ...........ccceoiiiiiiiieicie et 16
IN_DP76 Renstransport finrens: IN_TR7630, 7640 ..........coeiiiiieiiiiiiee et 17
IN_DP76 Renstransport finrens: IN_TR7661, 7662, 7671 0Ch 7672 .........ccccesoerereirieniinineneieens 17
IN_DP76 Container finrens: IN_TATETL, 7672 ......c.ccoouriiiiiieieestse e 17
IN_DP51 Transportskruv: IN_TR5110, 5120.........cciiiririiiriiiiieisisesie e 17
IN_DP99 Provtagningspumpar, IN_PU9910, 9920 ..........ccouiiiiieieieree e 18

[ o (=To [T 4 T=T 1 (=] ] oSSR 19
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FS_DP00 Pumpar till direktfallning: FS_PU0010, 0020, 0030, 0040 ........cccovverveveeneeerienesiereeneans 19
FS_DPO01- 12 Forsedimenteringsbassanger: FS BAOL — FS BAL2......c.ccooe e, 19
FS_DPO01- 12 Skrapor: FS_SKOL110 — FS_SKI1210 ....cccccviiieieieeieie ettt e et 20
FS_DP50 Forbigang biosteg, Braddlucka: FS_RL5020............cccceveviueereiiiiereieeeeeee s 20
FS_DP50 Flodesmatare, braddning efter FS: FS_FB5030........cccceiiiiieriiniiie e 21
FS_DP50 Kanal efter forsedimentering: FS_KABOL0 .......c.cccvvviierieiieieseeee e 21
FS_DP70 Blasmaskiner: FS_KP7010, 7020 .........ccccoeriiiririiiieieeieteieiesee ettt 21
FS_DP80 Primérslampumpar: FS_PUBOL0-8060 ...........ccceeiueieeieiieiierie s sresteeie et sne e 22
FS_DP92 Direktfallning, polymer beredning/lagring: FS_TA9211, 9220 .........ccceccevvvevieveinenennnn, 22
FS_DP92 Direktfallning, polymerdoseringspumpar: FS_PU9240-70.......c..ccccoveveievieeiene e, 22
FS_DP92 Direktfallning, polymerberedning: FS_PU9210 .........cccciiiiiineieieeisesese e 22
FS_DP93 Direktfallning, PAC lagringstankar: FS_TA9310, 20, 30, 40 ......cccccvvveveviveieie e, 23
FS_DP93 Forbiledd biosteg, PAC doseringspumpar: FS_PU9310, 20, 30, 40.......cccccevevivvvernennnnn. 23
FS_DPO1Hydrolyspumpar, FS_PUOL10, 0120 ........cccciiiiieieieceeite ettt et 23
FS_DP99 Provtagningspumpar, FS_PU9910, 9920...........ccccceveiiiiiiii e sre e 23
AAS AKEIVE STBIM 1.ttt bbb b e bbbt R e e Rt b a et e e 24
AS_DPO00 Kanal till aktivslambassanger: AS_KAQOLO.........cccvviereiiiiie e eienese e 24
AS_DP01 Pumpning till aktivt slam: AS_PUO0110, 20, 30, 40, 50 .......cccccevirerieiieeeieee e 24
AS _DP10, 20, 30 AKEIVSIAMDASSANGET .....vveveiieeie ettt st sre e 25
AS_DP10-30 Omrorare: AS_ORIL0XX, 20XX, 30XX .. .ccuiiiirririiniesiesiesiesiesiesieessesiesiese e seeeenes 25
AS _DPAL, 42 DEOXKANAIET .......oeviiiieiiiitece ettt sttt st sttt sreste et e sbeese e besbeesresbaennesreanes 26
AS DP41, 42 Omrorare: AS ORA110, 4210......cccui ettt te ettt s 26
AS_DPT70 LUFLINTAG. ... veventeeeiieiieiieiest sttt bbbt e et b et b nn e 26
AS_DP70-73 Aktivslam, TUrDOKOMPIESSOL. ....ccveiiiiiiieiieeieeiese et see e see et sre et saenes 26
AS_DP91 Jarnsulfatbassdng: AS BA9110, 9120. .......ccccciveiiiiiieie et ste et 27
AS_DP91 Jarnsulfatdoseringspumpar: AS_PU9120, 9130........cccccieiiiiieiecieie et 27
AS_DP93 Lossningspump kolkalla: AS PU930L ........c.cceeiiiiiieie et 27
AS_DP93 Tankar kolkalla: AS_TA9310, 20, 30 ....cceccviiriirrerieieieeeese e sre st e sae e e sse e e saesaeeas 27
AS_DP93 Doseringspumpar Kolkélla: AS_PU9351, 52, 53 .......ccoiiiiiiiiiiieieeeese e 28
ES EFterSeiMENTEIING ... cveeeeieiieiiii ittt bbbt e ettt b et n e 29
ES_DPO0O0 Kanal till ES, ES_KADDLO .....c.ciiieieieiieeie et ieee et eens 29
ES_DPO01- 24 ES Bassanger: ES BA 01— 24........co oottt 29
ES_DPO01- 24 Slamskrapor: ES_SKOL- 24.........ccoiiiiiiiieieieeee st 30
ES_DPO01- 24 Returslampumpar: ES_PUXXIL0........ccoiiiiririieinisisi e 30
ES_DP81 och 82 Returslamledningar: ES_DP81 0Ch 82 ..........ccccooiiiiniiiiieeeeese e 30

ES DP50 Kanaler vid eftersedimentering ES_ KABS0L10 .......ccccciveviriiiriii e see e sie e sreeneeens 31
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ES_DP83 Overskottsslam: ES_PUB310, 8320...........ccccoeeuerrireeereeieiereeeeeeeieieesesessesesesesesesssssesesenans 31
ES _DP50 Kanal (Renat avloppsvatten) under yttre KUIVEIt...........cccoovevve i 31
ES DP92 Kemikalie, polymertank: ES_ TA921L ......ccoiiiiiiiiiie e se et 31
ES DP92 Kemikalier, doseringspumpar: ES _PU9231, 9232........cccccceviiviiiieieeic e 32
ES_DP50 Reglerluckor, ES_RL5010, 5020........ccccuiiiiiiirierieieieieesesesiesieseesesseeeeessessessesseseesenns 32
2] =TT o= To o T S 33
BB_DPO01 BB Inloppspumpar: BB_PU0111, 12,13, 14, 15, 16....c.ccceciviveieieiieese e 33
BB_DP10 och 20 Biobaddar: BB_DP10, 20.........cccccuiiiiieieieiie et sre e sie et s 33
BB_DP10, 20 Spridare: BB_OR1010, 20, 30, BB_OR2010, 20, 30 .....ccccescvrrriririnerenieniesie e 34
BB_DP10, 20 Utloppspumpar: BB_PU1051-54, PU2051-54.........ccccoveiiiiiiiiieieieeseee e 34
ED EfterdenitrifiKation..........cooeiiiie et sttt sttt n e e nnes 35
ED _DPO01 - 06 Inloppsluckor: ED_RLO110 - 0610 ......cccccveiiiiiiieieieeieste et sie e 35
ED_DPO01 - 06 Efterdenitrifikationsbhassanger: ED_BAOX........c.ccccieiivieeiieie e 35
ED_DP01-06 Omrorare: ED_OROXXO0 .....c.couiieiririiniesieniesiesieesesesie st st see s ssesne e seeseens 36
ED_DP91 Kemikalie, Fosforsyra lagring: ED_TA9L10........cccooiiiiiiiiirinienieeeeee e 36
ED_DP91 Fosforsyra, Doseringspumpar: ED_PU9121, 9122.........c.cccccviiiniiiieieenese e 36
ED_DP93 kemikalie, kemikaliepump: ED_PUO930L.........cccoeiiiiiiiiiiiencseseee s 36
ED_DP93 Kemikalie, Doseringspump: ED_PU9302.........ccccoiviiieiiiieie e 37
ED_DP93 Kemikalie, Doseringspumpar: ED_PU9351- 56........c.cccciveviiiecieie e 37
ED _DP93 Lagring av Kolkalla: ED_TA9310, 9320.......cccciiiiiiieieieeie ettt 37
ED_DP93 Draneringspump: ED_PUOBLL ..ot 37
ST SRV 111 OSSR 38
SF_DPOO Inloppsluckor skivfilter: SF_ALO0L0, 0020 .........ccceciiiieiieieeie et sre st 38
SF_DPO01- 40 Skivfilteranlaggning, SKivfilter: SF_DPOL-40 .........cccovveieiieieie e se e 38
SF_DP50 Kanal (renat vatten) under SF, SF_KABOL0.........ccceiiiiieiiciee e 39
SF_DP91 Kemikalie, Lagring och beredning av saltsyra: SF_TA9110, 20.......c..cceecvrverivrraverinnnnns 39
SF_DP91 Kemikalie, Doseringspumpar: SF_PU9121, 22........ccccoouiirineiiieeiee e 39
SF_DP91 Kemikalie, Lagring av hypoklorit: SF_TAIJLE0 ..........cccuririririeieeieesise e 40
SF_DP91 Dysvatten, Dosering av hypoklorit: SF_PU9160, 62...........cccccevvveiieiiiiieeiececie e 41
SF_DP91 Duktvitt, Dosering av hypoklorit: SF_PU9190, 91.........cccoeiiiiiiiie e 41
SF_DP97 Dysvatten, Dysvattenfilter: SF_FI19710,20 ........ccooiiiiieieriee e 41
SF_DP97 Dysvatten, Kompressor: SF_KPO740 ... 41
SF_DP97 Dysvatten, Hydrofor tank: SF_TAOT740..........ccceiiiiiiiiie st 41
SF_DP97 Dysvatten, Dysvattenpumpar: SF_PU9710,20,30 ........ccovuieeiieiieiininiene e 42
SF_DP97 Filterslam, Filterslampumpar: SF_PU9751,52,53 ........ccoiiiiiiieeee e 42

SF_DP99 provtagningspumpar SF: SF_PU9951, 9952 ........ccoiiiiiiieieee e e
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SF_DP99 provtagningspumpar SF: SF_PU9960 ..........cccceiiiiiiiiisenesiereeseeeee e 42
SF_DP99: Kontrollstation, pumpar: SF_PU9981, 9982 ..........ccceiiieiiee st sre e 43
(U U1 o] o] o OSSR 44
UT_DP80 Pumpning av renat avloppsvatten till GE. UT_PUB8010, 20, 30 .......ccceoevvrverrreeie e 44
UT_DP80 Filter: UT_FI8010, 20 ......cceiiiieiieieieieisieeiesiesiesiesieesesese st seestessesseseesessessessessessessesenses 44
Tunnel, UT_KAQO2 ULIOPPSTUNNEL ..o 45
UT_DP99: Kontrollstation, provtagningspumpar: UT_PU9910, 9920..........cccccceviiiiiieeinieesienrene 45
UT_DP99: Kontrollstation, pump: UT_PU9950..........ccciiiiiiiiiie et 45
UT_RR UtIOPPSIEUNINGA.......cceiitiiieiciticie ettt st sre et sne e snesre s e sreenes 45
SLAMBEHANDLING ..ottt sttt be st et et e s e seeseeseasesbessenteseensenen 46
FT FOITOCKNING. ¢ttt bt bbbttt s bt b e b n s 46
FT_DPOO0 Inpumpning: FT_TAOODLO.......ceciiiiiiiieiecesie sttt sttt s re st sre e sne e 46
FT_DPO0O0 Pumpar for primarslam: FT PUOOL0, 20, 30 .......cccoiiiiieiiie e 46
FT_DP21-24 Bandgravitationsfortjockare: FT_IMAZXL10 .......cccoviiiiiiriieieieesesese e 47
FT_DP76 Silo for fortjockat Slam: FT_BAT6........ccoiieiiiiee et nee e 47
FT_DP76 Omrorare for fortjockat slam: FT_ORT7610........c.cccovoveieiiiieiesesie e e 47
FT_DP76 Pumpar for fOrtjoCkat SIam ..........cciiieiiiiic et 47
FT_DP92 Kemikalie, polymertankar: FT_TA9211, 9221 .......ccccoceiiiieiiii et 48
FT_DP92 Kemikalie, doseringspumpar: FT_PU9251, 9252, 9253, 9254 ..........ccccccvviveveieie e, 48
MO Mottagning organiSKt MAtEITAL..........ccoiiiiiiiiiiii e 49
MO_DP10, 20 Lossningspumpar: MO_PUL010, 2010 .......cccoeiieiiirineneniesieeeee s 49
MO _DP10, 20 Lagringstankar: MO_TAL010, 2010 ......cccveviiiiiieieceeie et 49
MO_DP10, 20 Kvarnar: MO_MAZL030, 2030 ......ccccuieririeririeieeereseereseesieseeseesesessessesnessesseseeeens 50
MO_DP10, 20 Slampumpar: MO_PUL030, 2030 .......ccccoeerirrieieeeenesresiesieseeeeesnessese e seeseeseens 50
BG BiogaSanT&gQinNg.........coueveiiiiiiieiiiite sttt ettt 51
BG_DP 10, 20 Rétkammare: BG_TAL020, 2020.........cccceeerierieieeeesiieesesieseesieeeseee e seens 51
BG_DP10, 20 Omrorare rétkammare: BG_OR1020, 2020 ........c.ccceevvevieieeieiie e 51
BG_DP10, 20 Varmevaxlare slam/slam: BG_VX1010, 2010 .......cccccveviieeieiesieeecie e 52
BG_DP10, 20 BG Varmevaxlare slam/vatten BG_VX1020, 2020..........cccccveverieireieiieeireneeee e 52
BG_DP10, 20 BG Pumpar for tryckstegring: BG_PU1010, 2010 .........ccccererireiiiiniiene e 52
BG_DP10,20 Pumpar for cirkulation: BG_PUL1020, 2020 ...........cccvecvevieiiveieneseeiese e 52
BG_DP10, 20 Pumpar till silo BG_PU1030, 2030 .......cceierieieieiieiesiisiesiesie e 53
BG_DP76 ROtkammare 3: BG_TAT620........c.cceieiiieieieniesenieieee s see st sne e sre e eens 53
BG_76 Omrorare Silo: BG_ORT7620.......ccccoiiieieeiie s ste e se st et e e e sae e sreesressneesnae e enaeesreesnneas 53
BG_DP76 Pumpar till slamavvattning: BG_PU7631, 32, 33, 34 ....cccoiiieeiee e 53

BG_DP76 Pumpar till avvattning syrhala: BG_PUT7641, 42, 43 .........ccccooeeeeveiiireeeesisieeeienenas 54
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BG_DP76 slamkvarn: BG_MAT610.........ccccciuerieieiieieiesiesesieeeesese e st ssesseseeessessessessesseseessnnes 54
BG_DP77 GaskIoCka: BG_ TATT20.......ccce it se et st sre st sre e te e a et sneesn e teannesneene 54
BG_DP77 Gasfacklor: BG_BR7730, 7740 ........cccooii ottt s 54
BG_DP77 Gasflaktar: BG_FATT0L, FATTO2 ...t 55
SA Slamavvattning PA RYAVEIKEL..........ccvvririirieiriieieieiesssssesese sttt sss s s 56
SA_DP10 - 40 Centrifug: SA_CF1010, 2010, 3010, 4010 ......ceeoviueerieirieisierieie e 56
SA_DP87 Rejektvattentank: SA TABTB0 .......cccecoeiiiiiiiiie et se e se et sre e sre s 56
SA_DP87 Pumpar for rejektvatten: SA PUBTEL, 8762........cccccovvveieiieie et sresaenie e 57
SA_DP92 Kemikalie, polymertankar: SA_TA9210, 9211 .......cccoeiiiieiece e 57
SA_DP92 Kemikalie, polymerpump SA_PUO9210........cccciiiiiiiiiiie e 57
SA_DP92 Kemikalie, doseringspumpar: SA_PU9240, 50, 60, 70 ......cccccvviverierieiiiereseee e seenie e 57
SA Lagerplats (fOr avvattnat SIaM)........cc.ooiiiiiiiireee e 58
SA _DP87 Rejektvattentank: SA TABT30 .......cciciiiiiieeie et re e st sre s 58
SA_DP87 PUMpPar SA_PUBT30, 8731 .....cuciiieiiiiiieiienienieie ettt sttt st e saeeeneas 58
SY SIamavvattning, SYINAIA...........c.c.ceieiiieieiiecietecee ettt s sttt e st ne e 59
SY Slamledning till SYFNAIA..........ccccciiiiiieeercee e 59
SY_DPO01 SIamsilo: SY_TADLLO ...cviieieieieeee ettt e re et saeae e 59
SY_DPO01 Omrorare i $ilo: SY _OROLL0.......cceiieieiiciiie ettt sre et te e sresra b sre s 59
SY_DPO01 Slampumpar till foravvattnare: SY _PUO0L110, 0120 ........ccecveiieiieieie e sveenie e 60
SY_DP10, 20 Foravvattnare: SY _SPL1011, 2011 ....ccccoiirriieiiiiiiesiesiesie e 60
SY_DP10, 20 Silbandspressar: SY_SP1010, 2010 ......cccciiiiereiieiierieseesieseeeesiesee e seesaeseessaeseessens 60
SY_75 Torrslampumpar till bergrum, SY_PUT7561, 62........cccoviiiiiiiiieieieeee e 60
SY_DP87 Rejektvattenpumpgrop: SY_TABT720.......ccoieiiiiiiiiiiise et 61
SY_DP87 Rejektvattenpumpar till Ryaverket: SA PU8721, 8722 .......cccccovevveiviieeieieee e 61
SY_DP92 Kemikalie, polymertankar: SY_TA9210, 20, 30 ......ccceieiierieieeieite e esre e eee e sveenre e 61
SY_DP92 Kemikalie, doseringspumpar: SY_PU9271, 9272 .......cccccveeeieiieieie et 61
SY DepPONEring i DEIGIUM ......couiiiiiieieiee ettt bbb e 62
SY_DP77 Gasfackla: SY _BRT7710 ......c.ocoiiieieiiee ettt st st sre e nenne s 62
HJAIPSYSIEM HS ...ttt b et e et b et st nn e 63
HjalpsyStem, SPOIVAIENSYSIEM ......c.viiii it ittt re st e et s be b e e besre e e e te e e e sreers 63
HS_DP10 Hypodosering, Tank: HS_TALOOL ......ccooiiiiiiiieieeeeese e 63
HS_DP10 Hypodosering, PUmp: HS_PULO9L.........ccooiiiiiiiieieieese s 63
HS_DP10 Spolvattenpumpar: HS_PUL010, 1020 ........cccocirieiiiiniiinise e 63
HS_DP10 Spolvatten Filter: HS_FI1010, 1020 .......ccocoviirerieieieeeeseee e 63
HS_DP10 Spolvatten, Tryckutjamningstank: HS_TALO0L0 ........ccooceiieiiie e 64

HS_DP10 UV Filter Spolvatten: HS_FI1031, 1032, 1033........ccciiiiiiiirenierreeeeeese s
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HS_DP10 Fosforsyra UV Filter, Lagringstank: HS_TAZL030.........ccccovririrereeeieesese s 64
HS_DP10 Fosforsyradosering, UV-Anlaggning: HS PU1030, 1040........cccccccviveviiiniieeveceeiee e 64
HS_DP12 Spolvatten till FT: HS_PUL1210, 1220 ........ccoiiiiiiiiiie et 64
HS_DP12 spolvatten till FT: Spolvattenfilter: HS_FI1220.........c.ccccoviiiiiiiiiie e 65
HS_DP30 Brutet kallvattenpumpar: HS_PU3010, 20, 30,40,50........ccccceviveieririeeenenee e 65
HS HJAIPSYSIEM, VAIMESYSTEM ..ottt ettt e 65
HS_DP52 Varmevaxlare (GOteborg ENErgi).....ccccvveiiiiiieiiie et 65
HS_DP52 Varme, Expansionstank: HS TAB210 ........ccoviveiiiiiiie et 65
HS_DP52 Hetvatten, Hetvattenpumpar till BG: HS_PU5210, 5220 ........cccccoovvvivevieiiieece e 66
HS HJAIPSYStEM, NOUKIAFT ..o 66
HS_DP95 ReSEIVKIaftagQregal ........coveiireieieieiieiesi sttt 66
HS_DP95 Dieseltankar, Tankar HS_TA9500, 9510, 9520, 9530 .........ccvveimrinirinnrieisieresiereereennens 66
HS Hjalpsystem, INAUSEIHIUFL...........oooiiie et s sreees 67
HS_DP61och 67 Industriluft, kompressorer HS_KP6110, 6120, 6701 .......ccccevvveveevvivereseereeseeees 67
HS_DP62 Industriluft, kompressorer HS_KP6210,6220 .........c.cccoviverierenieneseeieniesee e see e 67
HS_DP62, 67 Industriluft, Kyltork HS_MAG6210, 6220, 6701........ccceivvereiieieieieeesese e 67
HS _DP61, 62 Industriluft, Trycklufttankar: HS_TA6110, 6140, 6210 .........cccccoveveivrieeveseeciesiene 67
HS_DP64, 65, 66 Industriluft, Trycklufttankar: HS_TA6410, 6501, 6610 ...........ccccovvvvevvreeiernenne. 68
HS_DP67 Industriluft, Trycklufttank: HS_TA6701, 6702, 6705,6710.......cccccevvevieiiiieieiieeieesrene 68
HS_DP66 och 67 Industriluft, Filterbehallare: HS_TAB620, 6702 ............cccevevererererererererereeeeenns 68

REVIDERINGAR OCH ANDRINGAR.........cccoiiiiiietiieieiieiete et 69
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‘(fGr‘gaab

Ryaverket - Processchema
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‘organisit material

TU_DPO00-72 Tunnlar

Funktion: Uppsamling och tilledning av avloppsvatten fran Gryaabs anslutna till Gryaabs
avloppsreningsverk.
Media: Avloppsvatten och ev. dagvatten

Tunnlar TU DPO00-72
Total 1&ngd, km (Gryaab &gda) 113
Total langd, km (alla anslutna tunnlar) 113
Area, m? 6-18
Lutning 0,007-1
Totalvolym, m? Ca 1 100 000

TU_ROR Ledningar

Funktion: Overforing av avloppsvatten mellan tunnelstrackor.
Media: Avloppsvatten och ev. dagvatten

Ledningar

Total langd, m 4105"

1 ExKlusive ledning i torrtunnel mellan Géddered och Résbo.
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IN Inkommande pumpstation
Processchema

‘(rGr'gaab

Ryav t - Processchema

IN_DP10- 40 Grovgaller: IN_GA1040, 2040, 3040, 4040

Funktion: Avskiljning av rens och storre foremal fran inkommande avloppsvatten innan inpumpning
till anlaggning.

Media: Avloppsvatten

Galler IN_GA1040 IN_GA2040 IN_GA3040 IN_GA4040
Installerad ar 1992 1992 1990 1986
Fabrikat Compura Compura Compura slamex
Typ 1-7736 1-7736 1-7736 44-3337
Bredd, m 2,5 25 2,5m 2,5
Gallerhéjd, m 50 50 50 50
Lyfthdjd, m 11,5 11,5 11,5 11,5
Rensningscykel, S 143 145 140 135
Spaltvidd, mm 20 20 20 20

IN_DP10- 40 Inloppspumpar: IN_PU1040, 2040, 3040, 4040

Funktion: Lyfta avloppsvatten fran tunnelsystem till anlaggning. Vertikala propellerpumpar med
vridbara skovelblad. Kortslutna asynkronmotorer med reaktorstart.
Media: Avloppsvatten

[ spillvattenpumpar | IN PU1040 | IN PU2040 | IN PU3040 | IN PU4040 |
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Installerad ar 1971 1971 1971 1986
Fabrikat Kvaerner Kvaerner Kvaerner Boving KMW

Turbin AB Turbin AB Turbin AB
Typ, Propellerpump 90/P60 90/P60 90/P60 80/P60/5
Kapacitet, m*/s 0,4-6,0 04-6,0 0,4-6,0 04-45
Varvtal, r/min 495 495 495 595
Uppfordringshdjd, m 21 21 21 21
Motoreffekt, kW 1800 1800 1800 1300
Motorspénning, kV 10 10 10 10

IN_DP10- 40 FlIodesmatare, inlopp: IN_FM1040, 2040, 3040, 4040

Funktion: Matning av flode pa inkommande avloppsvatten.
Media: Avloppsvatten

Flodesmaétare IN FM1040 IN FM2040 IN FM3040 IN_FM4040
Installerad ar 1999 1995 2005/2006 1998
Fabrikat Siemens Siemens Siemens ABB
Typ Induktiv

Matomrade, m/s 0-70 | o0-70 | o0-70 | 0-60

IN_DP10- 40 Hydraulaggregat, IN_HA1010, 2010, 3010, 4010

Funktion: Forser grovgaller med arbetstryck.
Media: Hydraulolja

Hydraulaggregat IN_HA1010 IN_HA2010 IN_ HA3010 IN_HA4010
Fabrikat Mecman Mecman Mecman Rexroth
Typ HA18662/4 HA18662/4 17763/4 10490468
Motoreffekt, KW 2,2 2,2 2,2 2,2

IN_DP10- 40 Hydraulaggregat, IN_HA1050, 2050, 3050, 4050

Funktion: Forser propellerstyrning med arbetstryck.
Media: Hydraulolja

Hydraulaggregat IN_HA1050 IN_HA2050 IN_HA3050 IN_HA4050
Fabrikat Vickers Vickers Vickers OLAB
Typ M11M28F M11M28F M11M28F MT100LA28F
Motoreffekt, kW 2,2 2,2 2,2 2,2

IN_DP10- 40 Hydraulaggregat, IN_HA1055, 2055, 3055, 4055

Funktion: Forser ventilstyrning med arbetstryck.
Media: Hydraulolja

Hydraulaggregat IN_HA1055, 2055, 3055, 4055
Fabrikat Varbergs Hydraulik

Typ HA40/113/4
Motoreffekt, KW 55
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IN_DP10- 40 Tatvattenpump, IN_PU1060, 2060, 3060, 4060
Funktion: pumpar vatten som tétar, kyler och smorjer lager.
Media: Brutet farskvatten
Tétvattenpumpar IN_PU1060 IN_PU2060 IN_PU3060 IN_PU4060
Fabrikat Sterling Sterling Sterling Sterling
Typ, Centrifugalpump | AKHE 3101, | AKHE 3101, AKHE 3101, AKHE 3101, BN

BN 001320 | BN001320 BN 001 320 001320
Motorfabrikat Tamal ASEA BEVI Antriebstechnik
Motortyp Sg9054 MT90s24 Sg90s-4 90S/4A-11
Motoreffekt, kW 1,1 1,1 1,1 11
IN_DP50 Hydraulaggregat, IN_HA5010, 5011
Funktion: Forser nodbraddluckor med arbetstryck.
Media: Hydraulolja
Hydraulaggregat IN_HA1055 IN_HA2055
Motorfabrikat Busck Busck
Typ ME9OL-4 ME9OL-4
Motoreffekt, kW 15 15

IN_DP50 Ravattenkanal: IN_KA5010
Funktion: Kanal for transport av inkommande avloppsvatten till férsedimentering.

Media: Avloppsvatten

Ravattenkanal IN_KA5010
Léngd, m 170
Bredd, m 3,0-4,0
MVY +9,00
Bottenniva +5,55
Volym, m® 1800
Uppehélistid vid 3,8 m*/s, min 8
Uppehalistid vid 8,0 m*/s, min 4

IN_DP52 Fingaller: IN_GA5201 - 5211
Funktion: Avskiljning av rens och mindre féremal fran inkommande avloppsvatten innan

forsedimenteringsbassanger.
Media: Avloppsvatten

Galler - 11 stycken

IN_GA5201 — IN_ GA5211

Installerad ar 2004
Fabrikat MEWA
Bredd, m 1,873
Gallerhojd, m 4,166
Avkastn.hdjd, m 1
Spaltvidd, mm 2
Kapacitet, m3/s st. 1,8
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IN_DP75 Transportskruv: IN_TR7510, 7520, 7530, 7540

Funktion: Transport av grovrens till renspress.
Media: Grovrens

Anlaggningsdata

Transportskruvar IN_TR7510, 7520, 7530, 7540
Installerad ar 2005

Fabrikat Passavant Noggerath

Typ NW350/650
Motoreffekt, kW 1,5

IN_DP75 Grovrenspress: IN_MA7510, 7520, 7530, 7540

Funktion: Tvattning och avvattning av avskiljt grovrens.
Media: Grovrens

Grovrenspress, 4 st. IN_MA7510, 7520, 7530, 7540
Installerad ar 2005

Fabrikat Noggerath Nogwash

Typ NW350/650
Motoreffekt, KW 4

IN_DP75 Transportskruv: IN_TR7511, 7521, 7531, 7541

Funktion: Transport av avvattnat grovrens till kanon.
Media: Avvattnad grovrens

Transportskruvar IN TR7511, 7521, 7531, 7541
Installerad ar 2005

Fabrikat Passavant Noggerath

Typ SFO 360
Motoreffekt 15

IN_DP75 Transportskruv : IN_TR7512, 7522, 7532, 7542

Funktion: Transport av avvattnat grovrens till kanon.
Media: Avvattnad grovrens

Transportskruvar IN TR7512, 7522, 7532, 7542
Installerad ar 2005

Fabrikat Passavant Noggerath

Typ R300

motoreffekt 15

IN_DP75 Renstransport, Renskanoner: IN_TA7510, 7520, 7530, 7540

Funktion: Transport av grovrens via rorledning med tryckluft till gemensamma containers i

15(70)

markplanet.

Media: Avvattnad grovrens

Renskanoner IN_TA7510 IN_TA7520 IN_TA7530 IN_TA7540
Installerad ar 1999 2002 2002 1986
Fabrikat AB Agentor AB Agentor AB Agentor AB Agentor
Typ, Tryckkarl S500 S500 S500 S500
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Arbetstryck, bar 7 7 7 7

Volym, | 500 500 500 500
Tryckhojd, m 20 20 20 20
Transportstracka, m 45 45 45 45
Rérdiameter, mm 150 150 150 150

IN_DP75 Renstransport grovrens: IN_TR7561, 7562, 7563, 7564
Funktion: Transport av grovrens till renscontainer.

Media: Avvattnad grovrens

Transportskruvar, 4st.

IN_TR7561, 7562, 7563, 7564

Installerad ar 2005
Fabrikat PST
Typ UU420
Effekt, kW 3,3

IN_DP75 Container grovrens: IN_TA7571 och 7572
Funktion: Mottagningscontainrar for grovrens.

Media: Avvattnad grovrens

Container IN_ TA7571

IN_TA7572

Volym, m* 22

22

IN_DP76 Renstransport finrens: IN_TR7611, 7612
Funktion: Transport av finrens fran samtliga fingaller till finrenspressar.

Media: Finrens

Transportskruvar IN TR7611 IN TR7612
Installerad ar 2003 2003
Fabrikat Nord Nord
Typ uu320 uu320
Effekt, kW 2,2 2,2

IN_DP76 Renstransport finrens: IN_TR7621 och 7622
Funktion: Transport av finrens fran samtliga fingaller till finrenspressar.

Media: Finrens

Transportskruvar IN_ TR7621 IN_ TR7622
Installerad ar 2004 2004
Fabrikat PST PST
Typ UuU320 UuU320
Effekt, KW 2,2 2,2
IN_DP76 Finrenspress: IN_MA7630 och 7640

Funktion: Avvattning av avskiljt rens fran fingaller.

Media: Finrens

Finrenspressar IN_MA7630 IN_MA7640
Installerad ar 2003 2003
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Fabrikat Huber Huber
Typ WAP 4HP WAP 4HP
Kapacitet, m*/h 15-25 15-25
Effekt, KW 5,5 55
IN_DP76 Renstransport finrens: IN_TR7630, 7640
Funktion: Transport av avvattnat finrens till finrenskontainer.
Media: Avvattnad finrens
Transportskruvar IN_ TR7630 IN_TR7640
Installerad ar 2005 2005
Fabrikat Huber Huber
Typ RO8 L7 RO8 L7
Effekt, KW 15 1,5

IN_DP76 Renstransport finrens: IN_TR7661, 7662, 7671 och 7672
Funktion: Transport av avvattnat finrens till finrenscontainrarna.

Media: Avvattnad finrens

Transportskruvar, 4st. IN TR7661, 7662 IN TR7671, 7672
Installerad ar 2003 2015
Fabrikat PST PST
Typ UuU320 U260
Effekt, KW 2,2 1,1
IN_DP76 Container finrens: IN_TA7671, 7672

Funktion: Mottagningscontainrar for finrens (ej permanenta).

Media: Avvattnad finrens

Container IN_ TA7671 IN_TA7672

Volym 20 20

IN_DP51 Transportskruv: IN_TR5110, 5120

Funktion: Transport av sand och organiskt material.

Media: Sand och organiskt material

Transportskruvar IN TR5110 IN TR5120
Installerad ar 2003 2003
Fabrikat Huber Huber
Effekt, kW 11 11
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IN_DP99 Provtagningspumpar, IN_PU9910, 9920

Anlaggningsdata

Funktion: Pumpar avloppsvatten till kontrollstation IN och skar sénder medféljande rens.

Media: Avloppsvatten och rens

Provtagningspumpar IN_PU9910 IN_PU9920
Fabrikat KICAB KICAB
Typ, centrifugalpump, K-PTS 40 K-PTS 40
Skarande

Motoreffekt, kW 1,1 11

18(70)
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FS Forsedimentering
Processchema

‘(KGrgaab

Ryaverket - Processchema
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FS_DPOO Pumpar till direktfalining: FS_PU0010, 0020, 0030, 0040

Funktion: Pumpar vidare till FS_BA07-12 vid direktfallning.
Media: Avloppsvatten

Direktfallningspumpar, 4 st. FS_PU0010, 0020, 0030, 0040
Fabrikat Flygt

Typ, propellerpump 468.410-17
Kapacitet, m*/s 1,25

Varvtal, r/min 365

Motoreffekt, kW 25

FS_DPO1- 12 Forsedimenteringsbassanger: FS_BAOl1 - FS_BA12

Funktion: Avskiljning av tyngre fraktioner i avloppsvatten, samt avskiljning av huvudsakligen fosfor
vid direktfallning, BA 07-12.
Media: Avloppsvatten

Fdrsedimenteringsbassa FS_BAOl1 - FS BAll FS_BA12
nger, 12st.

Langd, m 58,9 54,9
Bredd, m 8,0 8,0
MVY +8,95 +8,95
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Bottenniva +4,7 - +5,2 +4,7 - +5,2
Volym per basséng, m* 1,885 1,757
Volym totalt, m® 22,492

Uppehalistid vid 3,8 m*/s, h.min 1.40

Uppehalistid vid 8,0 m*/s, h.min 0.48

Ytbelastning vid 3,8 m%s, m/h 2.4

Ytbelastning vid 8,0 m*/s, m/h 5

Belastningar vid forbiledning av biosteg

Vanliga FS bassanger (6st)

FS BAO1 — FS_BA06

Uppehalistid vid 3,8 m*/s, h.min 0.50
Uppehallstid vid 8,0 m*/s, h.min 0. 24*
Ytbelastning vid 3,8 m%s, m/h 48
Ytbelastning vid 8,0 m*/s, m/h 10*

DF bassénger(6st) FS BAOQ7-12
Uppehalistid vid 2,5 m*/s, h.min 1.15
Uppehalistid vid 3,5 m*/s, h.min 0.53
Ytbelastning vid 2,5 m%s, m/h 3,2
Ytbelastning vid 3,5 m*/s, m/h 455

* Forbigangslucka aktiverad vid ytbel > 5,5 m/h

FS_DPO1- 12 Skrapor: FS_SK0110 — FS_SK1210

Funktion: Transport av sedimenterat material till slamfickorna vid bassangens inlopp.

Kedjeslamskrapor med 30 st skrapblad per bassang och ca 4 m mellan skrapbladen.

Media: Avloppsvatten

Kedjeslamskrapor FS SK0110-FS SK1210
Installerad, Skrapa/Drivning 1995-1996/2015
Fabrikat VA teknik

Typ K226310
Fabrikat Drivning SEW

Typ Drivning R77R37DR63M4
Hastighet, m/min 0,7

FS_DP50 Forbigang biosteg, Braddlucka: FS_RL5020

Funktion: Mandvrerbar lucka for reglering av vatten till utgaende tunnel.
Media: Kemiskt och ev. mekaniskt renat vatten

Braddlucka FS_RL5020
Fabrikat Good tech
Typ 13225460
Léagesforandring +8,55 - +7,35
Styrning AUMA, DeltaV

20(70)
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FS_DP50 Forbigang biosteg, Braddanordning, fast skibord
Funktion: Fast skibord till FS_TA5021 for 6verrinning av vatten till utgaende Kanal.
Media: Kemiskt och ev. mekaniskt renat vatten

Anlaggningsdata 21(70)

Fast skivbord Betongkant
Léngd, m 6,67
H6jd, m + 8,55

FS_DP50 Flodesmatare, braddning efter FS: FS_FB5030

Funktion: Beréaknat flode for vatten fran FS direkt till utgaende tunnel (parshallranna placerad i kanal
FS_KA5020 och nivagivare i matbrunn FS_TA5020).
Media: Kemiskt och/eller mekaniskt renat vatten

Flodesmatare, Nivagivare FS_FB5030
Fabrikat, Nivagivare Vega
Typ, Nivagivare Vegapuls 44
Typ, Flédesmatare Parshallrdnna
Matlod Radar
Matomrade, m%/s 0-4
Kalibreringsfrekvens 1ggr/ar

FS_DP50 Kanal efter forsedimentering: FS_KA5010

Funktion: Uppsamling och transport av vatten fran forsedimenteringsbassanger.
Media: avloppsvatten

Kanal efter forsedimentering FS KA5010
Langd totalt, m 260
Bredd kanal, m 3,0
MVY +8,05 - 8,15
Bottenniva +4,60 — 5,20
Volym totalt, m® 3,100
Uppehalistid vid 3,8 m/s, min 14
Uppehélistid vid 8,0 m*/s, min 6

FS_DP70 Blasmaskiner: FS_KP7010, 7020

Funktion: Forsorjning av luft till sandfang och fordelningskanal till FS.
Media: Filtrerad atmosfarsluft

Kompressorer FS KP7010, 7020
Installerad ar 2009 2009
Fabrikat Robuschi Robuschi
Typ vridkolv vridkolv
Kapacitet, Nm*/h 1261 1261
Varvtal motor, r/m 2940 2940
Motoreffekt, KW 22 22
Max tryck, bar 1,1 1,1
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FS_DP80 Primarslampumpar: FS_PU8010-8060
Funktion: Utpumpning av blandslam fran forsedimentering till fortjockning.

Media: Blandat slam

Primarslampumpar, 6st. FS_PU8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060
Kapacitet vid 10 mVp, I/s 16

Fabrikat Xylem

Typ, centrifugalpump NZ 3102 MT

Varvtal, r/min 0-1.450

Motoreffekt, kW 2,4

FS_DP92 Direktfallning, polymer beredning/lagring: FS_TA9211, 9220

Funktion: Tankar for beredning och lagring av polymer till direktfallning.

Media: Polymerltsning

Tankar Beredning FS TA9211 Lagring FS_TA9220
Fabrikat Goodtech/MRAB Goodtech/MRAB
Volym, m* 13,5 13,5

Hojd, m 2,99 2,99
Diameter, m 2,39 2,39

FS_DP92 Direktfallning, polymerdoseringspumpar: FS_PU9240-70

Funktion: Doseringspumpar for polymer.

Media: Polymerlésning

Doseringspumpar, 4st. FS_PU9240, 9250, 9260, 9270
Fabrikat Netzsch

Typ, excenterpump NEMO NMO031
Motorfabrikat Nordmotor
Motortyp SK80L/4
Kapacitet, I/s 1

Motoreffekt, W 750

Varvtal, r/min 392

FS_DP92 Direktfallning, polymerberedning: FS_PU9210
Funktion: Pumpar polymer fran beredningstank till lagringstank.

Media: Polymerlosning

Doseringspump FS PU9210
Fabrikat Netzsch
Typ, centrifugalpump NEMO NMO076
Motorfabrikat Nordmotor
Motortyp SK 132 S/4
Motoreffekt, kW 55
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FS_DP93 Direktfallning, PAC lagringstankar: FS_TA9310, 20, 30, 40
Funktion: Lagringstankar for fallningskemikalie.

Media: Polyaluminiumklorid

Lagringstankar FS TA9310 FS TA9320 FS TA9330 FS TA9340
Tillverkningsar 2004 2004 2004 2004
Fabrikat Vera Klippan Vera Klippan Vera Klippan Vera Klippan
Typ Glasfiberarmerad | Glasfiberarmerad Glasfiberarmerad | Glasfiberarmerad
plast plast plast plast
Tillverknings 5-111469 5-111467 5-111468 5-111470
nr.
Volym, m® 34 34 34 34
H6jd, m 3 3 3 3
Diameter, m 4 4 4 4
Besiktningsinter 6 6 6 6
vall, ar

FS_DP93 Forbiledd biosteg, PAC doseringspumpar: FS_PU9310, 20, 30,

40

Funktion: Doseringspumpar for fallningskemikalie, membranpumpar.

Media: Polyaluminiumklorid

Doseringspumpar, 4st. FS PU9310, 9320, 9330, 9340
Fabrikat BRAN+LUEBBE

Typ, Membranpump DP 850-72
Kapacitet, I/h 800
Motorfabrikat MarelliMotri
Motortyp A4C0902Q00017
Motoreffekt, kW 1,1-1,2

Varvtal, r/min 1400

FS_DPO1Hydrolyspumpar, FS_PU0110, 0120

Funktion: Hydrolys av slam.

Media: Blandat slam

Cirkulationspumpar FS PU0110 FS PU0120
Fabrikat KSB KSB

Typ, centrifugalpump Sewabloc F 150-315/ 1GH Sewabloc F150-315
Motoreffekt, kW 4 4

FS_DP99 Provtagningspumpar, FS_PU9910, 9920
Funktion: pumpar vatten till provtagningstankar i kontrollstation SF.

Media: Avloppsvatten

Provtagningspumpar FS_PU9910 FS_PU9920
Fabrikat KSB KSB

Typ, centrifugalpump Sewabloc F50-250 Sewabloc F50-250
Motoreffekt, kW 2,2 2,2
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AS Aktivt slam

Processchema
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Anldggningsdata

FJ

Forockning

Siko foe fortjockat shm

AS_DPO0O Kanal till aktivslambassanger: AS_KA0010

Funktion: Leda avloppsvatten till AS.

Media: Aktivt slam (Blandning av avloppsvatten, vatten fran biobadd samt returslam)

Kanal till aktivslambassanger AS_KA0010
Léngd, m 170
Bredd, m 3,0
MVY, m +12,90
Bottenniva, m +9,35-9,85
Volym, m® 1.700
Uppehéllstid vid 3,8 m%/s, min 8
Uppehalistid vid 8,0 m*/s, min 4

AS_DPO1 Pumpning till aktivt slam: AS_PU0110, 20, 30, 40, 50
Funktion: Lyfta forsedimenterat vatten till AS.

Media: Forsedimenterat vatten

Inloppspumpar, 5st. AS PU0110, 0120, 0130

AS_PU0140,0150

Installerad &r

1995

1997

Fabrikat

ABS

ABS

Typ, Propellerpump VUP 0802H M 2000/8-81

VVUP 0802H M 2000/8-81
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Kapacitet, m*/s 2 2
Varvtal, r/min 0-740 0-740
Uppfordringshdjd, m 5 5
Motoreffekt, kW 200 200
Motorspénning, V 400 400

AS_DP10, 20, 30 Aktivslambassénger

Funktion: Aktivslambassangerna ar uppdelade i 9 zoner vardera, med benamningar 1 (inlopp) t.o.m. 9
(utlopp). Zon 1 - 5 &r forsedda med omrorare och kan anvandas som anoxiska zoner. Zon 3 t.0.m. zon
9 ar forsedda med luftare och kan darfor anvéndas som luftade zoner. Zon 3 t.0.m. zon 5 kan

tjanstgora som anoxiska eller luftade zoner beroende pé processforhallanden.

Media: Aktivt slam

Aktivslambassanger AS BA10 AS BA20 AS BA30
Langd, m 59,45 59,45 59,45
Bredd, zon A, m 58-6,1 58-6,1 58-6,1
Bredd, zon B - G, m 12,05 - 12,50 12,05 - 12,50 12,05 - 12,50
Antal omrorare vertikaltyp 20 20 20
Luftare typ gummimembranrdr | gummimembranrér | gummimembranror
Luftare - Installerad ar 2008 2008 2007
Neddoppningsdjup, m 9,8 9,8 9,8
MVY + 12,65 + 12,65 + 12,65
Bottenniva +2,55 2,70 +2,55 2,70 +2,55 - 2,70
Anoxisk volym, min - max, m® 6 700 - 10 200 6 800 - 10 200 6 700 - 10 200
Luftad volym, min - max, m® 6 700 - 10 100 6 800 - 10 300 7000 - 10 500
Volym totalt, m® 16 840 17 050 17 100
Uppehélistid vid 3,8 m%s, h.min 3h 43 min

Uppehalistid vid 8,0 m*/s, h.min 1h 46 min

AS DP10-30 Omrorare: AS_OR10XX, 20XX, 30XX
Funktion: Omblandning av aktivslam.

Media: Aktivslam

Omrorare, 54 st.

AS_OR10xx,20xx,30xx

Fabrikat (fler &n 1)

SEW och Eurodrive

Typ (fler an 1)

RF73, DT9054, FAF77DTO0L4/TF

Varvtal, r/min,

Motoreffekt, KW

1,1-15
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AS DPA41, 42 Deoxkanaler

Funktion: Blandning av biobaddsvatten och returslam samt forbrukning av syre i biobaddsvattnet
dessutom transport till AS_KAO0010.
Media: Blandning av biobaddsvatten och returslam

26(70)

Deoxbassang AS BA41 AS BA42
Langd, m 55 55
Volym, m® 700 700

AS_DPA41, 42 Omrorare: AS_ORA4110, 4210
Funktion: Omblandning av vatten fran BB, Rejekt fran SA och returslam fran ES.

Media: Aktivslam

Omrorare 2st.

AS_4110, 4210

Installerad ar 2010
Fabrikat, motor ABB
Typ, motor IEC200M/L55
Varvtal, r/min, 1475
Motoreffekt, kW 30
Fabrikat, Omrorare SCAAB
Typ, Omrorare 80VG.TSB

AS_DP70 Luftintag.

Funktion: Intag och filtrering av atmosférsluft till kompressorer.

Media: Atmosfarsluft

Luftintag AS_FI7010, Bandfilter, 5st.
fabrikat DELBAG
Total area m? 9,30 x 2,85

AS DP70-73 Aktivslam, Turbokompressor.
Funktion: Syreséattning av den aeroba delen av aktivslam. Samtliga ar reglerbara ner till ca halva

maxflodet.

Media: Filtrerad atmosfarsluft

Kompressorer AS DP7110 AS DP7210 AS DP7310
Fabrikat Simens Simens Simens

Typ KA 10SV-GA250 | KA 10SV-GA250 KA 10SV-GA250
Installerad ar 1995 1995 1995
Kapacitet, Nm*/h /mVp 14 000/12 14 000/12 14 000/12
Varvtal motor, r/m 2.975 2.975 2.975
Varvtal kompressor, r/m 17 726 17 726 17 726
Motoreffekt, kW 500 500 500
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AS DP91 Jarnsulfatbassang: AS BA9110, 9120.

Funktion: Jarnsulfat lagras och loses i tva kommunicerande bassanger. Losning sker (utan mekanisk
omrdrning) med renat avloppsvatten som infors via perforerade ror i botten av lagringsdelen.

Anlaggningsdata 27(70)

Media: Jarnsulfatldsning

Bassang, jarnsulfat, 2st. AS BA9110 (AS BA9120)
Lagringskapacitet, FeSO4, ton 400
Bottenniva, m +2,65 + 2,85
Borniva, m 4

Cirka driftvolym, m? 200 (300)
Totalvolym, m® 800
Besiktningsintervall, ar 5

AS DP91 Jarnsulfatdoseringspumpar: AS_PU9120, 9130

Funktion: Pumpning av Jarnsu
Media: Jarnsulfatldsning

Ifat.

Doseringspumpar AS PU9120 AS PU9130
Fabrikat Fristam Fristam
Typ, centrifugalpump FPE 712/130B FPE 712/130B
Kapacitet, I/s 0-4 0-4
Varvtal, r/m 0-2850 0 -2850
Motoreffekt, kW 15 15

AS DP93 Lossningspump kolkalla: AS_PU9301
Funktion: Pumpa extern kolkalla fran bil till lagringstank.

Media: Extern kolkalla

Lossningspump AS PU9301
Fabrikat Johanssonpump
Typ, centrifugalpump FRES 50-125 RNG H
Kapacitet, I/min 500
Motorfabrikat Rotor nl
Varvtal, r/m 2900
Motoreffekt, KW 2,2

AS _DP93 Tankar kolkélla: AS_TA9310, 20, 30
Funktion: Lagring av extern kolkélla till AS.

Media: Extern kolkalla, Etanol

Lagringstankar AS_TA9310 AS_TA9320 AS_TA9330
Tillverkningsar 1970 1970 1970
Fabrikat Uddcomb Uddcomb Uddcomb
Typ Stal Stal Stal
Tillverknings nr. 8940 8941 8942
Volym, m® 23,5 23,5 23,5
Lagringsvolym, m® 22 22 22
Besiktningsintervall, ar 6 6 6
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AS_DP93 Doseringspumpar kolkalla: AS_PU9351, 52, 53

Funktion: Dosering av kolkalla till AS.
Media: Extern kolkalla, Etanol

Doseringspumpar AS PU9351 AS PU9352 AS PU9353
Fabrikat Prominent Siba Prominent Siba Prominent Siba
Typ, membranpump 12130SST0440 12130SST0440 HMO07220SS T440
Kapacitet, I/h 130 130 264

Effekt, kw 0,18 0,18 0,18




‘(K Gryaab

Anldggningsdata 29(70)

ES Eftersedimentering
Processchema

‘(fGrgaab

Ryaverket - Processchema

Forockning Gasdocka

i

Siko foe fortjockat shm

Mottagning av Biogasardiggning

ES_DPOO Kanal till ES, ES_KA0010

Funktion: Leder vatten fran aktivt slam till eftersedimentering.
Media: luftat slam

Kanal efter aktivslambassanger ES KAO0010
Léngd, m 225
Bredd, m 3,0-6,24
MVY +11,95
Bottenniva 5,35-9,35
Volym, m® 3.330
Uppehéllstid vid 3,8 m%/s, min 11
Uppehalistid vid 8,0 m*/s, min 6

ES_DPO1- 24 ES Bassanger: ES_BA 01-24

Funktion: Eftersedimenteringsbassangerna ar uppdelade i tva kommunicerande vaningar som delar pa
en slamficka. Underbassénger &r drénkta.
Media: Aktivt slam

Eftersedimenteringsbassanger Ovrebassing Undrebasséng

Antal bassanger, totalt 24 24

Langd, m 55,8 — 56,8 55,8 — 56,8
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Bredd, m 7,8 7.8

Bottenniva +5,05 — 5,557 +5,05 — 5,557
Volym/bass, m? 3010 3010

Volym totalt, m® 36 100 36 100

Volym i bruk, m® 36 100 36 100
Uppehalistid vid 3,8 m*/s ca. 2h 30min — ca. 5h * ca. 2h 30min — ca. 5h *
Ytbelastning vid 3,8 m%/s ca. 0,65 m/h—-caldm/h=* ca. 0,66 mh—-caldm/h=*

* beroende péa recirkulationsflodet via biobaddarna och till ED

ES_DPO01- 24 Slamskrapo

r: ES_SKO01- 24

Funktion: linskrapor for transport av sedimenterat slam till slamfickan vid basséangens inlopp.

Media: Aktivt slam

Skrapor, 48st. Overbassang Underbasséng
Fabrikat Compura Compura
Typ Linskrapor Linskrapor
Antal skrapblad per bassang 5 5
Hastighet, framat, m/min 0,8 0,8
Hastighet, bakat, m/min 1,6 1,6

ES DPO1- 24 Returslampumpar: ES_PUXX10
Funktion: Pumparna varvtalsregleras individuellt via frekvensomriktare.

Media: Returslam

Returslampumpar Sodra Norra
Antal 12 12
Fabrikat Xylem Xylem
Typ, centrifugalp. NZ 3171.800 NZ 3171.800
Kapacitet, I/s vid 6 mVp 200 200
Varvtal, r/min vid 50 Hz 980 980
Motoreffekt, kW 15,5 15,5

ES_DP81 och 82 Returslamledningar: ES_DP81 och 82
Funktion: Transport av returslam till deoxkanaler.

Media: Returslam

Returslamledning till biob&dd-deox Fran Norra, ES DP81 Fran Sodra, ES DP82
Langd, m 185 160
Diameter, mm 1000 1000

Volym, m® 148 128
Huvudledning fran biobadd till AS pumpstation.

Langd, m 120

Diameter, mm 1000

Volym, m® 93
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ES DP50 Kanaler vid eftersedimentering ES_KA5010

Funktion: Kanalen omsluter hela eftersedimenteringsblocket och rinner antingen ut till biob&dden eller
in till skivfilterbyggnaden.
Media: Eftersedimenterat vatten

Anlaggningsdata 31(70)

Kanaler efter eftersedimentering Sodra Norra ES KA5010
Langd totalt, m 165 165 330
Bredd, m 2,1-27 2,1-27 2,1-27
MVY +11,05 +11,05 +11,05
Bottenniva +8,65 +8,65 +8,65
Volym, m® 1,095 1,095 2,190
Uppehdlistid vid 3,8 m/s, min 2-5 2-5 5-10

ES_DP83 Overskottsslam: ES_PU8310, 8320

Funktion: pumpar éverskottsslam till FS eller FT.
Media: Overskottsslam

Overskottsslampumpar ES PU8310 ES PU8320
Installerad ar 1996 2007

Fabrikat PumpEXx. KSB

Typ, centrifugalpump K156 Sewabloc D 150-315 G
Kapacitet, I/h 130 130

Effekt, KW 15 18,5

Varvtal, r/m 1450 1460

ES DP50 Kanal (Renat avloppsvatten) under yttre kulvert

Funktion: Leder braddvatten fran ES till utgaende kanal.
Media: Eftersedimenterat vatten

Under yttre kulvert, 2st. Sodra + Norra
Antal 2 st.
Langd totalt, m 400
Volym, m® 2000
Uppehélistid vid 3,8 m*/s, min 9
Uppehalistid vid 8,0 m*/s, min 5,6

ES DP92 Kemikalie, polymertank: ES_TA9211

Funktion: Tank for beredning och lagring av polymer.
Media: Polymerl6sning

Tank ES TA9211
Installerad ar 2006
Fabrikat CIBA
Typ CPS M12
Volym, m® 12
Hojd, m 3,12
Diameter, m 2,25
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ES_DP92 Kemikalier, doseringspumpar: ES_PU9231, 9232

Funktion: Dosering av polymer till eftersedimenteringen eller fortjockning.
Media: Polymerlésning

Anlaggningsdata

Doseringspumpar ES PU9231 ES PU9232
Installerad ar 2008 2008
Fabrikat Allweiler

Typ, excenterpump AEB 1E 200
Motorfabrikat Nord

Motortyp SK100LH/4 TF
Motoreffekt, kW 2,2 | 2,2

ES_DP50 Reglerluckor, ES_RL5010, 5020

Funktion: Forbileder vatten fran ES forbi SF till utgaende kanal.
Media: Eftersedimenterat vatten

Reglerluckor, 2st. ES RL 5010, 5020
Installerad ar 2010
Fabrikat Goodtech
Fabrikat, drivning AUMA

Typ, drivning ADOR 71 — 4/80

32(70)



‘((Gr'gaab

Anldggningsdata 33(70)

BB Biobaddar

Processchema

‘(rGr'gaab

Ryav t- Processchema  [wfle]  TEedmenierne

BB _DPO0O1 BB Inloppspumpar: BB_PUO0111, 12, 13, 14, 15, 16

Funktion: Inpumpning av vatten till hégreservoar, darifran sjalvfall till biobadden.
Media: Eftersedimenterat vatten samt rejektvatten fran SA

Inloppspumpar 6st. BB _PU0111,0112, 0113, 0114, 0115, 0116
Ombyggd ar 2010

Fabrikat Flygt

Typ, Propellerpump 7065.705

Kapacitet, m*/s 1,2

Varvtal, r/min 0-975
Uppfordringshdjd, m 6,5

Motoreffekt, kW 110
Motorspénning,V 400

BB_DP10 och 20 Biobaddar: BB_DP10, 20

Funktion: Omvandling av ammoniumkvave till nitratkvéve (nitrifikation).
Media: Eftersedimenterat vatten samt rejekt fran slamavvattning

Biobéaddar BB_DP10 BB_DP20
Dimensionerat kapacitet, m%/s 4 4
Vatten volym m3 1200 1200
Badd Volym, m® 8500 8500
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Bararmaterial Munters CrossFlow Munters CrossFlow
Specifik yta, m*/m® 230 230
Baddmaterial, m 7,2 7,2

Fast spridare, 12st. varje badd Hornspridare Hornspridare

BB_DP10, 20 Spridare: BB_OR1010, 20, 30, BB_OR2010, 20, 30

Funktion: FOrdelning av vatten till bd&ddmaterial.
Media: Biobaddsvatten

Spridare, 6st. BB_OR1010,20,30 - BB_0OR2010, 20, 30

Bade BB1 och BB2 Nagra spridare har fatt nya motorer
(Uppgifter inom parantes galler aldre motorer)

Installerad 1997

Fabrikat VA Teknik

Typ Roterande Spridare

Diameter, m 19,5

Motor Fabrikat Nord (Flender)

Motor Typ SK 9016.1-IEC63 - 63S/4 (K60-210-M1B4U)

Varvtal Motor, r/m 277 (1420)

Varvtal spridare, r/m 4,6 (4,5)

Motoreffekt, kW (0.12)

BB_DP10, 20 Utloppspumpar: BB_PU1051-54, PU2051-54

Funktion: Utpumpning av nitrifierat biobaddsvatten till efterdenitrifikation eller aktivtslam.
Media: biobaddsvatten

Utloppspumpar, 8st. BB _PU1051, 1052, 1053, 1054, 2051, 2052, 2053, 2054
Installerad ar 2010

Fabrikat ABS

Typ, propellerpump AFL-0802 ME 1320-6-62 EMC

Kapacitet per pump, m*/s 1

Varvtal, r/min 0-720

Uppfordringshdjd, m 9

Motoreffekt, kW 132

Motorspanning, V 400
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ED Efterdenitrifikation

Processchema

‘(f Gryaab

Ryaverket - Processchema

Forsedimertering

ED_DPOL1 - 06 Inloppsluckor: ED_RL0110 - 0610

Funktion: Mandvrerbar lucka for reglering av vattenflode till ED.
Media: Biobaddsvatten samt eventuellt rejektvatten fran SA

Inloppsluckor, 6st. ED RL0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610
Installerad ar 2010

Fabrikat Goodtech

Fabrikat, drivning AUMA

Typ, drivning SA 10.1-F10

ED_DPO1 - 06 Efterdenitrifikationsbassénger: ED_BAOX

Funktion: Omvandling av Nitratkvave till kvavgas.
Media: Biobaddsvatten samt eventuellt rejektvatten fran slamavvattning

ED bassénger 18st. | ED_BAOI - 06
Sex linjer med vardera tre zoner
Langd, m 22,5
Bredd, zon A, m 8,5
MVY +13,75
Bottenniva +2,55
Fyllnadsvolym, Kaldnes K1 heavy m° 6400
Specifik yta Kaldnes K1 heavy m’/m? 500
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Totalyta Kaldnes K1, m3 3200000
Anoxisk bassangvolym, m’ 7200
Oxisk bassangvolym , m® 3800
Bassangvolym totalt, m? 11000
Uppehélistid vid 2,5m%/s, min 72
Uppehalistid vid 4 m*/s, min 45

ED_DP01-06 Omrdrare: ED_OROXXO0

Funktion: Astadkomma total omblandning i varje zon samt att halla de rérliga bararna i suspension.

Media: ED vatten samt rorliga barare

OmrdQrare, 18st. ED_OROXX0
Installerad ar 2010
Fabrikat STAMO

Typ HHSL 12,5 GN37x3
Kapacitet, m*/min 1167
Varvtal, r/min, 0-18
Motoreffekt, KW 15
Motorspanning, V 3 x 400

ED_DP91 Kemikalie, Fosforsyralagring: ED_TA9110
Funktion: Lagring av koncentrerad (ca 75 %) fosforsyra.

Media: fosforsyra

Kemikalietank ED TA9110
Tillverkningsar 2009
Tillverknings nr. 5-111911
Fabrikat VERA Klippan
Typ Glasfiberarmerad plast
Lagringskapacitet, m® 25

ED_DP91 Fosforsyra, Doseringspumpar: ED_PU9121, 9122
Funktion: Pumpar fosforsyra till inkommande ED-vatten.

Media: fosforsyra

Doseringspumpar ED _PU9121 ED_PU9122
Installerad ar 2010 2010
Fabrikat Prominent

Typ, Membranpump DLTA 1020 - PVT2000UACO030ENO
Motoreffekt, W 80

Kapacitet, I/h 20 | 20

ED _DP93 kemikalie, kemikaliepump: ED_PU9301
Funktion: Pumpar extern kolkalla fran bil till lagringstank.

Media: Extern kolkélla (Metanol)

Pump

ED PU9301

Installerad ar

2010
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Fabrikat

Johnson pump

Typ, centrifugalpump

FreFlow FRE150-290BM

Motoreffekt, kW

11

ED DP93 Kemikalie, Doseringspump: ED_PU9302

Funktion: tryckstegringspump mellan lagringstank och doseringspumpar till ED.
Media: Extern kolkalla (Metanol)

Doseringspump ED PU9302
Installerad ar 2010
Fabrikat IWAKI

Typ, Impeller(turbin)pump MDK-20S6TS EUR
Motoreffekt, kW 0,25

ED DP93 Kemikalie, Doseringspumpar: ED _PU9351- 56

Funktion: Pumpar extern kolkalla till ED.
Media: Extern kolkalla (Metanol)

Doseringspumpar, 6st. ED PU9351, 9352, 9353, 9354, 9355, 9356
Installerad ar 2010

Fabrikat Bran & Lubbe

Typ, Dubbelmembranpump NOVADOS - H1

Motoreffekt, KW 1,1

Kapacitet, I/h 160

ED_DP93 Lagring av Kolkalla: ED_TA9310, 9320
Funktion: Lagring av extern kolkalla.

Media: Extern kolkalla, Metanol

Kemikalietankar ED TA9310 ED TA9320
Tillverkningsar 2009 2009
Tillverknings nr. 401-0001-S009 401-0001-S008
Fabrikat Lé&ckeby Products Lackeby Products
Typ Rostfritt stal Rostfritt stal
Lagringskapacitet, m® 100 100
Besiktningsintervall, ar 12 12

ED_DP93 Draneringspump: ED_PU9311

Funktion: Pumpar fran pumpgrop vid metanoltankar till kanal fore AS-pumpar.
Media: vatten och ev. metanol

Doseringspump ED PU9311
Installerad ar 2010
Fabrikat Grundfos

Typ, centrifugalpump EF30.50.06.EX2.50B

Motoreffekt, KW 1
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SF Skivfilter

Processchema

‘(fGr‘gaab

Ryaverket - Processchema

ik foe fortjockat shm

SF_DPOO Inloppsluckor skivfilter: SF_AL0010, 0020

Funktion: Reglering av ED-vatten till eller forbi SF till tomningssystem.
Media: Efterdenitrifierat vatten

Reglerluckor SF_AL0010 (till SF) SF_AL0020 (forbi SF)
Installerad ar 2010 2010

Fabrikat Goodtech Goodtech
Fabrikat, drivning AUMA AUMA
Lagesforandring 2000 2500

Styrning 4-20mA, BUS aumadon 4-20mA, BUS aumadon

SF_DPO01- 40 Skivfilteranlaggning, Skivfilter: SF_DP01-40

Funktion: Separera bort flockar och partiklar.
Media: Vatten fran ED och ES

Skivfilter SF DP01 -40
Antal installerade 32 av 40
Installerad ar 2010
Fabrikat Hydrotech
Typ HSF2220-2FN
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Kapacitet, m*/h, st. 900

Antal skivor per filter 20

Dukarea, m? per filter 112

Antal filter element per enhet 560

Filtreringsgrad, um 15

Dysor per filter 200 (dysvatten), 40 (syra), 40 (hypo)
Varvtal, r/min 2,5

Max tryckforlust, mm ca. 300

Motoreffekt, kW 11

Motorspanning, V 3 x 400

SF_DP50 Kanal (renat vatten) under SF, SF_KA5010
Funktion: Leda renat avloppsvatten till UT.

Media: Renat avloppsvatten

Kanal SF KA5010
Bred, m 22,9
Léngd totalt, m 15,6
Volym, m® 500
Uppehalistid vid 3,8 m*/s, min 25
Uppehalistid vid 8,0 m*/s, min 1,2

39(70)

SF_DP91 Kemikalie, Lagring och beredning av saltsyra: SF_TA9110, 20
Funktion: Ta emot, lagra och spéada saltsyra.

Media: Saltsyra

Kemikalietankar SF TA9110, lagring 34% SF TA9120, beredning 15%
Tillverkningsar 2015 2009
Tillverknings nr. 5-112577 PMSY6009001466
Fabrikat Vera Klippan prominent

Typ Vinylester Dion 9100 PE-80 plast
Lagringskapacitet, m® 10 1,5
Besiktningsintervall 6 ars, in- och utvandigt Regelbunden yttre kontroll

SF_DP91 Kemikalie, Skrubbertank SF_TA9104
Funktion: Tvattning av ventilationsluft fran syratankar.

Media: Saltsyra

Kemikalietankar SF TA9104
Tillverkningsar 2016
Tillverknings nr. 5-112579
Fabrikat Vera Klippan
Typ TO-9084

SF_DP91 Kemikaliepump: SF_PU9110
Funktion: Pumpar saltsyra fran lagringstank till blandningstank.

Media: Saltsyra
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Doseringspumpar SF PU9110
Installerad ar 2016
Fabrikat Topflo (Busck)
Typ, centrifugalpump MS56B-2
Motoreffekt, kW 0,12

SF_DP91 Kemikaliepump: SF_PU9120
Funktion: Pumpar saltsyra genom varmevéxlare SF_VX9120.

Media: Saltsyra

Doseringspumpar SF _PU9120
Installerad ar 2010
Fabrikat Topflo (Temag)
Typ, centrifugalpump CTM25-10
Motoreffekt, kW 0,55

SF_DP91 Kemikaliepump: SF_PU9102
Funktion: Pumpar utspadd saltsyra till dunk.

Media: Saltsyra

Doseringspumpar SF PU9102
Installerad ar 2016
Fabrikat Topflo (Busck)
Typ, centrifugalpump MS56B-2
Motoreffekt, KW 0,12

SF_DP91 Kemikalie, Doseringspumpar: SF_PU9121, 22
Funktion: Dosera saltsyra for rengorning av filterduk.

Media: Saltsyra

Doseringspumpar SF_PU9121 SF_PU9122
Installerad ar 2010 2010
Fabrikat CDR CDR
Typ, centrifugalpump HTN 80 HTN 80
Motoreffekt, kW 0,75 0,75
SF_DP91 Kemikalie, Lagring av hypoklorit: SF_TA9160

Funktion: Tar emot och lagrar natriumhypoklorit .

Media: Natriumhypoklorit

Kemikalietank SF TA9160
Tillverkningsar 2011
Tillverknings nr. PMSY 6011000392
Fabrikat Prominent
Typ PE-HD plast
Lagringskapacitet, m® 8

Besiktningsintervall

Regelbunden yttre kontroll
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SF_DP91 Dysvatten, Dosering av hypoklorit: SF_PU9160, 62
Funktion: Dosering av natriumhypoklorit till dysvatten.

Media: Natriumhypoklorit

Doseringspumpar SF_PU9160 SF _PU9162 (luftdriven)
Installerad ar 2012 2012

Fabrikat Prominent Prominent

Typ, Membranpump | S2CAHM16090PVT8000UAC100C DUODOS25PVDF
Effekt, kW 0,25 -

SF_DP91 Duktvatt, Dosering av hypoklorit: SF_PU9190, 91
Funktion: Dosering av natriumhypoklorit for rengorning av filterdukar.

Media: Natriumhypoklorit

Doseringspumpar, Luftdriven SF PU9190 SF PU9191
Installerad ar 2012 2012
Fabrikat Prominent Prominent
Typ, Membranpump DUDOS25PVDF DUODOS25PVDF

SF _DP97 Dysvatten, Dysvattenfilter: SF_FI9710,20
Funktion: Filtrera bort partiklar fran skivfiltrerat vatten som skall anvandas som dysvatten.

Media: Dysvatten

Filter SF _FI9710 SF FI9710
Installerad ar/Ombyggd 2010/2013 2010/2013
Fabrikat Boll

Typ 6.18 DN400

Kapacitet per filter, m*/h, 1300 | 1300

SF_DP97 Dysvatten, Kompressor: SF_KP9740
Funktion: Forsorjning av arbetstryck till hydrofor tank SF_TA9740.

Media: Atmosfarsluft

Kompressor SF_KA9740
Fabrikat Atlas Copco
Typ LT2-15SE 90HOOD
Max Tryck, bar 15

Varvtal, r/m 1500

Effekt, KW 1,58

SF_DP97 Dysvatten, Hydrofor tank: SF_TA9740
Funktion: Tryckutjamning av systemtrycket till dysvattensystem.

Media: luft och vatten

Tryckutjimningstank

SF_TA9740

Fabrikat Malmberg Water AB
Typ, Tryckkarl TKN-87 + APED
Volym, m® 2
Maxtryck, bar 14,3
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| Arbetstryck, bar

8,5

SF_DP97 Dysvatten, Dysvattenpumpar: SF_PU9710,20,30
Funktion: Trycksattning av dysvattnet.

Media: Dysvatten

Dysvattenpumpar SF _PU9710 SF_PU9720 SF _PU9730
Installerad ar 2010 2010 2010
Fabrikat KSB

Typ, centrifugalpump Omega V 150-605A

Kapacitet, m*h 540 540 540
Varvtal, r/min 1485 1485 1485
Uppfordringshéjd, m ca. 85 85 85
Motoreffekt, KW 200 200 200
Motorspanning, V 3 x 400 3 x 400 3 x 400

SF_DP97 Filterslam, Filterslampumpar: SF_PU9751,52,53
Funktion: Pumpningen av filterslam fran filterslamtanke till AS och IN.

Media: Filterslam

Filterslampumpar SF PU9751 SF PU9752 SF PU9753
Installerad ar 2010 2010 2010
Fabrikat KSB

Typ, centrifugalpump

Sewabloc K200-315/1GH

Kapacitet, m*/h 465 465 465
Varvtal, r/min 1450 1450 1450
Uppfordringshojd, m ca. 10 10 10
Motoreffekt, KW 18,5 18,5 18,5
Motorspanning, V 3 x 400 3 x 400 3 x 400

SF_DP99 provtagningspumpar SF: SF_PU9951, 9952

Funktion: Pumpar provvatten fran ES till kontrollstation SF.
Media: Eftersedimenterat vatten.

Provtagningspumpar, 2st.

SF_PU9951, 9952

Installerad ar

2007

Fabrikat

KSB

Typ, Centrifugalpump

Sewabloc F50-250-1GV

Motoreffekt, KW

1,5

SF_DP99 provtagningspumpar SF: SF_PU9960
Funktion: Pumpar provvatten fran SF till kontrollstation SF.

Media: Skivfiltrerat vatten

Provtagningspump SF_PU9960
Installerad ar 2007
Fabrikat KSB

Typ, Centrifugalpump

Sewabloc F 50-250-1GV
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SF _DP99: Kontrollstation, pumpar: SF_PU9981, 9982

Funktion: Pumpar vatten fran Kontrollstation SF till kanal in till SF.
Media: provvatten

Doseringspumpar, 2st. SF PU9981, 9982
Installerad ar 2007

Fabrikat KSB

Typ, Centrifugalpump Sewabloc F50-250- 1GV
Motoreffekt, kW 15
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UT Utlopp

Processchema

‘(KGrgaab

Ryaverket - Processchema

Forsedimertering

UT_DP80 Pumpning av renat avloppsvatten till GE. UT_PU8010, 20, 30

Funktion: Pumpar vatten till Goteborg Energis varmepumpanlaggning.
Media: Renat avloppsvatten

Pumpar, 3st. UT_PU8010, 8020, 8030
Installerad ar 1997

Fabrikat Scan pump ABS
Typ, centrifugalpump Z22-600/600-75
Kapacitet per pump, m*/h vid 54 mVp 1,7

Varvtal, r/min 1050
Motoreffekt, kW 1100
Motorspénning, V 660

UT_DPSO Filter: UT_FI8010, 20

Funktion: Separera bort partiklar fran renat avioppsvatten.
Media: renat avloppsvatten

Filter, 2St. UT_FI18010, 8020
Installerad ar 1987

fabrikat Hawker Siddeley Brackett
Typ, Strain- 0 — Matic 592 36”
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Kapacitet, m/s 2,5
Tryckklass PN10
Anslutning DN800
Haldiameter, mm 3,2

Tunnel, UT_KAO02 Utloppstunnel

Funktion: Leder renat avloppsvatten ut vid Rya Nabbe, ca 900 m vaster om Alvsborgsbron, via
bergtunnel och ledningar.
Media: Renat avloppsvatten

Utloppstunnel UT KAQ02
Langd totalt, m 825
Volym, m® 8200
Uppehalistid vid 3,8 m/s, min 36
Uppehalistid vid 8,0 m*/s, min 23

UT_DP99: Kontrollstation, provtagningspumpar: UT _PU9910, 9920

Funktion: Pumpar vatten fran utgaende tunnel till Kontrollstation.
Media: Renat avloppsvatten

Provtagningspumpar UT PU9910 UT_PU9920
Fabrikat Verderflex Verderflex
Typ, Slangpump VF10 - VF80 VF10 - VF80
Uppfodringshojd, m 16 16
Varvtal, r/min 0-28 0-28
Motoreffekt, KW 55 55

UT_DP99: Kontrollstation, pump: UT_PU9950.

Funktion: Pumpar provvatten fran Kontrollstation till tomningssystemet .
Media: provvatten

Kotrollstation, pump UT PU9950
Installerad ar 2007
Fabrikat KSB
Typ, Centrifugal(impeller)pump K50-250GH
Motoreffekt, kW 15

UT_RR Utloppsledningar

Funktion: Leder behandlat avloppsvatten fran Rya nabbe ut till Gota alv.
Media: Behandlat avloppsvatten

Utloppsledningar RR0007,8

Langd totalt, m 2 x 195

Diameter, m 2,0
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FT Fortjockning

Processchema

‘(rGr‘gaab

Ryaverket - Processchema

FT_DPOO Inpumpning: FT_TA0010

Funktion: Tank for lagring av blandslam innan pumpning till fortjockning.
Media: Blandslam (Primdr, bio- och kemslam)

Slamtank FT _TAO0010

Volym, m® 23

FT_DPOO Pumpar for primarslam: FT PU0010, 20, 30

Funktion: Utpumpning av blandslam fran lagringstank till fortjockning.
Media: Blandslam

Priméarslampumpar FT PU0010 FT PU0020 FT PU0030
Installerad ar 2008 2008 2008
Fabrikat KSB

Typ, Spiralhus pump Sewabloc F100-251G

Kapacitet m*/h 0-110 0-110 0-110
Varvtal, r/m 1460 1460 1460
Motoreffekt, kW 11 11 11
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FT_DP21-24 Bandgravitationsfortjockare: FT_MA2X10

Funktion: Konditionering och fértjockning av slam.
Media: Blandslam, primarslam, bioslam, polymer

47(70)

Bandgravitationsfortjockare | FT_MA2110 | FT MA2210 | FT MA2310 | FT MA2410
Installerad ar 2008 2008 2008 2008
Fabrikat DEWA

Typ BTN 2535

Virabredd, mm 2600 2600 2600 2600
Virahastighet, m/min 0-20 0-20 0-20 0-20
Kapacitet, m*h 0-100 0-100 0-100 0-100
Slamtyp Blandat Blandat Blandat Blandat
TS-haltin, % 0-5 0-5 0-5 0-5
TS-halt ut, % ca4d-7 cad-7 cad-7 cad-7

FT_DP76 Silo for fortjockat slam: FT_BA76
Funktion: Tank for lagring av fortjockat alternativt icke fértjockat blandslam.

Media: Blandslam

Silo FT BA76
Typ Cirkuléra
ombyggd 2007
Diameter, m 18,0
Medeldjup, m 2,3
Storsta djup, m 5,25
Total volym, m? 800
Anvand volym, m? 550
Yta, m? 254

FT_DP76 Omrorare for fortjockat slam: FT_OR7610
Funktion: Omblandning for att hindra sedimentering och skiktning i lagringstank.

Media: Blandslam

Omrorare FT _OR7610
Installerad ar 2007

Fabrikat STAMO

Typ SK8382 AFH VL2-180LX/4
Varvtal, r/min 0-33
Motoreffekt, kW 22

FT_DP76 Pumpar for fortjockat slam
Funktion: Utpumpning av fortjockat slam fran lagringstank till rétning.

Media: Blandslam

Pumpar till R6tkammare FT_PU7610 FT_PU7620 FT_PU7630
Installerad ar 2008 2008 2008
Fabrikat Allweiler

Typ, Excenter AE 2E 2700




‘((Gr'gaab

Anlaggningsdata

48(70)

Kapacitet, m*/h 0-70 0-70 0-70
Varvtal, r/min 0-300 0-300 0-300
Motoreffekt, kW 30 30 30

FT_DP92 Kemikalie, polymertankar: FT_TA9211, 9221
Funktion: Beredning och lagring av polymer.

Media: Polymerlésning

Tankar FT TA9211 FT TA9221
Installerad ar 2008 2008
Fabrikat, typ CIBA CIBA
Typ CPS. M12 CPS. M12
Volym m3 12 12
H6jd m 3,2 3,2
Diameter m 2,4 2,4

FT_DP92 Kemikalie, doseringspumpar: FT_PU9251, 9252, 9253, 9254
Funktion: Dosering av polymer pa ledning till mekanisk fortjockare.

Media: Polymerlésning

Doseringspumpar FT PU9251 FT PU9252 FT PU9253 FT PU9254
Installerad ar 2008 2008 2008 2008
Fabrikat, typ Allweiler

Typ, Excenterpump AEB 1E200

Kapacitet I/s 3,6 3,6 3,6 3,6
Motoreffekt KW 2,55 2,55 2,55 2,55
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MO Mottagning organiskt Material

Processchema

‘(KGrgaab

Ryavel - Processchema bz itocodid

MO_DP10, 20 Lossningspumpar: MO_PU1010, 2010

Funktion: Pumpar organiskt material till lagringstankar.
Media: Externt organiskt material, externt slam, brutet hetvatten

Lossningspumpar MO _PU1010 MO PU2010
Installerade ar 1999 1999
Fabrikat Vaughan

Typ, Skdrande centrifugalpump H4K6S
Motoreffekt, kW 11 11
Kapacitet, m*/h 60 60

MO_DP10, 20 Lagringstankar: MO_TA1010, 2010

Funktion: Lagring av externt organiskt material innan pumpning till rétkammare.
Media: Externt organiskt material, externt slam, brutet hetvatten

Tankar, 2st. MO TA1010, 2010
Installerade 1999
Lagringskapacitet, m* 30
Vagenhet, Fabrikat Flintab AB
Vagenhet, typ Viktoria 2000
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MO_DP10, 20 Kvarnar: MO_MA1030, 2030

Funktion: Sonderdelning av organiskt material innan pumpning till rétkammare.

Media: Externt organiskt material, externt slam, brutet hetvatten

Kvarnar, 2st.

MO_MA1030, 2030

Installerad ar 2014
Fabrikat Mono Muncher
Typ T203
Motoreffekt, kW 2,2
Kapacitet, m*h 60

MO_DP10, 20 Slampumpar: MO_PU1030, 2030

Funktion: Transport av organiskt material till rétkammare.
Media: Externt organiskt material, externt slam, brutet hetvatten

Slampumpar MO_PU1030 MO_PU2030
Installerade ar 1999 1999
Fabrikat Allweiler

Typ, Excenterpump SEP 1450. 1 H11 G10

Effekt, KW 9,2 9,2
Kapacitet, m*h 60 60
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Processchema
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Ryaverket - Processchema

Forsedimertering

BG_DP 10, 20 Rétkammare: BG_TA1020, 2020

Funktion: Tankar for lagring och rétning av blandslam och annat organiskt material.

Media: Blandslam, organiskt material, biogas

Roétkammare BG_TA1020 BG_TA2020
Volym, m* 11375 11375
Diameter inv, m 23,5 23,5
Hojd mantel, m 25,6 25,6
Hojd botten-topp, m 29,4 29,4

BG_DP10, 20 Omrdrare rotkammare: BG_0OR1020, 2020

Funktion: Omrdrning och omblandning.
Media: Blandslam, organiskt material, biogas

OmrQrare BG_OR1020 BG_OR2020
Installerad ar 1990 1990
Fabrikat SCABA SCABA
Typ 150VVGT 150VVGT
Motor fabrikat SEW- Eurodrive SEW- Eurodrive
Motor typ KFA 156 KFA 157
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Effekt, kW 11 11
Axellangd, m 23,5 23,5
Propellerdiameter, m 6 6

Varvtal, r/min 10 10

BG_DP10, 20 Varmevaxlare slam/slam: BG_VX1010, 2010
Funktion: Varmevéxlare for atervinning av varmeenergi fran rétat slam till blandslam.

Media: Rotslam, blandslam

Vérmevaxlare slam/slam BG VX1010 BG VX2010
Installerad ar 1990 1990
Fabrikat Lackeby Lé&ckeby
Vérmevéxlaryta, m? 128 128
Overford effekt, MW ca 0,6 ca 0,6

BG_DP10, 20 BG Varmevaxlare slam/vatten BG_VX1020, 2020
Funktion: Varmevaxlare for varmehallning av recirkulerat rotslam.

Media: Rotslam, hetvatten

Vérmevaxlare slam/vatten BG VX1020 BG VX2020
Installerad ar 1990 1990

Fabrikat Mariehamns rostfria AB | Mariehamns rostfria AB
Vérmevaxlaryta, m? 85 85

Overford effekt, MW 1,4 1,4

BG_DP10, 20 BG Pumpar for tryckstegring: BG_PU1010, 2010
Funktion: Pumpar for lyft av blandslam efter slam/slam varmevéxlare till rétkammare.

Media: Blandslam

Tryckstegringspumpar BG_PU1010 BG_PU2010
Installerad ar 2013 2014
Fabrikat Flygt

Typ, Centrifugalpump NZ 3153 SH

Effekt, KW 11

Kapacitet, m*/h vid 3 bar 50 50
Varvtal, r/min 0 - 2905 0 -2905

BG_DP10,20 Pumpar for cirkulation: BG_PU1020, 2020

Funktion: Cirkulation av rotslam genom slam/vatten vérmevéxlare.

Media: Rotslam

Cirkulationspumpar BG_PU1020 BG_PU2020
Installerad ar 1990 1990
Fabrikat Sondex Sondex
Typ, centrifugalpump S-wp3-150 S-wp3-150
Effekt, kw 12,5 12,5
Varvtal, r/min 1460 1460
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BG_DP10, 20 Pumpar till silo BG_PU1030, 2030
Funktion: Transport av rotslam via slam/slam varmevaxlare till rotslamsilo.
Media: Rotslam
Pumpar till silo BG_PU1030 BG_PU2030
Installerad ar 1990 1990
Fabrikat Allweiler
Typ, Excenterpump AG SNP2700.1+1 B13
Effekt, KW 22 22
Varvtal, r/min 0-300 0 -300
BG_DP76 Rotkammare 3: BG_TA7620
Funktion: Tank for lagring och efterrétning av rétslam innan transport till avvattning.
Media: Rotslam, biogas
Rétkammare 3 BG_TA7620
Ombyggd ar 2013
Volym, m* 4000
Diameter inv. m 16
H6jd, m 19,9
BG_76 Omrdorare silo: BG_OR7620
Funktion: Omrérning och omblandning av rotslam.
Media: Rotslam, biogas
Omrorare BG OR7620
Installerad ar 2013
Motor Fabrikat STAMO
Motor Typ K-27059
Effekt, KW 22
Axelldngd, m 22,65
Propellerdiameter, m 5
Varvtal, r/min 15
BG_DP76 Pumpar till slamavvattning: BG_PU7631, 32, 33, 34
Funktion: Pumpar rétat slam till slamavvattning SA.
Media: Rotat slam
Slampumpar BG PU7631 BG_PU7632 BG_PU7633 BG PU7634
Installerad ar 2009 1990 1990 2009
Fabrikat Allweiler
Typ, Excenterpump SEP 1450.1 H11 G10
Effekt, KW 11 11 11 11
Varvtal, r/min 0-300 0 - 300 0 - 300 0 - 300
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BG_DP76 Pumpar till avvattning syrhala: BG_PU7641, 42, 43
Funktion: Transport av rotat slam till lagringstank fore avvattning pa Syrhala.

Media: Roétat slam

Pumpar till SY BG PU7641 BG PU7642 BG PU7643
Installerad ar 1990 1990 1990
Fabrikat Allweiler

Typ, Excenterpump AG SNP2700.1+1 B13

Effekt, kW 37 37 37
Kapacitet, m*h vid 10bar och 50 50 50
150r/min

Varvtal, r/min 85-140 85-140 85-140
BG_DP76 slamkvarn: BG_MA7610

Funktion: S6nderdelning av rotat slam till SA.

Media: Roétat slam

Slamkvarn BG MA7610

Installerad ar 2009

Fabrikat JWC

Typ 30004T-B200

Motoreffekt, KW 4

Motorfabrikat Brook Crompton

Motortyp WU-DA112MR

BG_DP77 Gasklocka: BG_TA7720
Funktion: Lagring av biogas, tryckhallning av gassystem och avskiljning av kondens.

Media: Biogas

Gasklocka BG_TA7720
Installerad ar 2013

Fabrikat Eisenbau Heilbronn

Typ Lagtrycksgasklocka med membran
Volym, m® 800

BG_DP77 Gasfacklor: BG_BR7730, 7740
Funktion: FOrbranning av metangas vid dverskottsproduktion av biogas.

Media: Biogas

Gasfackla BG_BR7730 BG_BR7740
Installerad ar 1990 2013
Fabrikat IGF IGF
Typ, Fotoceller Uv-1 UVS10
Kapacitet, Nm3/h 1500 2500
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BG_DP77 Gasflaktar: BG_FA7701, FA7702

Anlaggningsdata

Funktion: Tryckhojning av biogas vid for stora tryckforluster i gassystemet.

Media: Biogas

Gasflaktar, 2st. BG FA7701, 7702
Installerad ar 2013

Fabrikat Meidinger

Typ P-PRZ 9A1250 1530/1G
Effekt, kW 5,76
Kapacitet, Nm3/h 3540
Motorfabrikat Nordenham
Motoreffekt, kW 7.5
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SA Slamavvattning pa Ryaverket
Processchema

‘(fGrgaab

Ryaverket - Processchema

¥ |

Forockning

e

Siko foe fortjockat shm

SA_DP10 - 40 Centrifug: SA_CF1010, 2010, 3010, 4010

Funktion: Centrifug for avvattning av konditionerat rétslam.
Media: Rotslam, polymerlésning

Centrifuger, 4St. SA_CF1010, 2010 SA_CF3010, 4010
Installerad ar 2004 1997
Fabrikat Westfalia NOXON

Typ UCD536 DC 40 FC
Effekt Huvudmotor, kW 75/90 55/45
Effekt Sekundarmotor, kW 20 -
Kapacitet m*/h 25 - 60 40
Varvtal, r/min 3500 2000

SA_DP87 Rejektvattentank: SA_TA8760

Funktion: Lagring av rejektvatten fran avvattning innan transport till vattenbehandingen.
Media: Rejektvatten fran avvattning

Rejekttank SA_TA8760

Volym, m® 25
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SA DP87 Pumpar for rejektvatten: SA_PU8761, 8762
Funktion: Pumpar rejektvatten fran lagringstank till vattenbehandlingen.

Media: Rejektvatten fran SA

Pumpar FT PU8761 FT PU8762
Installerad ar 2004 2004
Fabrikat KSB KSB

Typ, Centrifugalpump Sewabloc K65-250 Sewabloc K65-250
Kapacitet m*/h 100 100
Varvtal, r/m 1465 1465
Motoreffekt, kW 7.5 75

SA_DP92 Kemikalie, polymertankar: SA_TA9210, 9211
Funktion: En tank delat i tva delar, en beredningsdel och en lagringsdel av polymerldsning for

konditionering fore avvattning.

Media: Polymerl6sning

Polymertankar SA TA9210 SA TA9211
beredningstank Lagringstank

Fabrikat DEWA DEWA

Typ A—-P10

Volym, m® 15 | 18

SA DP92 Kemikalie, polymerpump SA_PU9210
Funktion: Pumpar polymerldsning fran beredningstank till lagringstank.

Media: Polymerlésning

Polymerpump SA PU9210
Fabrikat Seepex
Typ, Excenterpump BN52
Varvtal, r/min 396
Motorfabrikat Spaggiari
Motortyp 132MB-4
Motoreffekt, kW 9,2

SA_DP92 Kemikalie, doseringspumpar: SA_PU9240, 50, 60, 70

Funktion: Dosering av polymerldsning till rétslam innan avvattning.

Media: Polymerlosning
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Doseringspumpar SA PU9240 | SA PU9250 | SA PU9260 | SA PU9270
Installerad ar 2004 2004 2007 2007
Fabrikat Allweiler

Typ, Excenterpump AEB 1E-200

Motoreffekt, KW 3 3 3 3
Kapacitet, I/s 0-2 0-2 0-2 0-2
motorvarvtal, r/min 0 - 1415 0 - 1415 0-1415 0 - 1415
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SA Lagerplats (for avvattnat slam)

Funktion: Yta for lagring av avvattnat rotslam innan transport for vidare hantering.
Media: Avvattnat rotslam

Anlaggningsdata 58(70)

Lagerplats, slam

Yta, m? 2000
Antal fack 3
Lagervolym, max, m? 12000

SA_DP87 Rejektvattentank: SA_TA8730

Funktion: Tank for lagring av rejektvatten fran fortjockning.
Media: Rejekt fran fortjockning och avvattning

Rejekttank i betong SA TA8730

Volym, m® 50

SA DP87 Pumpar SA_PU8730, 8731

Funktion: Transport av rejektvatten fran lagringstank till vattenbehandling.
Media: Rejekt fran FT och SA

Pumpar SA PU8730 SA PU8731
Installerad ar 2008 2008
Fabrikat Flygt Flygt
Typ, Centrifugalpump 3153.181 3153.181
Varvtal, r/m 1455 1455
Motoreffekt, KW 13,5 13,5
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SY Slamavvattning, Syrhala

Processchema

‘(fGrgaab

Ryaverket - Processchema

‘organisi mat

SY Slamledning till Syrhala

Funktion: Ledning for transport av rotslam till avvattningsanlaggningen belégen pa Syrhala.
Media: Rotslam

Slamledning till Syrhala Rorledning
Dim, mm 250
Léngd, m 6866

SY_DPO1 Slamsilo: SY_TAO0110

Funktion: Lagring av rétslam innan transport till avvattning.
Media: Rotslam

Slamsilo SY_TAO0110

Volym, m® 183

SY_DPO1 Omrdrare i silo: SY_ORO0110

Funktion: Omblandning for att hindra sedimentering och skiktning i lagringstank.
Media: Rotslam

Omrérare, slamsilo SY_ORO0110

Installerad &r 1991
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[ Effekt, kw
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SY_DPO1 Slampumpar till féravvattnare: SY_PU0110, 0120

Funktion: Transport av rétslam fran lagringstank till foravvattnare.

Media: Rotslam

Slampumpar till féravvattnare SY_PU0110 SY_PU0120
Installerad ar 1998 1999
Fabrikat Borger

Typ D-46 325 — PL 300
Effekt, KW 15 15
Kapacitet, m*h vid 1,8 bar 60 60
Varvtal, r/min 0-975 0-975

SY_DP10, 20 Féravvattnare: SY_SP1011, 2011
Funktion: Fortjockning av rotslam innan silbandspressar.

Media: Rotslam, polymerltsnin

Foravvattnare SY SP1011 SY SP2011
Installerad ar 1991 1991
Fabrikat Bellman Bellman
Typ Bandgravitation Bandgravitation
Virabredd, mm 1700 1700
Virahastighet, m/min 0-37 0-37
Kapacitet, m*/h 60 60

SY_DP10, 20 Silbandspressar: SY_SP1010, 2010
Funktion: Mekanisk avvattning av rotslam.

Media: Rétslam, polymerldsning

Silbandspressar SY_SP1010 SY_SP2010
Installerad ar 1991 1991
Renoverad ar 1997 1998
Fabrikat Bellman Bellman
Typ Silbandspress Silbandspress
Virabredd, mm 2200 2200
Virahastighet, m/min 0-10 0-10

SY_75 Torrslampumpar till bergrum, SY_PU7561, 62
Funktion: Transport av avvattnat rotslam till bergrum.

Media: Rétslam, polymerlésning

Torrslampumpar SY_PU7561 SY_PU7562
Installerad ar 1991 1991
Renoverad ar 1995 1996
Fabrikat Schwing

Typ, Kolvpump KSP 50 HDV
Slagvolym, I/cylinder 50 | 50
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[ Kapacitet, m*h

| 0-33

SY_DP87 Rejektvattenpumpgrop: SY_TA8720

Funktion: Lagring av rejektvatten fran avvattning pa SY.

Media: Rejektvatten

Rejektvattengrop

SA_TA8720

Volym, m®

43

SY_DP87 Rejektvattenpumpar till Ryaverket: SA_PU8721, 8722

Funktion: Pumpar rejektvatten fran lagringstank SY till inkommande tunnel till Ryaverket.

Media: Rejektvatten

Rejektvattenpumpar SA PU8721 SA PUB722
Installerad ar 1991 1991
Fabrikat PumpEx

Typ, Centrifugalpump KL106 T

Effekt, KW 15 15
Kapacitet, m*h vid 1,8 bar 160 160
Varvtal, r/min 0 - 1450 0 - 1450

SY_DP92 Kemikalie, polymertankar: SY_TA9210, 20, 30
Funktion: Beredning och lagring av polymerldsning.

Media: Polymerlésning

Polymertankar

SY_TA9210, 9220
Beredningstankar

SY_TA9230
Lagringstank

Typ

Glasfiberarmerad plast

Glasfiberarmerad plast

Volym

3

15

SY_DP92 Kemikalie, doseringspumpar: SY_PU9271, 9272
Funktion: Dosering av polymerldsning till rétslam for konditionering foére avvattning.

Media: Polymerldsning

Doseringspumpar SY PU9271 SY PU9272
Installerad ar 1993 1993
Fabrikat Allweiler Allweiler

Typ, Excenterpump SEP 100.1.A11 P 01 SEP 100.1.A11 P 01
Effekt, KW 1,5 1,5
Kapacitet, I/s 0-04 0-04
Varvtal, r/min 0-1475 0- 1475
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SY Deponering i bergrum

Funktion: Deponering av avvattnat rotslam.
Media: Rotslam, biogas

Anlaggningsdata 62(70)

Bergrumsdeponi december 2012
Antal tillgangligt bergrum 1

Total tillganglig volym, m* 600 000
Outnyttjad volym, m? 517000

SY_DP77 Gasfackla: SY_BR7710
Funktion: Forbrénning av metangas vid 6verskottsproduktion av biogas i bergrum.

Media: Biogas

Gasfackla SY_BR7710
Installerad ar 1990
Fabrikat IFG
Typ, Fotoceller Uv-1
Kapacitet, Nm3/h 1500
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Hjalpsystem HS

Anlaggningsdata

Hjalpsystem, Spolvattensystem

HS DP10 Hypodosering, Tank: HS _TA1091
Funktion: Mottagning och forvaring av natriumhypoklorit.

Media: Natriumhypoklorit

Kemikalietank HS TA1091
Tillverkningsar 2014
Tillverknings nr. PMSY 6014800852
Fabrikat Prominent
Typ PE-100 plast
Volym, m® 15
lagringsvolym, m® 12

HS DP10 Hypodosering, Pump: HS PU1091
Funktion: Dosering av hypoklorit till spolvatten.

Media: Hypoklorit

Doseringspump

HS PU1091

Installerad ar

2007

Fabrikat

Prominent Delta

Typ, Membranpump DLTA0450 PVT 2000 U
Motorfabrikat ACO030Eno
Kapacitet, I/min 49

Effekt, kW 0,73

HS_DP10 Spolvattenpumpar: HS_PU1010, 1020

Funktion: Tryckséattning av spolvattensystem.
Media: Renat och desinficerat avloppsvatten

Spolvattenpumpar HS PU1010 HS PU1020
Installerad ar 1992 1992
Renoverad ar 2008 2008
Fabrikat KSB Omega KSB Omega
Typ, Spiralhus pump V150 — 460A V 150-460A
Kapacitet, m*/h vid 60 mVp 460 460
Varvtal, r/min 0-1485 0 - 1485
Effekt, kW 110 110
HS DP10 Spolvatten Filter: HS_FI1010, 1020

Funktion: Separera bort partiklar fran renat avloppsvatten.

Media: Renat och desinficerat avloppsvatten

Filter HS_FI11010 HS FI11020

Installerad ar 1999 1999
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Fabrikat Bernoulli Bernoulli
Typ BSS250 BSS250
Kapacitet, m*/h 180 180

HS DP10 Spolvatten, Tryckutjamningstank: HS _TA1010
Funktion: Tryckutjamning av spolvattensystem.

Media: Spolvatten och luft

Tank

HS TA1010

Installerad ar

1992

Fabrikat

Géavle Galvan AB

Volym, m®

1

HS_DP10 UV Filter Spolvatten: HS_FI1031, 1032, 1033

Funktion: Eliminera bakterier fran renat avloppsvatten.

Media: Renat och desinficerat avloppsvatten
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Filter HS FI1031 HS FI11032 HS FI11033
Installerad ar 2000 2004 2004
Fabrikat Trojan Tech. Wedeco AG Wedeco AG
Typ UV24AL50 DS1 LBX400 LBX400
UV Stralning, J/m? - 370 370
Kapacitet, m*/h 300 300 300

HS DP10 Fosforsyra UV Filter, Lagringstank: HS TA1030
Funktion: Lagring av fosforsyra till rengtring av UV-anléggning.

Media: Fosforsyra 15%

Tank HS TA1030
Installerad ar 2004
Volym, m® 1

HS DP10 Fosforsyradosering, UV-Anlaggning: HS PU1030, 1040

Funktion: Pumpar fosforsyra fran lagringstank till UV-anlaggning.
Pumpar fosforsyra fran UV till lagringstank.

Media: Fosforsyra

Fosforsyrapumpar HS PU1030, till UV HS PU1040, fran UV
Fabrikat Grundfos Grundfos

Typ, centrifugalpump JP5 8-8-CV8P JP5 8-8-CV8P
Effekt, KW 0,7 0,7

HS_DP12 Spolvatten till FT: HS_PU1210, 1220
Funktion: Tryckstegring av spolvatten till mekanisk fortjockning.

Media: Renat avloppsvatten

Spolvattenpumpar, 2st.

HS PU1210, 1220

Installerad ar

2008

Fabrikat

Movitec - KSB
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Typ, Centrifugalpump V18-5
Kapacitet, m*h 18
Varvtal, r/min 0-2920
Effekt, KW 55

HS DP12 spolvatten till FT: Spolvattenfilter: HS_FI1220
Funktion: Separera bort partiklar fran renat avioppsvatten.

Media: renat avloppsvatten

Spolvattenfilter HS_FI11220
Installerad ar 2008
Fabrikat Amiad
Typ SAF-3000
Maxtryck, bar 10
Effekt axelmotor, kKW 018-0,22

HS DP30 Brutet kallvattenpumpar: HS_PU3010, 20, 30,40,50
Funktion: Trycksattning av brutet vattensystem.

Media: Brutet dricksvatten

Spolvattenpumpar HS PU3010, 3020 HS_PU3030, 3040, 3050
Installerad ar 2010 2010

Fabrikat Grundfos Grundfos

Typ, Centrifugalpump CR 20-6-A-A-A-E HQQE CR 64-4 A-F-A-E HQQE
Kapacitet, m*h vid 70 mVp 14,4 75

Varvtal, r/min 0-2920 0-2947

Effekt, kW 7,5 22

HS Hjalpsystem, Varmesystem

HS DP52 Varmevaxlare (Goteborg Energi)
Funktion: Overféring av fjarvarme.

Media: Varmt vatten

Vérmevaxlare HS VX5210
Installerad ar 2006
Fabrikat Alfa Laval
Typ Plattvarmevaxlare
Effekt, MW 55

HS_DP52 Varme, Expansionstank: HS_TA5210
Funktion: Trycksattning av varmesystem.

Media: Brutet hetvatten

Expansionstank

HS TA5210

Fabrikat

Pneumatex
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Typ, Tryckkarl C10.1-6-F
Volym, liter 400
Max tryck, bar 6

HS DP52 Hetvatten, Hetvattenpumpar till BG: HS _PU5210, 5220

Funktion: Pumpar hett brutet vatten till BG.
Media: Hetvatten

Hetvattenpump HS_PU510, 5020
Fabrikat Wilo

Typ, Centrifugalpump 1L100/45-11/2-K3
Varvtal, r/min 2900
Motoreffekt, kW 11

HS Hjalpsystem, Nodkraft

HS_ DP95 Reservkraftaggregat
Funktion: Forser verket med reservkraft vid elavbrott.

Media: Diesel

Nddgeneratorer HS MA9510 HS MA9520, 9530
Fabrikat Perkins Perkins

Typ 3012-TWG2 OEDS 2250
Varvtal, r/m 1500 1500
Effekt, kw 480 2000
Frekvens, Hz 50 50
Skenbar effekt, KVA 630 2200

HS_DP95 Dieseltankar, Tankar HS_TA9500, 9510, 9520, 9530

Funktion: Forvaring av diesel till nddgeneratorer.
Media: Diesel
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Dieseltankar, 4 St. HS TA9500 HS TA9510 HS TA9520, 9530
Fabrikat Ekdahls Mekano Ekdahls Platindustri AB
Platindustri AB Tanksvets AB
Volym, liter 45000 3300 9900(per tank)
Typ Dubbelmantlad Dubbelmantlad Dubbelmantlad staltank
staltank staltank
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HS Hjalpsystem, Industriluft

Anlaggningsdata 67(70)

HS DP61och 67 Industriluft, kompressorer HS_KP6110, 6120, 6701

Funktion: Forsorjning av industriluft.
Media: Atmosférluft

Kompressor HS_KP6110 HS_KP6120 HS_KP6701
Grovgallerrum IN Katastrofluckrum IN Kompressorhall AS

Fabrikat Atlas Copco Atlas Copco Atlas Copco
Typ GA45VSD LT5-20UV250 GA45VSD
Installerad ar 2007 2008 2008
Varvtal motor, r/m 4465 1500 4465
Motoreffekt, KW 45 12,2 45

Max tryck, bar 13 20 13
Luftfléde m*/min 8,7 0,3 8,7

HS DP62 Industriluft, kompressorer HS_KP6210,6220

Funktion: Forsérjning av industriluft.
Media: Atmosfarluft

Kompressor HS KP6210 HS KP6220
Fabrikat Atlas Copco Atlas Copco
Typ GA50 VSD GA45VSD
Installerad ar 1999 2006
Varvtal motor, r/m 4800 4465
Motoreffekt, KW 63 45
Max tryck, bar 13 13
Luftflode m*/min 8,5 8,7

HS DP62, 67 Industriluft, Kyltork HS_MA6210, 6220, 6701
Funktion: Borttagning av fukt fran industriluft.

Media: luft

Kyltork HS_MA6210 HS_MA6220 HS_MA6701
Installerad ar 2008 2008 2008
Fabrikat Hiross Granzow Atlas Copco
Typ PGN180 400/3/50 KA2 CRD1080 400/3/50 FX13(A11)
Effekt, KW 3 3 2,6

HS DP61, 62 Industriluft, Trycklufttankar: HS_TA6110, 6140, 6210

Funktion: Tryckhallning och forvarning av industriluft.
Media: Tryckluft

Tryckluftstankar HS TA6110 HS TA6140 HS TA6210
Tillverkningsar 2009 2009 1964
Tillverknings nr. 89427 1679 17539
Fabriktat Lohenner GmbH Dekra -

Typ T1719215 T7046959 T1603232
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Volym, m® 4 2,5 4
Maxtryck , bar 11 21 9
Besiktningsintervall, ar 4 4 4
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HS DP64, 65, 66 Industriluft, Trycklufttankar: HS_TA6410, 6501, 6610
Funktion: Tryckhallning och forvarning av industriluft.

Media: Tryckluft

Tryckluftstankar HS TA6410 HS TA6501 HS TA6610
Tillverkningsar 1997 2012 2015
Tillverknings nr. 978468 - 685790108
Fabrikat Gavle Galvan Maschinen und Behalterbau -

Typ T1651038 MB030603-1,500 S504291
Volym, m® 0,5 0,5 1
Maxtryck, bar 11 11 11
Besiktningsintervall, ar 4 4 4

HS_ DP67 Industriluft, Trycklufttank: HS_TA6701, 6702, 6705,6710
Funktion: Tryckhallning och forvarning av industriluft.

Media: Tryckluft

Tryckluftstankar HS TA6701 HS TA6702 HS TA6705 HS TA6710
Tillverkningsar 2009 2008 1990 1971
Tillverknings nr. 88310 - 1090105 22050
Fabriktat Lohenner GmbH Atlas Copco Horby Floby verken
Maskinmontage
AB

Typ T1689543 OSC DIBT 145 - -
Volym, m* 4 1 1
Maxtryck, bar 11 - 9
Besiktningsintervall, ar 4 - 1 3

HS _DP66 och 67 Industriluft, Filterbehallare: HS_TA6620, 6702

Funktion: Behallare till filter och avskild olja.

Filtermedia: aktiv kol

Filterbehallare HS TA6620 HS TA6702
Installerad ar 2005 2008
Fabrikat Atlas Copco Atlas Copco
Typ - PD310
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REVIDERINGAR OCH ANDRINGAR

Anvénd denna sida som anmélningsblankett i hdndelse av forandringar till befintlig
processutrustning, idrifttagande av nya anldggningsdelar eller for att ratta till felaktiga

uppgifter.
Befintlig utrustning |:| Ny installerad utrustning |:|
Ny anlaggningsdel |:| Felaktig uppgift |:|
UPPGIFTER
Namn Datum

UPPGIFTER SKICKAS TILL: Robert Wadstedt.
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