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1 Administrativa uppgifter 
Sökande: Gryaab AB  

Organisationsnummer: 

Anläggningsnamn: 

Anläggningsnummer: 

Kontaktperson: 

556137–2177 

Ryaverket  

1480–1131 

Lisa Bülow 

Postadress:  Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg 

Telefonnummer: 072-373 09 04 

E-post: lisa.bulow@sweco.se 

Kommun: Göteborg 

Fastighetsbeteckning: Rödjan 727:38 och del av Sannegården 734:9 

Verksamhet Grundvattenbortledning och andra arbeten för ny 
inloppspumpstation inom avloppsreningsverket 
Ryaverket 
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2 Inledning  
Detta samrådsunderlag upprättas inför ansökan om tillstånd till åtgärder för 

anläggande av en ny inloppspumpstation inom Gryaab AB:s (Gryaab) 

avloppsreningsverk, Ryaverket, i Göteborgs kommun. Ansökan avser omfatta 

vattenverksamhet i form av bortledning av grundvatten i samband med 

anläggande och drift av den planerade inloppspumpstationen inklusive andra 

arbeten. 

Inloppspumpstationen behöver för sin funktion anläggas under 
grundvattennivån djupt ner i berget, och grundvattenbortledning kommer ske då 
inloppspumpstationen anläggs i torrhet inom den utförda schakten. Vid 
utförande av schakt kommer bullrande arbeten att ske. Inläckande grundvatten 
och länshållningsvatten kommer behöva ledas bort under anläggningsskedet då 
arbetena behöver ske i torrhet. Bortledande av länshållningsvatten utgör en 
miljöfarlig verksamhet. Inloppspumpstationen ska utföras som en dränerad 
anläggning och grundvattenbortledningen kommer att fortgå efter 
inloppspumpstationens färdigställande och under hela dess drifttid. 
 

Ryaverket ägs av Gryaab som är ett kommunalt aktiebolag med huvuduppgift 

att i Ryaverket behandla avloppsvatten från tätbebyggelsen i ägarkommunerna 

Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. 

Ryaverket omfattas idag av ett tillstånd enligt miljöbalken som är tidsbegränsat 

och gäller till och med utgången av år 2036. Parallellt med ansökan för den 

planerade inloppspumpstationen pågår en ansökan om ett nytt miljötillstånd för 

hela Ryaverkets avloppsreningsverk. Ansökan om ett nytt miljötillstånd avser att 

omfatta fortsatt drift av Ryaverket med utökad kapacitet med planerade 

anläggningsdelar, inklusive bortledning av grundvatten i samband med 

byggnation och drift av nya processdelar. 

Den befintliga inloppspumpstationen som är 50 år gammal är omodern och har 

för liten kapacitet även för dagens verksamhet. Inloppspumpstationen är 

dimensionerad för ett lägre flöde än vad som pumpas från den idag. Befintlig 

reservkapacitet utnyttjas vid normal pumpning och funktionen är sårbar vid 

service och reparationer. Det är förenat med stora utmaningar att besiktiga, 

renovera och bygga om befintlig pumpstation. Om den upphör att fungera kan 

Ryaverket inte längre ta emot avloppsvatten från det tolv mil långa 

tunnelsystem som samlar upp avloppsvatten från anslutna kommuner och leder 

det till avloppsreningsverket. Detta kan i sin tur innebära allvarliga 

konsekvenser för hela göteborgsregionen. Det är därmed nödvändigt att 

anlägga en ny inloppspumpstation för att säkerställa driften vid Ryaverket. 

Befintlig inloppspumpstation behöver också byggas ut för att klara ökade flöden 

till ett utbyggt avloppsreningsverk.  

Med beaktande av den tid som prövningen av ett nytt miljötillstånd för befintlig 

och utökad verksamhet vid Ryaverket kan förväntas ta, bedömer Gryaab att 

åtgärder för anläggande av en ny inloppspumpstation behöver prövas separat 

för att den planerade inloppspumpstationen ska kunna tas i drift innan det finns 

en risk att den befintliga inloppspumpstationen behöver tas ur drift för 

renovering. Om den planerade inloppspumpstationen kan tas i drift innan ett 

nytt tillstånd med utökad kapacitet för Ryaverket meddelas har Gryaab också 

möjlighet att genomföra tester och trimma in den planerade 

inloppspumpstationen inom ramen för befintlig verksamhet.  
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Gryaab ser också flera stora praktiska fördelar med att påbörja 

anläggningsarbeten för en ny inloppspumpstation innan ett nytt tillstånd för 

befintlig och utökad verksamhet vid Ryaverket erhållits. Under utbyggnaden av 

Ryaverket kommer flertalet parallella arbeten att genomföras inom 

verksamhetsområdet, vilket bland annat kan försvåra samordningen mellan 

olika pågående arbeten. Det är därför en stor fördel om stora arbeten kan 

fördelas ut över tid.  

Med anledning ovanstående redogörelse är det av vikt för Gryaab att kunna 

inleda prövningen av åtgärder för anläggande av inloppspumpstationen. 

3 Ansökt verksamhet 

3.1 Ansökans omfattning 

Ansökan avser omfatta vattenverksamhet i form av bortledande av grundvatten 
och eventuell skyddsinfiltration med tillhörande anläggningar i både 
anläggnings- och driftskede. Inloppspumpstationen behöver för sin funktion 
anläggas djupt ner i berget under grundvattennivån. Grundvattenbortledning 
kommer ske då inloppspumpstationen ska anläggas i torrhet i det urschaktade 
bergrummet. I driftskedet behöver anläggningen vara dränerad vilket medför 
grundvattenbortledning även i detta skede. 
 

Som en följd av och i anslutning till vattenverksamheten följer ett antal andra 

arbeten och åtgärder: 

• Bullrande arbeten i anläggningsskede, genom till exempel sprängning, 

borrning, knackning med hydraulhammare och sågning av bergmassor. 

• Transporter av bergmassor 

• Utsläpp av länshållningsvatten i anläggningsskede. 

• Utsläpp av inläckande grundvatten i driftskedet. 

 

Under anläggningsskedet kommer tillfört vatten från borrning och sprängning 

samt regnvatten att blandas med det inträngande grundvattnet i schakten. 

Dessa vatten kommer inte gå att särskilja utan utgör tillsammans 

länshållningsvatten.  
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I Tabell 1 nedan redogörs för vattenverksamhetens olika skeden, åtgärder, typ 

av vatten och hantering av vatten. I denna prövning innebär ”driftskedet” fortsatt 

inläckande grundvatten även efter anläggningsskedet, alltså när 

inloppspumpstationen är färdigställd, oavsett om själva inloppspumpstationen 

har tagits i drift eller inte.  

Tabell 1.  Vattenverksamhetens olika skeden, åtgärder, typ av vatten och hantering av vatten. 

Skede 
vattenverksamhet 

Åtgärd Innehåll i 
länshållningsvatten/ 
inläckande 
grundvatten 

Hantering av 
länshållningsvatten/ 
inläckande 
grundvatten 

Anläggningsskede Sprängning och 
urlastning av 
bergmassor 
 

Inläckande grundvatten 
Tillfört vatten från 
borrning och sprängning 
Nederbörd  

Ryaverkets 
avloppsreningsverk 
eller recipient 
 

 Byggande av 
inloppspumpstation 

Inläckande grundvatten 
Tillfört vatten vid ex. 
gjutning (små mängder) 
Nederbörd  

Ryaverkets 
avloppsreningsverk 
eller recipient 
 

Driftskede Inloppspumpstatione
n är färdigställd och 
tekniskt redo att 
pumpa 
avloppsvatten* 

Inläckande grundvatten 
 

Ryaverkets 
avloppsreningsverk 
eller recipient 
 

*Driften för inloppspumpstationen avses hanteras genom anmälan till tillsynsmyndigheten.  

3.2 Avgränsningar 

Den nu aktuella prövningen omfattar enbart grundvattenbortledning i 

anläggnings- och driftskede av den planerade inloppspumpstationen, samt de 

arbeten som beskrivits i kapitel 3.1. 

Bedömningen av miljöeffekter baseras på vattenverksamheten och de andra 

arbeten som behövs för anläggande av inloppspumpstationen (se ovan kapitel 

3.1).  

En separat anmälan till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götalands 
län, avses att lämnas in för driften (pumpning av avloppsvatten) av den 
planerade inloppspumpstationen. Detta med anledning av att driften av 
inloppspumpsstationen inte innebär vattenverksamhet utan utförs inom 
Ryaverkets verksamhet för hantering av avloppsvatten.  

3.3 Preliminär tidsplan 

Preliminär tidsplan för anläggnings- och driftsskede presenteras nedan. 

Anläggningsskedet för inloppspumpstationen bedöms pågå under åren 2025–

2031.  

• Sprängning för inloppspumpstation bedöms ske under åren 2025–2027.  

• Byggande av inloppspumpstation bedöms ske under åren 2027–2031. 

 

Provdrift/start för inloppspumpstationen med tillhörande anläggningar bedöms 

ske under åren 2031–2032. 
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4 Samrådsprocessen och betydande 
miljöpåverkan 

Gryaab har bedömt att den planerade vattenverksamheten kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan.  Bedömningen har bland annat gjorts utifrån 

påverkansområdets storlek samt närheten till naturmiljöer. Därför utförs 

ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken. Något 

undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken har inte skett. Detta 

dokument utgör således ett samrådsunderlag för ett avgränsningssamråd i 

enlighet med 6 kap. 29 – 32 §§ miljöbalken.   

Under samrådsprocessen avses tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) och 

Göteborgs stad bjudas in till ett samrådsmöte för ett avgränsningssamråd. Ett 

skriftligt samråd planeras att ske med övriga myndigheter, de enskilda som kan 

antas bli särskilt berörda samt den allmänhet, inklusive intresseorganisationer, 

som kan antas bli särskild berörd. 

Samrådet syftar till att beskriva och inhämta synpunkter om vilken verksamhet 

som ska utföras, vilka eventuella miljöeffekter verksamheten kan medföra för 

omgivningen, de förslag på åtgärder som föreslås för att säkerställa att 

verksamheten kan genomföras och bedrivas utan oacceptabel påverkan på 

omgivningen samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.    

5 Lokalisering 
Avloppsreningsverket Ryaverket ligger sedan 1971 på Hisingen i Göteborg. 

Anläggningen ligger i nära anslutning till Älvsborgsbron och Göteborgs 

hamnområden. Anläggningen omges av industriverksamheter, se Figur 1. Den 

planerade inloppspumpstationen kommer placeras på Ryaverkets befintliga 

verksamhetsområde i närheten av den befintliga inloppspumpstationen. 

Inloppspumpstationen är placerad i änden av ett cirka tolv mil långt 

tunnelsystem. Se lokalisering för befintlig och planerad inloppspumpstation i 

Figur 2. I direkt anslutning till Ryaverket finns Göteborg Energis 

värmepumpsanläggning, Rya värmepump. Den är sammankopplad med 

Ryaverket och drivs av värmeenergin från det utgående avloppsvattnet. Norr 

om anläggningen finns St1 raffinaderi och direkt söder om Ryaverket finns 

Göteborg Energis anläggning GoBiGas, Rya värmepanna samt Rya 

kraftvärmeverk. I sydost finns St1 oljelagring med cisterner som ligger ned mot 

älven. 

Väster om Ryaverket är naturreservatet Rya skog beläget. Skogen ligger som 

en barriär mot de verksamhetsutövare som finns inom Energihamnen som 

tillhör Göteborgs Hamn. 
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Figur 1. Karta över närliggande verksamheter och bostadsområden. 

Närmaste bostadsområde är Pölsebo småhusområde (i Bräcke) åt nordost på 

ett avstånd av 300 meter. Mellan Ryaverket och bostadsområdet finns en större 

väg E6/E20 samt Ivarsbergsmotet. Österut ligger Västra Eriksberg drygt 300 

meter från Ryaverket. I detta område ligger också en skola och en förskola. 

Mellan verksamheten och bostadsområdena finns Älvsborgsbron/väg E6/E20 

och grönområden. Det finns också enstaka hus i Färjenäs, det närmaste cirka 

180 meter från Ryaverket. Söderut finns bostäder på cirka 1 000 meters 

avstånd och västerut ligger verksamheter och Göteborgs hamn.  
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Figur 2. Gul rektangel markerar placering av den planerade inloppspumpstationen inom 
befintligt avloppsreningsverk (Rya 1). Blå rektangel markerar placering av befintlig 
inloppspumpstation. Planerade övriga utbyggnader inom ramen för ansökan om nytt 
miljötillstånd för Ryaverket är Rya 2a, Rya 2b och Rya 2c. 

 

5.1 Planförhållanden 

5.1.1 Översiktsplaner 

Göteborgs Stads översiktsplan antogs i maj 2022 och markanvändningen där 

Ryaverket ligger är planerad för verksamheter. Ryaverket är markerat som 

samhällsviktig funktion och särskild hänsyn ska tas till verksamheten 

(Göteborgs Stad, 2022). 

Ansökt verksamhet strider inte mot gällande översiktsplan. 

5.1.2 Detaljplaner 

Ryaverket är beläget på fastigheterna Rödjan 727:38 och Sannegården 734:9. 

Den planerade inloppspumpstationen kommer placeras på ovan nämnda 

fastigheter men huvudsakligen på fastigheten Rödjan 727:38. 

Befintlig verksamhet vid Ryaverket och planerad inloppspumpstation omfattas 

av detaljplan 1480K-II-4837, Rödjan, Reningsverk vid Karl IX:s väg. En ansökan 

om ändring av detaljplan pågår parallellt för att stödja planerade förändringar i 

området.  
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6 Befintlig verksamhet 
Befintlig inloppspumpstation byggdes 1970 och togs i drift den 13 december 

1971. Placering av den befintliga inloppspumpstationen redovisas i Figur 2.  

Den befintliga inloppspumpstationen är cirka 50 år gammal, omodern och har 

för liten kapacitet för dagens verksamhet. Den ökade mängden inkommande 

rens som frånskiljs och hanteras i gallerstationen medför ökat slitage, underhåll 

och ovälkomna driftsstopp i anläggningen. En ny inloppspumpstation behöver 

därför byggas och komplettera befintlig inloppspumpstation. 

Inloppspumpstationen är i drift dygnet runt, varje dag på året. Den är 

automatiserad och obemannad cirka 70 % av tiden. Delar av pumpstationen går 

inte att stänga av för inspektion eller renovering då inkommande avloppsvatten 

behöver pumpas ut från tunneln kontinuerligt. 

Avloppsvattnet leds till Ryaverket via ett omfattande tunnelsystem som är cirka 

tolv mil långt. Tunnelsystemet samlar upp avloppsvatten från de anslutna 

kommunernas ledningsnät.  

Då inkommande tunnel till Ryaverket ligger avsevärt under älvens 

medelvattenyta måste allt inkommande vatten pumpas upp i reningsverket för 

att med självfall kunna avrinna ut genom Rya Nabbe-tunneln. Någon direkt 

bräddning till älven är ej möjlig vid verket. Inkommande tunnel ansluter mot 

botten på nivån – 12 (RH 2000), det vill säga tolv meter under havets 

medelvattenyta, till reningsanläggningen i centralbyggnaden.  

Den befintliga anläggningen dräneras under varje byggnadsdel vid olika nivåer 

och inläckande grundvatten leds till inkommande pumpstation. Vid 

anläggningsskedet av befintlig anläggning var den djupaste nivån i 

pumpgravarna – 20 (RH 2000). Den totala ytan för de fyra pumpgravarna är 

cirka 18 x 6 meter = 108 m². 

I driftskedet varierar vattennivåerna normalt mellan – 11 och – 8 (RH 2000) i 

pumpstationen och tunnelsystemet.  

Vid underhållsarbeten i pumpstationen stängs en linje av åt gången och 

vattennivån sänks lokalt till bottennivåer – 20 (RH 2000) i pumpgrav och – 13 

(RH 2000) i inloppskanal. Omgivande pumplinjer har normala vattennivåer vid 

dessa tillfällen. 

7 Planerad verksamhet 

7.1 Inloppspumpstation  

Den planerade inloppspumpstationen avses placeras mellan centralbyggnaden 

och försedimenteringen, se Figur 3 för en schematisk bild över planerad 

inloppspumpstation. Utformning av inloppspumpstationen är ännu inte 

fastställd. En mer utvecklad beskrivning över planerad verksamhet redovisas i 

kommande teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning.  

Den planerade inloppspumpstationen är tänkt att kunna arbeta tillsammans 

med den befintliga inloppspumpstationen och vattnet planeras att ledas via en 

ny kanal in till den befintliga inkommande kanalen uppströms sandfånget. 

Kapaciteten på den planerade inloppspumpstationen planeras bli ungefär lika 
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stor som för den befintliga. Den planerade inloppspumpstationen dimensioneras 

i förstudien för 20 m³/sek. 

Den planerade inloppspumpstationen ska ligga under mark varav den djupaste 

delen, enligt förstudien, kommer att vara cirka 30 meter under mark. Högst upp i 

inloppspumpstationen kommer en tillhörande el- och ventilationsanläggning att 

anläggas. 

 

Figur 3. En schematisk bild över planerad inloppspumpstation. Merparten av anläggningen kommer 

att ligga under markytan. 

 

7.2 Tunnelsystem 

Befintligt tunnelsystem kommer finnas kvar. Till den planerade 

inloppspumpstationen behöver en kort tunnel om cirka tio meter byggas för att 

ansluta till befintlig inkommande tunnel. Det är i dagsläget inte bestämt exakt 

längd och placering för tunneln men detta kommer att redovisas i ansökan.  

7.3 Schakter 

För anläggande av den planerade inloppspumpstationen med tillhörande 

anläggningar behöver schakter i berg utföras. En schaktplan med nivåer över 

planerat byggområde har tagits fram. Schaktplanen visar maximalt tillgänglig 

yta och det är idag osäkert hur stor del av ytan som kommer att användas.  

Schakternas utbredning och nivå på schaktbotten visas i Figur 4.  
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Figur 4. Schaktplan med nivåer på schaktbotten över planerat byggområde. 

7.4 Grundvattenbortledning 

Arbetet med anläggande av schakter och tunnel för den planerade 

inloppspumpstationen ska ske i torrhet och inläckande grundvatten behöver 

därför bortledas. Detta innebär att grundvattennivån inom schakterna kommer 

att vara avsänkt till strax under schaktbotten under hela anläggningsskedet. 

Den planerade inloppspumpstationen ska anläggas som en dränerad 

konstruktion vilket innebär att grundvattenbortledning även kommer ske i 

driftskede till samma nivåer som i anläggningsskede.  

7.5 Länshållningsvatten 

Under anläggningsskedet kommer tillfört vatten från borrning och sprängning 

samt regnvatten att blandas med det inträngande grundvattnet i schakten. 

Dessa vatten kommer inte gå att särskilja utan utgör tillsammans 

länshållningsvatten.  

Tillfört vatten är ett vatten som används vid drivning av tunnel och bergschakt. 

Vattnet kan komma att ha innehåll av kväveföroreningar, suspenderat 

bergstensmaterial och högt pH värde. Regnvattnet förväntas inte innehålla 

några föroreningar och grundvattnets kvalitet utreds för närvarande.  

Länshållningsvattnet kommer antingen ledas in i processen för avloppsvatten 

på befintliga Ryaverket eller, om det har tillräckligt god kvalitet, ledas ut via 

befintlig utloppstunnel med utgående renat avloppsvatten. Lokal rening kan bli 

aktuell. Beroende på hur länshållningsvattnet hanteras kommer recipienten bli 

antingen Rivö fjord nord eller Göta älv - Säveåns inflöde till mynningen vid 

Älvsborgsbron. 

I driftskede kommer inget länshållningsvatten uppstå i verksamheten.  
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7.6 Bullrande arbeten och transporter  

Vid schaktarbeten i samband med anläggandet av den planerade 

inloppspumpstationen kommer bullrande arbeten ske. Bland annat kommer 

sprängning, sågning och lastning av bergmassor vara nödvändigt. Knackning 

av stora stenblock med en hydralhammare behövs för att kunna lasta till lastbil, 

och ger också de högsta bullernivåerna. Hydraulhammaren är därmed det 

dimensionerande arbetet med avseende på bullerpåverkan. Utredning 

avseende buller och vibrationer kommer att tas fram och redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Schaktarbetet kommer även generera transporter av bergmassor från 

anläggningen. Den tunga trafiken till och från anläggningen utgör dock endast 

en liten del av den totala trafiken i området. Transporter med personbilar till följd 

av anläggandet av den planerade inloppspumpstationen förväntas vara 

oförändrad. 

8 Alternativ 

8.1 Alternativ lokalisering 

Den ansökta inloppspumpstationen är tänkt att vara belägen bredvid befintlig 

inloppspumpstation och ligger inom Ryaverkets befintliga verksamhetsområde. 

Inloppspumpstationen kommer kopplas på befintlig inloppstunnel och kanaler till 

reningsprocessen. Det är därmed inte möjligt att anlägga en ny 

inloppspumpstation på en annan plats eller på ett annat sätt än att anpassa 

lokaliseringen till nuvarande tunnlar och kanaler och lokalisering av den 

befintliga inloppspumpstationen. Det är inte heller rimligt att bygga om det 

befintliga tunnelsystemet till en annan plats enbart i syfte att anlägga en ny 

inloppspumpstation.  

8.2 Alternativ utformning 

Den geometriska utformningen av schakter är relativt låst på grund av de 

förutsättningar som råder. Den befintliga anläggningen måste dräneras för att 

det inte ska uppstå flyt/lyftkrafter under byggnadskonstruktioner. En ny 

pumpstation ska vara redundant för befintlig pumpstation och det behöver alltid 

finnas en pump som sänker grundvattnet till en viss nivå för att skydda befintlig 

anläggning Utredningar om tätning av schakt eller dylikt för att minska 

grundvattenpåverkan pågår.  

8.3 Nollalternativ 

Enligt 6 kap. 35 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla 

uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas, i form av 

en nulägesbeskrivning och hur förhållandena förväntas utveckla sig om 

verksamheten inte påbörjas. För det senare beskrivs vanligen ett så kallat 

nollalternativ, vilket motsvarar den troliga utvecklingen av miljöförhållandena om 

ansökt verksamhet inte kommer till stånd. 

Nollalternativet innebär i detta fall att befintlig inloppspumpstation behålls och 

att ingen ny anläggs. Nollalternativet är i denna ansökan samma som befintlig 

verksamhet, dvs. nuläget. En ny pumpstation behöver byggas och komplettera 
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befintlig pumpstation som är ålderstigen, för liten, sårbar och riskerar att orsaka 

driftsstopp. 

Nollalternativet innebär att nuvarande pumpstation inte kan renoveras vilket i 

sin tur kan innebära driftstopp och att Ryaverket inte kan ta emot avloppsvatten. 

Gällande tillstånd för Ryaverket är vidare tidsbegränsat och gäller t.o.m. 2036-

12-31. 

9 Omgivningsförhållanden 

9.1 Riksintressen 

9.1.1 Riksintresse för högexploaterad kust 

Den befintliga och den planerade inloppspumpstationen ligger inom område för 

högexploaterad kust, se Figur 5. Anläggningar för vissa miljöstörande 

verksamheter får komma till stånd endast på platser där anläggningar av sådant 

slag redan finns. Bestämmelserna om riksintresse för högexploaterad kust ska 

dock inte hindra utveckling av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet eller 

hindra utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. 

 

Figur 5. Riksintresse högexploaterad kust markerat med rött raster (Länsstyrelsen, 
2023). Befintlig inloppspumpstation är markerad med blå rektangel och planerad 
inloppspumpstation är markerad med gul rektangel.   
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9.1.2 Riksintresse för kommunikation – hamn 

Den befintliga och den planerade inloppspumpstationen ligger inom 

utvecklingsområde för riksintresse kommunikation – hamn, se Figur 6. 

Områden som är av riksintresse för kommunikationsanläggningar ska skyddas 

mot åtgärder som ”påtagligt kan försvåra” tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningarna. Göteborgs hamn är av riksintresse enligt Sjöfartsverkets 

beslut. I riksintresset ingår även de ytor på land som är nödvändiga för 

hamnens verksamhet samt anslutande vägar och järnvägar och 

rangerbangårdar i anslutning till dessa. I riksintresset ingår även 

expansionsmöjligheter för hamnen (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2009). 

 

 

Figur 6. Älven, hamnområdet till vänster om Ryaverket, hamnområdet söder om 
Ryaverket samt ett hamnområde öster om Ryaverket, markerade med ljusgrön ifyllnad 
omgivet av gröna prickar, visar områden skyddade med riksintresse för hamn. Området 
för den planerade inloppspumpstationen ligger inom riksintresse för kommunikation – 
hamn – utvecklingsområde. Hämtad från Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
informationskarta 2023-03-27. Befintlig inloppspumpstation är markerad med blå 
rektangel och planerad inloppspumpstation är markerad med gul rektangel.  

9.1.3 Riksintresse för kulturmiljövård 

Nya Varvet 

Riksintresset Nya varvet utgörs av en militär miljö genom marinens före detta 

flottstation för västkusteskadern. Se Figur 8 för kulturmiljöns utbredning.  

Majorna – Kungsladugård – Sandarna 

Riksintresset omfattar ett område i västra Göteborg med lång tradition av 

mångsidig sjöfarts- och industriverksamhet. Se Figur 8 för kulturmiljöns 

utbredning. Området innefattar även det kommunala intresset Klippan – före 

detta Carnegiebruket. 
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9.2 Naturmiljö 

Det finns inga Natura 2000-områden i närområdet till planerad 

vattenverksamhet. Däremot ligger naturreservatet Rya skog i direkt anslutning 

till Ryaverket och är ett av Göteborgs Stads naturreservat, se Figur 7. 

Reservatet bildades 1928 och omfattar cirka 16 hektar. Det är ett unikt område 

med lummiga lövträd, slingrande stigar och öppna gläntor. I reservatets södra 

del finns historiska rester av bland annat en befästningsvall. Rya skog har ett 

artrikt fågelliv och de många döda träden lockar flera typer av fåglar samtidigt 

som de gynnar olika insekter och svampar (Göteborgs Stad, 2023). 

Enligt en lövskogsinventering från 1986 utgörs trädskiktet av klen och grov ek, 

starka inslag av al, men även ask, alm och björk. I buskskikt växter bl.a. hassel 

och hägg. Utifrån skötselplaner kan slutsatser dras till vilka naturtyper som finns 

i området och därmed också att det finns grundvattenberoende ekosystemen 

inom naturreservatet. 

 

Figur 7. Naturreservat Rya skog (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2023). Befintlig 
inloppspumpstation är markerad med blå rektangel och planerad inloppspumpstation är 
markerad med gul rektangel. 

9.3 Kulturmiljö 

Karl IX:s Göteborg, Färjenäs 

Området är med i Göteborgs Stads bevarandeprogram som en särskilt värdefull 

bebyggelsemiljö. Platsen för staden "Gamla Göteborg" anlades 1604 av Karl IX, 

men förstördes 1611 av danskarna. Inga lämningar är synliga ovan mark men 
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Karl IX:s Göteborg är en viktig historisk länk i stadsutvecklingen kring Göta Älvs 

mynning (Göteborgs Stad, 2023). Se Figur 8 för kulturmiljöns utbredning.  

9.4 Fornlämningar 

Rya Nabbe 

På Rya Nabbe, på toppen av berget, finns en fornlämning som är skyddad 

enligt kulturmiljölagen (1988:950), se Figur 8. Fornminnet är rester av en 

befästningsanläggning. Rya Nabbe är en historiskt viktig plats tillsammans med 

Färjestaden, Röda sten och Gamla Älvsborg.  

Ryahamnen 

I Ryahamnen, på höjden finns en kulturhistorisk lämning i form av en 

stensättning, RAÄ-nummer Lundby 141:1, se Figur 8. 

 

Figur 8. Karta över riksintressen för kulturmiljö, fornlämningar samt övriga skyddade 
kulturmiljöer. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2023) 

9.5 Strandskydd 

Den planerade inloppspumpstationen kommer inte vara belägen på ytor som 

omfattas av strandskydd.  

9.6 Markföroreningar 

En översiktlig kartläggning har gjorts i EBH-stödet (en nationell databas över 

misstänkta och konstaterade förorenade områden) kopplat till om det finns 

förhöjd risk att markföroreningar kan påträffas. I närheten av planerad 

inloppspumpstation har en inventering utförts med bedömd riskklass 3, vilket 

innebär måttlig risk (Länsstyrelserna, 2023). 

Klippan, Majorna , 

Kungsladugård etc.  

Rya Nabbe 

Färjenäs 
Gryaab 

Ryahamnen 
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9.7 Geologi  

En jordartskarta över Ryaverket och dess närmaste omgivning visas i Figur 9. 

Följande höjder är angivna i Höjdsystem RH 2000. Marknivåerna inom 

Ryaverket ligger omkring +10, medan norra delen av Fågelroberget varierar 

mellan cirka +18 och +25. Centralt inom Ryaverkets befintliga 

verksamhetsområde består marken i huvudsak av fyllning på berg och ett 

område med berg i dagen ner till Göta Älv. Öster och väster om detta 

bergsområde finns lersvackor. Vidare österut ligger Älvsborgsbron som är 

grundlagd direkt på berg.  

I den västra delen av Ryaverkets befintliga verksamhetsområde är den 

generella lagerföljden fyllning som överlagrar siltig lera med inslag av sandskikt, 

som i sin tur överlagrar friktionsjord bestående av siltig sand/morän innan 

berget tar vid. Jorddjupet varierar generellt mellan cirka 3–10 meter.  

Sydväst om Ryaverkets befintliga verksamhetsområde ligger Rya skog. 

Området är till största delen belägen på relativt mäktiga lerlager, delvis mer än 

20 meter. Topografin är generellt flack och området bestå till större delen av 

fuktig ängslövskog, med inslag av ängar och alkärr. Kullarna i den sydöstra 

delen av skogen består av ytnära berg och till viss del morän och svallgrus. 

Marknivåerna inom Rya skog varierar mellan cirka +2 och +15. 

Berggrunden består av bergarten granit som beskrivs som relativt sprickfattig. 

De sprickor som finns är brantstående och går i sydvästlig till västlig riktning. I 

området återfinns inslag av pegmatit och andra basiska bergarter (Norconsult, 

2022). 

 

Figur 9. Jordartskarta från SGU. Schakter för inloppspumpstation redovisat i lila. Rya 
skog markerat med grönt.  

  

Fågelroberget 
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9.8 Hydrogeologi 

Grundvatten förekommer i både jord och i berg. I jord finns ett övre 

grundvattenmagasin i fyllnadsjord där sådan förekommer och påverkas mycket 

av nederbörd. Under lerområdena, i moränen, finns ett undre 

grundvattenmagasin. Det förekommer även grundvatten i sprickor i berget, se 

Figur 10. 

 

 

Figur 10. Jordartskartan med tolkade undre grundvattenmagasin, samt 
grundvattenströmningsriktning och vattendelare för övre och undre magasin. Ny 
inloppspumpstation ska anläggas inom det lila området.  

I området finns ett antal grundvattenrör i det undre grundvattenmagasinet där 

grundvattennivåmätning har utförts. Under perioden juni till oktober 2022 

framgår det att grundvattennivån i det undre magasinet i Rya skog befinner sig 

mellan +3,8 och +4,9 meter.  

Grundvattennivån i berg bedöms ligga kring +0,0 meter inom Ryaverkets 

befintliga verksamhetsområde, vilket är i nivå med befintlig dränering. 

Undersökning har visat att i de låglänta delarna av området är grundvattennivån 

i jord snarlik nivån i berg (Norconsult, 2022).   

I området kring Ryahamnen, sydväst om Fågelroberget påverkas 

grundvattennivån mer av inläckage till bergrum och tunnlar. Av den anledningen 

är grundvattennivån avsänkt och det förekommer därför lokala avvikelser från 

den generella grundvattenströmningen. Här har grundvattennivåer mellan +3,1 

och +4,4 meter observerats under 2022.  

Den huvudsakliga strömningen följer topografin och strömmar i sydvästlig 

riktning. Området bedöms begränsas av topografi och de ytor med berg i dagen 

som fungerar som en hydraulisk barriär i öst, väst och norr.  
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Göta älv rinner söder om området och har en genomsnittlig vattennivå på +0,5 

meter. 

9.8.1 Befintliga dränerande anläggningar 

Inom Ryaverkets befintliga verksamhetsområde har berget sprängts ut för att 

göra plats för anläggningar och infrastruktur. Exempelvis har den befintliga 

inloppspumpstationen djup grundläggningsnivå och tunnel i berg passerar 

genom området. Grundvattennivån i berg har uppmätts till cirka +0 meter och 

den låga nivån beror på befintliga dräneringar. 

I Fågelrobergets södra del finns bergrum som sannolikt dränerar berget och till 

viss del även påverkar grundvattenmagasinet i jord västerut. 

9.9 Miljökvalitetsnormer 

9.9.1 Ytvatten 

Den ansökta verksamheten innefattar inget fysiskt arbete i någon 

vattenförekomst, däremot kommer ett begränsat utsläpp av länshållningsvatten 

under anläggningsskede samt mycket litet utsläpp av inläckande grundvatten 

under driftskede ske till den närmsta ytvattenförekomsten Rivö fjord nord. 

Alternativt kommer hela eller delar av utsläpp av vatten att ske till recipienten 

Göta älv - Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron. Båda 

ytvattenförekomsterna redovisas nedan. 

9.9.1.1  Rivö fjord nord 

Rivö fjord nord var tidigare en del av vattenförekomsten Rivö fjord (SE574050-

114780) som år 2021 delades upp i två vattenförekomster, Rivö fjord nord 

5WA83017720) och Rivö fjord syd (WA44303966). Det innebär att Rivö fjord 

nord endast är klassad inom förvaltningscykel 3.  

Rivö fjord nord har en yta på 14,75 km2 med ett maxdjup på 20 meter. Det är 
även i denna vattenförekomst som befintlig utsläppspunkt för reningsverket är 
placerad.  
 

Aktuell bedömd status och beslutade miljökvalitetsnormer för Rivö fjord nord 

redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Aktuell bedömd ekologisk status och kemisk ytvattenstatus, liksom beslutade 

miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten (Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten, u.d.) █=hög status, █=god status, █=måttlig status, █=otillfredsställande status, 

█=dålig status/uppnår ej god status. 

Ekologisk och kemisk status samt miljökvalitetsnormer 

Aktuell bedömd ekologisk status (2022): Måttlig  

Miljökvalitetsnorm, ekologisk status: Måttlig ekologisk status 2039*  

Aktuell bedömd kemisk ytvattenstatus 
(2019) 

Uppnår ej god  

Miljökvalitetsnorm, kemisk ytvattenstatus: 
God kemisk ytvattenstatus, med 
undantag** 

 

* Det finns undantag ekologisk status, se ovan text. **Det finns undantag till kemisk ytvattenstatus, se ovan text. 
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Kvalitetskrav (normer)  
 
Den beslutade miljökvalitetsnormen för ekologisk status (information hämtad 
från myndigheternas databas VISS 2022-10-17) för Rivö fjord nord är måttlig 
ekologisk status, med tidsfrist till år 2039 med vissa undantag:  
 

• Mindre stränga krav i form av tidsfrist fram till år 2027 för näringsämnen 
och växtplankton för diverse olika diffusa källor och punktkällor inklusive 
punktkälla reningsverk.  

• Mindre stränga krav i form av att god ekologisk vattenstatus inte 
behöver uppnås har beslutats för morfologiskt tillstånd i kustvatten för 
sjöfart då det bedöms som tekniskt omöjligt.  

• Mindre stränga krav i form av att god ekologisk vattenstatus inte 
behöver uppnås har beslutats för hydrografiska villkor i kustvatten för 
sjöfart utan datum på grund av att det bedöms som tekniskt omöjligt.  

• Mindre stränga krav i form av tidsfrist fram till år 2027 för ammoniak och 
diklofenak för punktkällorna reningsverk och IED-industri.  

• Mindre stränga krav i form av tidsfrist fram till år 2039 för växtplankton 
och näringsämnen för diffusa källan jordbruk.  

 
Den beslutade miljökvalitetsnormen för kemisk status är god kemisk 
ytvattenstatus, med vissa undantag:  
 

• Mindre stränga krav i form av att god kemisk ytvattenstatus inte 
behöver uppnås har beslutats för diffusa källor av kvicksilver och 
kvicksilverföreningar respektive bromerad difenyleter (polybromerade 
difenyletrar (PBDE)). Ämneshalterna får däremot inte öka i förekomsten 
jämfört med haltnivåerna år 2015.  

• Mindre stränga krav i form av tidsfrist fram till år 2027 har beslutats för 
punktkällor samt diffusa källor av antracen och tributyltenn föreningar. 

 

9.9.1.2  Göta älv - Säveåns inflöde till mynningen vid 

Älvsborgsbron  

Exakt utsläppspunkt av länshållningsvatten och grundvatten är inte fastställt än. 

Vattenförekomsten Göta älv – Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron 

kan bli recipient för utsläppen. För de fall utsläppspunkten blir i ovan redovisade 

vattenförekomst Rivö fjord nord kan utsläppen dock en mindre del av tiden 

(cirka 10 % enligt den hydrodynamiska modelleringen) också att gå upp i älven, 

vilket också utgör skäl till att redovisa denna recipient. 

Avrinningsområdet är cirka 50 878 km2 stort varav delavrinningsområdet uppgår 

till 14 km2. Medelflödet för Göta älv är 221 m3/s och mynnar ut i havet vid 

västkusten. Vattenförekomsten är klassad som ett kraftigt modifierat vatten då 

den fysiska karaktären är väsentligt förändrad av vattenkraft. Vattendraget 

omfattas av Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 

musselvatten. 

Kvalitetskrav (normer) 

Den beslutade miljökvalitetsnormen för ekologisk status (information hämtad 

från myndigheternas databas VISS 2023-04-27) för Göta älv – Säveåns inflöde 

till mynningen vid Älvsborgsbron är god ekologisk potential, med tidsfrist till år 

2039 med vissa undantag: 
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• Mindre stränga krav i form av tidsfrist fram till år 2027 för fisk gällande 

hydromorfologisk påverkan. 

• Mindre stränga krav i form av tidsfrist fram till år 2027 för morfologiskt 

tillstånd i vattendrag. 

 

Den beslutade miljökvalitetsnormen för kemisk status är god kemisk 

ytvattenstatus, med vissa undantag: 

• Mindre stränga krav i form av att god kemisk ytvattenstatus inte 

behöver uppnås har beslutats för diffusa källor av kvicksilver och 

kvicksilverföreningar respektive bromerad difenyleter (polybromerade 

difenyletrar (PBDE)). Ämneshalterna får däremot inte öka i förekomsten 

jämfört med haltnivåerna år 2015.  

• Mindre stränga krav i form av tidsfrist fram till år 2027 har beslutats för 

punktkällor samt diffusa källor av tributyltenn föreningar, kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. 

• Senare målår än 2027 har beslutats för PFOS.  

 

Aktuell bedömd status och beslutade miljökvalitetsnormer för Göta älv – 

Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron redovisas i  

Tabell 3. 

Tabell 3. Aktuell bedömd ekologisk status och kemisk ytvattenstatus, liksom beslutade 

miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten, u.d.). █=hög status, █=god status,  =måttlig potential, █=otillfredsställande 

status, █=dålig status/uppnår ej god status. 

Ekologisk potential och kemisk ytvattenstatus samt miljökvalitetsnormer 

Aktuell bedömd ekologisk potential (2022): Måttlig  

Miljökvalitetsnorm, ekologisk potential: God ekologisk potential 2027*  

Aktuell bedömd kemisk ytvattenstatus 
(2019) 

Uppnår ej god  

Miljökvalitetsnorm, kemisk ytvattenstatus: 
God kemisk ytvattenstatus, med 
undantag** 

 

* Det finns undantag ekologisk potential. **Det finns undantag till kemisk ytvattenstatus. 

9.9.2 Grundvatten 

Det finns inga grundvattenförekomster i närområdet till Ryaverket och därmed 

inte heller i närområdet till den planerade inloppspumpstationen. Befintliga 

grundvattenmagasin är inte definierade som grundvattenförekomster enligt 

VISS.  

9.9.3 Luft 

Av Göteborgs Stads hemsida framgår att mätningar av luftkvaliteten har gjorts 

sedan mitten av 1970-talet. Mätningar visar att luftkvaliteten är mycket bättre 

idag än för 50 år sedan. Förbättringarna beror till stor del på att punktutsläpp 

har åtgärdats eller flyttats, samt att utsläppen från sjöfarten har blivit lägre. 

Andra åtgärder som visats ge positiva resultat är att trafiken har omdirigerats till 

kringleder, samt att miljözoner har införts för tunga fordon. Idag underskrids 

miljökvalitetsnormerna för de flesta föroreningar i utomhusluften i Göteborgs 

Stad med god marginal. Undantagen är kvävedioxid (NO2) och partiklar 
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(PM10), där miljökvalitetsnormerna överskrids eller riskerar att överskridas i 

vissa områden (Göteborgs Stad, 2023). De tunga transporterna i staden har 

identifierats som en betydande källa till kvävedioxidhalterna och utgör ett 

prioriterat område för att minska utsläppen av kväveoxider.  

10 Miljöeffekter under anläggningsskedet 

10.1 Grundvattenpåverkan 

Vid anläggande av inloppspumpstationen kommer inträngande grundvatten 

behöva ledas bort. Under anläggningsskedet ökar avsänkningen av 

grundvattennivån allteftersom bygget pågår och schakten blir djupare. När 

tillräckligt djup är erhållet kommer avsänkningarna inte fortsätta att öka utan 

avstanna på samma nivåer. Den avsänkning som redovisas är den största som 

sker under anläggningsskedet och motsvarar fullt utförd schakt.  

För att bedöma planerade åtgärders påverkan på grundvattennivåerna i 

området har grundvattenmodeller tagits fram och grundvattensänkning inom 

schakter simulerats. Vid en dränering av schakterna (se kapitel 7.4) för 

inloppspumpstationen uppstår en avsänkning, ett preliminärt påverkansområde 

visas i Figur 11. Påverkansområdet visar det område där avsänkningen är 0,3 

meter eller mer. En avsänkning på 0,3 meter sträcker sig ungefär 150 - 300 

meter från schaktgränsen. Mängden grundvatten som tränger in i schaktet har 

beräknats till cirka 25 liter/minut.  

Under anläggningsskedet kommer det inläckande grundvatten blandas med 

tillfört vatten och regnvatten och utgöra länshållningsvatten. 

Grundvattenpåverkan på naturmiljön redovisas i kapitel 10.7.  
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Figur 11. Preliminärt påverkansområde för vattenverksamheten. Gränsen är satt vid 0,3 
meters avsänkning i ytligt berg och undre grundvattenmagasin. 

10.1.1 Sättningar  

I lerområden kan avsänkning i undre grundvattenmagasin leda till sättningar i 

ovanliggande lera vilket kan leda till skador på byggnader och anläggningar (till 

exempel ledningar) som är anlagda på lera. En utredning för att kunna 

prognosticera sättningar och bedöma behov av eventuella skyddsåtgärder 

pågår. 

10.1.2 Migrering av föroreningar 

Avsänkning av grundvattennivåer kan medföra ändrad strömningsriktning för 

grundvattnet. Rörelsemönstret för befintliga föroreningar i grundvattnet kan 

därmed komma att påverkas. Grundvattenprovtagning kommer att utföras inom 

Ryaverket som underlag för bedömning av risk för konsekvenser till följd av 

migrering av föroreningar. 

10.1.3 Brunnar 

Avsänkta nivåer i grundvattenmagasin i jord och berg kan medföra sänkt 

kapacitet på brunnar som ligger inom avsänkt område. I dagsläget har inga 

brunnar identifierats inom aktuellt område. 

10.2 Utsläpp till vatten 

Anläggandet av inloppspumpstationen kommer behöva utföras i torrhet och 

länshållningsvattnet kommer därmed behöva avledas.  

Länshållningsvattnet kommer antingen ledas in i processen för avloppsvatten 

på befintliga Ryaverket eller, om det har tillräckligt god kvalitet, ledas ut via 
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befintlig utloppstunnel med utgående renat avloppsvatten. Lokal rening kan bli 

aktuell. 

Beräknade mängder vatten, föroreningsinnehåll samt påverkan på recipient 

kommer utredas vidare i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.  

10.3 Utsläpp till luft 

Ryaverket är lokaliserat i ett område med flera större industrier som genererar 

utsläpp till luft. Den planerade inloppspumpstationen ger endast upphov till 

utsläpp till luft från transporter under anläggningsskedet. Från transporterna 

sker utsläpp av bland annat koldioxid, kvävedioxid och partiklar (PM10). 

Transporterna pågår under en begränsad tid och under driftskedet kommer 

inget utsläpp till luft ske. Antal transporter kommer utredas enlig vad som 

framgår av kapitel 10.6. 

10.4 Markföroreningar 

Den planerade inloppspumpstationen kommer anläggas på befintlig 

verksamhetsyta, ingen ny mark behöver tas i anspråk för anläggningen.  

Under anläggningsskedet kommer sprängning och schaktning genomföras. De 

massor och eventuella förorenade massor som uppkommer vid ovan nämnda 

arbete kommer transporteras ut från anläggningen och hanteras enligt gällande 

lagkrav. Området för den planerade inloppspumpstationen består främst av 

berg, hårdgjord yta och fyllningsmassor varav risken för markföroreningar bör 

vara relativt liten. I samband med att grundvattnet analyseras kan en första 

bedömning göras kring föroreningar i marken. En provtagningsplan kommer tas 

fram och hanteringen av överskottsmassor kommer att diskuteras i samråd med 

berörd tillsynsmyndighet.  

Inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen utreds förekomsten av 

markföroreningar och hanteringen av förorenade respektive icke förorenade 

massor. 

10.5 Buller och vibrationer 

Under anläggningsskedet kommer arbeten som till exempel schaktning, 

borrning, sprängning med mera att medföra buller- och vibrationsstörningar för 

omgivningen. Bullerkällan som bedöms medföra mest störningar under 

anläggningsskedet är hydraulhammaren, beskriven i kapitel Fel! Hittar inte r

eferenskälla.. Den initiala bedömningen är att Naturvårdsverkets riktvärden för 

buller från byggplatser inte kommer överskridas efter vidtagna skyddsåtgärder. 

En utredning avseende buller och vibrationer, samt med förslag på 

skyddsåtgärder kommer att tas fram och redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

10.6 Transporter 

Under anläggningsskedet förväntas ett antal transporter med massor från 

sprängning och schaktning förekomma. Transporterna kommer gå via Norra 

Fågelrovägen, som leder in till Gryaabs verksamhetsområde.  

Antalet transporter under anläggningsskedet för den planerade 

inloppspumpstationen kommer att redovisas i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 
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10.7 Påverkan på riksintressen och skyddade områden 

De riksintressen och skyddade områden som finns i närheten av Ryaverkets 
befintliga verksamhetsområde redovisas i kapitel 9. Anläggandet av den 
planerade inloppspumpstationen kommer inte att ta yta som ligger inom 
naturreservatet Rya skog i anspråk. En avsänkning av grundvattennivån inom 
naturreservatet kan leda till påverkan och eventuellt konsekvenser för de 
grundvattenberoende ekosystem som bedöms finnas inom naturreservatet. Det 
område som påverkas av grundvattensänkningen bedöms dock i nuläget inte 
utbreda sig inom naturreservatet, se Figur 11. Påverkan på naturreservatet till 
följd av anläggandet av planerade inloppsumpstationen kommer utredas och 
redovisas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Den planerade inloppspumpstationen medför en grundvattenbortledning i både 
drift- och anläggningsskede. Det område som kan påverkas av 
grundvattenbortledningen utreds för närvarande, se kapitel 10.1. I nuläget 
bedöms inte riksintressena för högexploaterad kust, kommunikation – hamn 
eller kulturmiljö påverkas av ansökt verksamhet. Den planerade 
inloppspumpstationen kommer vara belägen inom Ryaverkets befintliga 
verksamhetsområde och tar ingen oexploaterad mark, eller mark tillhörande 
Göteborgs hamn, i anspråk.  

10.8 Påverkan på kulturmiljö 

Den planerade inloppspumpstationen ligger inte inom något skyddat område för 

kulturmiljön. Eftersom området redan är exploaterat bedöms risken för att 

påverka närliggande kulturmiljöer som liten.  

10.9 Rivningsarbeten 

Den befintliga inloppspumpstationen ska vara kvar. Det enda rivningsarbete 

som skulle kunna bli aktuell är rivning av del av befintlig arbetstunnel. Avfall 

som uppkommer på grund av rivningen kommer att omhändertas i enlighet med 

gällande regler. 

11 Miljöeffekter i driftskede 

11.1 Grundvattenpåverkan 

Grundvattenpåverkan i driftskedet bedöms bli densamma som i 

anläggningsskedet, se kapitel 10.1.  

Påverkan på naturmiljön redovisas i kapitel 11.3.  

11.2 Utsläpp till vatten 

Utformning av inloppspumpstation och exakt hantering av inläckande 

grundvatten är ännu inte fastställd. Oavsett utformning och hantering kommer 

mängden inläckande grundvatten som omhändertas vara mycket liten. Om 

inläckande grundvatten inte går att särskilja från inkommande avloppsvatten 

kommer grundvattnet blandas med avloppsvattnet. Grundvatten och 

avloppsvatten kommer då genomgå samtliga reningssteg i Ryaverket innan det 

når recipienten Rivö fjord nord. Om utformningen innebär att inläckande 

grundvatten hanteras separat kommer grundvattnet pumpas till reningsverk 
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eller till recipient. Grundvattnet kommer endast ledas direkt till recipient om det 

har tillräckligt god kvalitet.  

Det pågår utredningar om grundvattnets kvalitet samt beräknad mängd 

inläckage i driftskede. Resultat och bedömning av dess påverkan kommer 

redovisas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.  

11.3 Påverkan på riksintressen och skyddade områden 

I nuläget bedöms påverkan i anläggningsskedet och driftskedet vara detsamma 

avseende påverkan på riksintressen och skyddade områden, se kapitel 10.7.   

11.4 Påverkan på kulturmiljö 

Den planerade inloppspumpstationen ligger inte inom något skyddat område för 

kulturmiljön. Eftersom området redan är exploaterat bedöms risken för att 

påverka närliggande kulturmiljöer som liten.  

12 Kumulativa effekter 
Den planerade inloppspumpstationen är lokaliserad inom ett industriområde 

samt i närheten av bostäder.  

Kumulativa effekter kommer i huvudsak att uppstå kopplat till bortledande av 

grundvatten (det finns befintliga dräneringar inom Ryaverkets 

verksamhetsområde idag) och buller under byggperioden. Vid bedömning av 

kumulativa effekter av buller kommer omgivande verksamheters tillstånd 

användas som underlag. 

De kumulativa effekter som kan uppkomma samt dess eventuella 

miljökonsekvenser kommer att utredas vidare och beskrivas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

13 Säkerhet och risker 
Ryaverket är en stor samhällsviktig verksamhet då många hushåll och 

verksamheter är beroende av att kunna avleda sitt avloppsvatten till 

reningsverket. Eventuella driftstopp eller störningar kan därmed få omfattande 

konsekvenser. Eftersom den befintliga inloppspumpstationen är för liten och 

gammal är den ansökta inloppspumpstationen nödvändig för att minimera 

risken för driftstopp och störningar.  

Riskbedömningar utförs fortlöpande i verksamheten. Eventuella risker under 

byggperioden bedöms kontinuerligt och åtgärder vidtas allteftersom det bedöms 

nödvändigt. 

14 Verksamhetens känslighet för 
klimatförändringar 

Klimatförändringarna förväntas medföra både höjning av havsnivån och ökade 

nederbördsmängder. Även flödena i Göta älv kan påverkas. 

Det har gjorts flera översvämningskarteringar för Göteborg för att identifiera 

områden med betydande översvämningsrisk bland annat lågpunktskarteringar 

(för skyfallsrisk) samt även karteringar av framtida havsnivåer (Göteborgs stad, 
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2022). Marknivån vid planerad inloppspumpstation ligger på cirka +10 meter. 

Varken befintlig inloppspumpstation eller den planerade inloppspumpstationen 

bedöms påverkas av höga vattenstånd i Göta älv eller framtida havsnivåer.  

15 Planerade utredningar 
Nedan redovisas planerade utredningar: 

• Grundvattenutredning för beräkning av påverkan på grundvattennivåer i 

omgivningen. 

• Naturtypskartering med avseende på grundvattenberoende ekosystem i 

Rya skog.  

• Geoteknisk utredning för att utreda risker för sättningar i omgivningen. 

• Grundvatten: Behov av skyddsinfiltration  

• Länshållningsvatten och dränvatten: Kvaliteten på dessa vatten 

kommer att utredas bland annat genom provtagning av grundvatten och 

beräkning.  

• Bullerutredning för transporter, sprängning och hydraulhammare.  

 

16 Kontrollprogram 
Ett kontrollprogram för vattenverksamhet kommer att tas fram för anläggande 

och drift av den planerade inloppspumpstationen i syfte att följa upp påverkan 

på omgivningen.  

Kontrollprogrammet tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och andra 

berörda.  

Programmet kommer preliminärt att omfatta:  

• Mätning av grundvattennivåer och portryck.  

• Kontroll av vattenkvalitet på länshållningsvatten.  

• Kontroll av sättningar.  

• Registrering av mängden bortpumpat vatten i anläggningsskedet 

(eventuellt ej möjligt i driftskedet).  

• Registrering av eventuellt tillfört vatten i form av skyddsinfiltration. 
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17 Innehåll i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning 

Innehåll i och omfattning av kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer att 

arbetas fram successivt parallellt med samrådsprocessen. Ett preliminärt 

upplägg för miljökonsekvensbeskrivningen presenteras nedan:  

1. Icke-teknisk sammanfattning  

2. Administrativa uppgifter  

3. Inledning (bakgrund, syfte, avgränsningar, krav på sakkunskap m.m.)   

4. Samråd  

5. Lokalisering  

6. Befintlig verksamhet 

7. Planerad verksamhet  

8. Nollalternativ, alternativ lokalisering och utformning  

9. Omgivningsförhållanden 

10. Miljöeffekter under anläggningsskedet 

a. Grundvattenpåverkan 

i. Sättningar 

ii. Migrering av föroreningar  

iii. Brunnar 

b. Utsläpp till vatten 

c. Utsläpp till luft 

d. Markföroreningar 

e. Buller och vibrationer 

f. Transporter 

g. Påverkan på riksintressen och skyddade områden   

h. Påverkan på kulturmiljö 

i. Rivningsarbeten 

11. Miljöeffekter i driftskede 

a. Grundvattenpåverkan 

i. Sättningar 

ii. Migrering av föroreningar  

iii. Brunnar 

b. Utsläpp till vatten 

c. Påverkan på riksintressen och skyddade områden   

d. Påverkan på kulturmiljö 

12. Kumulativa effekter 

13. Skyddsåtgärder 

14. Säkerhet och risker  

15. Verksamhetens känslighet för klimatförändringar  

16. Miljökvalitetsmål  

17. Samlad bedömning 

18. Krav på sakkunskap 

19. Förslag till kontrollprogram 
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Bilaga 1. Samrådskrets grundvatten 
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Bilaga 2. Samrådskrets buller 
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