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Dagordning
Samråd 2023-06-08, kl.14:00-16:00

1. Jan Karlsson hälsar välkommen

2. Presentation av deltagare 

3. Genomgång av dagordning

4. Presentation av planerad inloppspumpstation och tidplan – Jan Karlsson

5. Ansökans omfattning – Malin Wikström

6. Lokalisering och alternativ – Rebecca Härd

7. Planerad verksamhet – Sven Celander 



Dagordning
8. Förutsedda miljöeffekter

a. Bortledning av grundvatten – vattenverksamhet – Sven Celander

b. Övriga förutsedda miljöeffekter – Rebecca Härd

9.  Innehåll i MKB:n samt planerade utredningar - Rebecca Härd

10. Beskrivning av fortsatt samråd - Rebecca Härd



4. Presentation av planerad 
inloppspumpstation och tidplan

• Jan Karlsson, programledare Nya Rya, Gryaab



Inledning
• Gryaab AB ägs av Ale, Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lerums, Mölndals, Partille och 

Bollebygd kommuner.

• Bolagets huvuduppgift är att vid avloppsreningsverket Ryaverket ta emot och behandla 

avloppsvatten från tätbebyggelse i ägarkommunerna.



Avloppsreningsverket Ryaverket 
Göteborg

Ryaverket, Gryaab AB



Tidplan



5. Ansökans omfattning
Malin Wikström



Ansökans omfattning
• Arbeten inför anläggande och drift av ny inloppspumpstation

• Vattenverksamhet i anläggnings- och driftskede

• Bortledning av grundvatten

• Eventuell skyddsinfiltration



Ansökans omfattning
• Andra arbeten

• Bullrande arbeten i anläggningsskedet, såsom sprängning, borrning, 
knackning med hydraulhammare och sågning av bergmassor

• Transporter av bergmassor

• Utsläpp av länshållningsvatten i anläggningsskedet

• Utsläpp av inläckande grundvatten i driftskedet

• Ansökan omfattar inte driften av inloppspumpstationen i avloppsreningsverket



6. Lokalisering och alternativ
Rebecca Härd



Omgivnings-
beskrivning

Ryaverket ligger på Hisingen i nära 

anslutning till Älvsborgsbron och 

Göteborgs hamnområde.

Område som är detaljplanerat för 

industriverksamheter.



Lokalisering
Befintlig och planerad 

inloppspumpsstation



Skyddade områden
Riksintresse högexploaterad kust Riksintresse kommunikation - hamn

Naturreservat Rya skog

Riksintresse kulturmiljö, 

fornlämningar, övriga skyddade 

kulturmiljöer



Miljökvalitetsnormer

• Rivö fjord – nord

• Göta älv – Säveåns inflöde 

till mynningen vid 

Älvsborgsbron



Alternativ
Nollalternativ: 

• Nollalternativet innebär i detta fall att befintlig inloppspumpstation behålls och att ingen ny 

anläggs. Nollalternativet är i denna ansökan samma som befintlig verksamhet, dvs. nuläget. 

• En ny pumpstation behöver byggas och komplettera befintlig pumpstation som är ålderstigen, 

för liten, sårbar och riskerar att orsaka driftsstopp.

• Nollalternativet innebär att delar av nuvarande pumpstation inte kan renoveras vilket i sin tur 

kan innebära driftstopp och att Ryaverket inte kan ta emot avloppsvatten. 

• Gällande tillstånd för Ryaverket är vidare tidsbegränsat och gäller t.o.m. 2036-12-31.



Alternativ
Lokalisering 

• Behöver vara belägen invid den befintliga inloppspumpstationen

Utformning

• Behovet av dränering



7. Planerad verksamhet

Sven Celander



Pumpstation

• Ny pumpstation placeras invid 

befintlig. 

• Djup som mest ca 30 m under 

markytan

• Ska kunna arbeta tillsammans 

med befintlig pumpstation.



Tunnel och Schakter

Till den nya pumpstationen behöver en 

ca 10 m lång tunnel anläggas från den 

befintligt tunnelsystem till pumpstationen 

Planerade schakter och nivåer på 

schaktbotten anges i figuren (RH2000).

Inom dessa schakter ska 

inloppspumpstation med tillhörande 

anläggningar ska uppföras inom schakt.

Bergvolym ca 50 000 – 100 000 m3

Sprängning och bergschakt pågår 2-3 år



Grundvattenbortledning

Arbetet med anläggande av schakter och tunnel för den planerade 

inloppspumpstationen ska ske i torrhet och inträngande grundvatten behöver därför 

bortledas under hela byggskedet.

Grundvattenbortledning kommer även ske i driftskedet då det är dränerade 

anläggningar.



Skede 
vattenverksamhet

Åtgärd Innehåll i 
länshållningsvatten/
inläckande grundvatten

Hantering av 
länshållningsvatten/
inläckande grundvatten

Anläggningsskede Sprängning och 
urlastning av 
bergmassor

Inläckande grundvatten 
Tillfört vatten från borrning 
och sprängning
Nederbörd 

Ryaverkets 
avloppsreningsverk eller 
recipient

Byggande av 
inloppspumpstation

Inläckande grundvatten 
Tillfört vatten vid ex. 
gjutning (små mängder)
Nederbörd 

Ryaverkets 
avloppsreningsverk eller 
recipient

Driftskede Inloppspumpstationen 
är färdigställd och 
tekniskt redo att pumpa 
avloppsvatten*

Inläckande grundvatten Ryaverkets 
avloppsreningsverk eller 
recipient

Länshållningsvatten och 
inläckande grundvatten



Bullrande arbeten

Vid anläggning av bergschakt kommer bullrande arbeten uppstå. Arbetena består bland 

annat av sprängning, knackning, sågning och lastning av bergmassor vara nödvändig. 

Högsta bullernivåerna uppstår vid användning av hydraulhammare. 



8a. Förutsedda miljöeffekter
Bortledning av grundvatten –

vattenverksamhet 
Sven Celander



Vattenverksamhet
• Grundvattenbortledning i anläggningsskedet.

• Grundvattenbortledning till samma nivåer efter inloppspumpsstationens 

färdigställande (driftskede) då de ska vara dränerade konstruktioner.

• Skyddsinfiltration är en möjlig skyddsåtgärd i anläggnings- och driftskede.



Geologi
Geologin i området 

karaktäriseras av högre 

liggande områden med berg i 

dagen och mellan dessa lägre 

liggande lerområden.

Inom exploaterade delar är det 

överst en fyllning.

Leran ovanlagrar oftast ett 

lager av sandig morän som i 

sig ligger ovanpå berget. 



Grundvatten-
magasin
Undre grundvattenmagasin i jord 

förekommer inom ler- och 

sandområden områden (gult och 

oranget), se figur.



Grundvattennivåer

Grundvattennivåmätningar har 

tidigare utförts och pågår i ett antal 

grundvattenrör inom området 

(främst i jord, ett borrhål i berg).



Grundvatten-
påverkan

Beräknad 

grundvattenavsänkning i 

undre grundvattenmagasin 

och ytligt berg på grund av 

avsänkning för 

inloppspumpstation.

Avsänkning är utan 

skyddsåtgärder



Miljöeffekter grundvatten i 
anläggnings- och driftskede
Det avsänkta området omfattar industriell verksamhet och lerområden. 

Avsänkningen i grundvattennivå bedöms därmed kunna medföra:

• Sättningar i lera som kan leda till skada på anläggningar och byggnader

• Migrering av föroreningar

Avsänkta området sträcker sig inte in i naturreservatet Rya skog.



8b. Förutsedda miljöeffekter
Övriga förutsedda miljöeffekter

Rebecca Härd



Miljöeffekter anläggningsskede
Utsläpp av länshållningsvatten

Byggbuller och vibrationer

Markarbeten och hantering av massor

Transporter 



Miljöeffekter - driftsskede

Utsläpp av inläckande grundvatten

Kumulativa effekter



9. Innehåll i MKBn samt planerade

utredningar 
Rebecca Härd



Innehåll i 
kommande 

MKB

1. Icke-teknisk sammanfattning 

2. Administrativa uppgifter 

3. Inledning (bakgrund, syfte, avgränsningar)  

4. Samråd 

5. Lokalisering 

6. Befintlig verksamhet

7. Planerad verksamhet 

8. Nollalternativ, alternativ lokalisering och utformning 

9. Omgivningsförhållanden

10. Miljöeffekter under anläggningsskedet

a. Grundvattenpåverkan

i. Sättningar

ii. Migrering av föroreningar 

iii. Brunnar

b. Utsläpp till vatten

c. Utsläpp till luft

d. Markföroreningar

e. Buller och vibrationer

f. Transporter

g. Påverkan på riksintressen och skyddade områden  

h. Påverkan på kulturmiljö

i. Rivningsarbeten

11. Miljöeffekter under anläggningsskedet

a. Grundvattenpåverkan

i. Sättningar

ii. Migrering av föroreningar 

iii. Brunnar

b. Utsläpp till vatten

c. Påverkan på riksintressen och skyddade områden 

d. Påverkan på kulturmiljö

12. Kumulativa effekter

13. Skyddsåtgärder

14. Säkerhet och risker 

15. Verksamhetens känslighet för klimatförändringar 

16. Miljökvalitetsmål 

17. Samlad bedömning

18. Krav på sakkunskap

19. Förslag till kontrollprogram



Planerade 
utredningar

• Grundvattenutredning för beräkning av påverkan på 

grundvattennivåer i omgivningen.

• Naturtypskartering med avseende på 

grundvattenberoende ekosystem i Rya skog. 

• Geoteknisk utredning för att utreda risker för sättningar i 

omgivningen.

• Grundvatten: Behov av skyddsinfiltration 

• Länshållningsvatten och dränvatten: Kvaliteten på 

dessa vatten kommer att utredas bland annat genom 

provtagning av grundvatten och beräkning. 

• Bullerutredning för bland annat transporter, sprängning 

och hydraulhammare. 



10. Beskrivning av fortsatt samråd 

Rebecca Härd



Beskrivning av samråd

8 juni 2023

Samråd med Länsstyrelse och kommun

Därutöver möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter senast den 15 juni 

2023. Skickas till lisa.bulow@sweco.se



Samråd med myndigheter och 
intresseorganisationer

Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Trafikverket
MSB
Räddningstjänsten Storgöteborg
Riksantikvarieämbetet
Försvarsmakten
Transportstyrelsen
SGU
SGI
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
SMHI
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Boverket
Svenskt vatten

Vattenrådet för Bohuskusten
Göta älvs vattenråd
Bohuskustens vattenvårdsförbund
Göta älvs vattenvårdsförbund
Sportfiskarna, region vät
Spinnfiskeklubben Vinga
Hisingens sportfiskeklubb
Sällskapet Sportfiskare i Göteborg
Göteborgs ornitologiska förening
Naturskyddsföreningen kansli väst
Naturskyddsföreningen Göteborg
Föreningen Torslandavikens naturreservat
Västkuststiftelsen
Lundby hembygdsförening
Bohusläns museum



Beskrivning av fortsatt samråd
Annonsering: Göteborgs Posten 26 maj, Mitt i Göteborg 27 maj

Utskick: Brev med inbjudan till samråd till särskilt berörda (samrådskrets med 

avseende på buller) skickades ut 23-24 maj. De har möjlighet att inkomma med 

skriftliga synpunkter senast den 20 juni 2023.

Inlämning av ansökan till mark- och miljödomstolen – september 2023.



Kontakta oss
Jan Karlsson

jan.karlsson@gryaab.se

070-645 81 40
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