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Sammanfattning 
Sweco har fått i uppdrag av Gryaab AB (Gryaab) att genomföra en 

bullerutredning för byggbuller i samband med utbyggnad av 

avloppsreningsverket Ryaverket med en ny inloppspumpstation. 

Bullerutredningen inkluderar utredning och beräkning av byggbuller för 

närliggande bostäder i samband med byggnation av ny inloppspumpstation. 

Vidare utreds trafikbuller, byggbuller och verksamhetsbuller från både befintlig 

verksamhet inom Ryaverket och närliggande verksamheter för beräkning av 

kumulativ ljudnivå för närliggande bostäder. 

Nuvarande verksamhet utgörs i detta fall av drift av befintlig pumpstation, vilken 

inte bedöms generera något buller av betydelse för omgivningen. Ingen särskild 

utredning har härav gjorts för nollalternativet. Den nuvarande verksamheten i 

övrigt vid Ryaverket beaktas i denna utredning endast vid beräkning av 

kumulativt buller. 

Byggbuller har beräknats för två beräkningsfall: Byggnation inklusive borrning 

och knackning och byggnation exklusive borrning och knackning. Med 

byggnation avses transporter, hantering och lastning av massor m h a 

grävmaskin och hjullastare. Byggarbeten kommer inte att äga rum nattetid. 

Beräkningsresultaten för beräkningsfallet inkl borrning och knackning visar 

överskridanden av Naturvårdsverkets riktvärden avseende buller från 

byggplatser, 50 dBA kväll vardag, 50 dBA dag helg och 45 dBA kväll helg för 7 

av 11 beräkningspunkter. Vid arbete under dagtid på vardagar beräknas 

riktvärdet att innehållas. 

 

Beräkningsresultaten för beräkningsfallet exkl borrning och knackning visar 

överskridanden av riktvärdet 45 dBA kväll helg för 5 av 11 beräkningspunkter. 

Vid arbete under vardagar dag- och kvällstid samt dagtid helger beräknas 

riktvärdet att innehållas. För detta beräkningsfall är det främst grävmaskin som 

utför bergslastning som är den dominerande källan för beräkningspunkterna, 

hjullastaren är dominerande för en beräkningspunkt. 

 

För nuvarande verksamhet samt nollalternativ beräknas ljudnivåer från 

verksamhetsbuller överskrida gällande bullervillkor för övrig tid och nattetid vid 

bostaden BP5 på våning 2 med 1 dB. Överskridande av riktvärdena sker för 1 

av 11 bostadsbyggnader (beräkningspunkter).  

Eftersom området vid närmaste bostadsfastigheter påverkas av andra 

bullerkällor har även den kumulativa ljudnivån studerats, dvs den ljudnivå som 

de boende i realiteten kommer att uppleva.  

Beräkningsresultat av kumulativ ljudnivå visar att delbidraget från nuvarande 

verksamhet tillsammans med byggnation med, respektive utan borrning och 

knackning, varierar mellan 0,1 – 1,4 dB respektive 0 – 0,3 dB för de dygns-

perioder byggbuller beräknas överskrida riktvärdena. Beräkningarna visar att 

det är borrning och knackning som bidrar till större ökningar av kumulativa 

ljudnivåer. Ryaverkets bidrag till den kumulativa ljudnivån, för de värsta 

beräkningsfallen, bedöms vara måttlig men inte en hörbar skillnad. 

Bidraget från byggnationen kan minskas med att t.ex. arbetsmomenten borrning 

och knackning begränsas till att endast utföras under vardagar dagtid, vilket 

också medför att riktvärden för övriga dygnsperioder innehålls. Alternativt får 
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bullerdämpande åtgärder vidtas. I Bilaga 2 redovisas högsta ljudnivå per 

beräkningspunkt för dygnsperioderna byggbuller som beräknas överskrida 

riktvärden. 

Eftersom det vid framställandet av denna rapport inte är känt exakt hur 

byggnationen kommer att se ut, dvs typ och placering av bullerkällor, bör val av 

bullerdämpande åtgärder beslutas när det kan bedömas vilka skyddsåtgärder 

som krävs för att innehålla riktvärdena för byggplatsbuller. Möjliga skyddsåt-

gärder kan exempelvis vara att skärma av borrning och skutknackning med 

lokala flyttbara skärmar eller containrar, bygga in hydraulhammaren i en 

ljuddämpande konstruktion, användning av ljuddämpande borriggar och 

begränsning av arbetstider, driftsperioder och antal maskiner som kör samtidigt.  
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1 Inledning 
Sweco har fått i uppdrag av Gryaab AB (Gryaab) att genomföra en 

bullerutredning för byggbuller i samband med utbyggnad av 

avloppsreningsverket Ryaverket med en ny inloppspumpstation. 

Bullerutredningen inkluderar utredning och beräkning av byggbuller för 

närliggande bostäder i samband med byggnation av ny inloppspumpstation. 

Vidare utreds trafikbuller, byggbuller och verksamhetsbuller från både befintlig 

verksamhet inom Ryaverket och närliggande verksamheter för beräkning av 

kumulativ ljudnivå för närliggande bostäder. 

Nuvarande verksamhet utgörs i detta fall av drift av befintlig pumpstation, vilken 

inte bedöms generera något buller av betydelse för omgivningen. Ingen särskild 

utredning har härav gjorts för nollalternativet. Den nuvarande verksamheten i 

övrigt vid Ryaverket beaktas i denna utredning endast vid beräkning av 

kumulativt buller. 

Placering av nuvarande verksamhet, betecknad Rya 1, framgår av Figur 1 

nedan tillsammans med placeringen av planerad inloppspumpstation. 

För processutökningar och utökad kapacitet behövs också de områden som 

kallas Rya 2a-c, vilka inte ingår i denna utredning. 

 

Figur 1. Bild visar placering av nya pumpstationen. Bildkälla: Gryaab oktober 2022. 

Byggperioden för de arbeten som ansökan omfattar inför anläggande av 

inloppspumpstationen avser åren 2025–2031. Under denna byggperiod 

kommer sprängning att äga rum vilken hanteras i en separat 

vibrationsutredning. 
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1.1 Tidigare utredningar 

Sweco har tidigare genomfört bullerutredningar för avloppsreningsverket 

Ryaverket1,2. Delar av underlagen från dessa utredningar har använts i denna 

utredning. När underlag från tidigare utredningar använts framgår detta i 

respektive avseende nedan. 

Figur 2 redovisar placering av de närliggande bostäder som valts som 

beräkningspunkter för bullerberäkningarna då de motsvarar de närmaste 

fastigheterna med bostäder i samtliga riktningar från avloppsreningsverket. 

 

Figur 2. Placering av närboende/beräkningspunkter. Observera att BP6 saknas och har utgått i 

tidigare utredningar då byggnaden inte avser en bostad, vilket även är fallet i denna utredning. Röd 

punkt visar ungefärlig placering av den nya pumpstationen. Källa bakgrundsbild: OpenStreetsmaps 

bidragsgivare 

  

 
1 Avloppsreningsverket Ryaverket . bullerutredning, driftsituation 2017. 2017-03-20, rev 2017-05-22, 

uppdragnummer 1289126000 
2 Avloppsreningsverket Ryaverket- bullerutredning, kompletterande rapport. 2018-01-31, 

uppdragsnummer: 13001710 
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2 Underlag och förutsättningar 
Nedan redovisas underlag och förutsättningar för denna utredning. 

2.1 Kartmaterial 

Topografisk information i form av höjddata och byggnader samt beskrivning av 

utformning och byggnadsfunktioner har tillhandahållits från beställaren3. 

Underlaget omfattar nedanstående filer: 

 

• 5.2 GRYAAB LAYOUT_2019-09-19  [PDF] 

• Baskarta_6397_143   [DWG] 

• m30-p1_20220127   [DWG] 

• baskarta_6396_143   [DWG] 

• COWI220302NVI-karta  [DWG] 

 

I ansökt verksamhet ska mark och berg tas bort, dock finns inga kartunderlag 

för detta innebärande att i beräkningsmodellen har den aktuella marken slätats 

ut och satts på samma höjd som den befintliga anläggningen. Detta innebär en 

viss osäkerhet i föreliggande utredning.  

2.2 Ljudkällor  

I detta avsnitt redovisas underlag för ljudkällor som ingått i beräkningar och 

utredningen. 

2.2.1 Ljudkällor för byggbuller 

Följande maskiner (bullerkällor) har inkluderats i utredningen: 

• Två borriggar som används till borrning i berg för att placera 

sprängladdningar. Notera att sprängningen inte inkluderas i 

beräkningen utan det tas hänsyn till i samband med 

vibrationsutredning. 

• Två grävmaskiner för lastning av massor. 

• En hjullastare. 

• En grävmaskin med hydraulhammare (knackning) som antas vara i drift 

30 % av tiden. 

• Lastbilstransporter 

 

 
3 Mail från Elin Högberg (Gryaab) 2022-05-20 
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Byggmaskinerna antas placeras där inloppspumpstation ska anläggas enligt 

Figur 3 nedan.  

 

Figur 3. Figuren visar placeringen av ljudkällor för byggnation av inloppspumpstationen på Rya 1 

(mörkröd).   

Ljuddata för arbetsmoment och maskiner har erhållits av Gryaab4 och angivna 
ljudeffekter har kontrollerats gentemot liknande maskiner i Sweco’s interna 
ljuddatabas. I  

Tabell 1 nedan redovisas ljudkällor samt deras antagna ljudeffekter och drift 
som ingått i beräkningar. 

Tabell 1. Ljudkällor som ingått i bullerberäkningar samt deras antagna ljudeffekter och drift.  

Ljudkälla Modellerad 

källtyp 

Drift Ljudeffekt [dBA] 

Lastbilstransport Linjekälla 3,7 lastbilar/timme 61/m* 

Hjullastare Linjekälla 50 % 107 

Skutknackning 

(hydraulhammare) 

Punktkälla 30 % 120 

 
4 Gryaab, Bo Enstöm, E-post, 2023-02-13 
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Grävmaskin, 

bergslastning 

Punktkälla 50 % 117 

Borrigg Punktkälla 100 % 123 

*Ljudeffekt gäller för ett fordon och avser ljudeffekt per meter.  

 

2.2.2 Ljudkällor för nuvarande verksamhet  

Enligt avsnitt 1 ovan beaktas den nuvarande verksamheten vid Ryaverket i 

denna utredning endast vid beräkning av kumulativt buller.  

Ljuddata för befintliga fasta ljudkällor grundas på närfältsmätningar utförda vid 

tidigare bullerutredningar åren 20175 och 2018 6. Inkludering av befintliga fasta 

ljudkällor är begränsade till de ljudkällor som varit aktiva under platsbesöken, 

dessa bedöms vidare inte ha förändrats i någon omfattning av betydelse för 

ljudemissionerna under de år som gått sedan mätningen. Placering av ljudkällor 

enligt tidigare bullerutredningar visas i Figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Placering av bullerkällor. Röda stjärnor avser bullerkällor, exempelvis fläktar, och streckade 

röda områden avser buller från bassänger. Källa: Ryaverket – Bullerutredning, driftssituation 2017, 

2017-03-20, Sweco 

Mätdata har använts för att ansätta ljudeffekter och frekvensspektrum hos 

befintliga ljudkällor.  

Ljudeffekter och frekvensspektrum för intern trafik inom verksamhetsområdet, 
samt lastbilstransporter till och från verksamheten har hämtats från Swecos 
bibliotek över ljudkällor7.  

 
5 Avloppsreningsverket Ryaverket. bullerutredning, driftsituation 2017. 2017-03-20, rev 2017-05-22, 

uppdragnummer 1289126000 
6 Avloppsreningsverket Ryaverket- bullerutredning, kompletterande rapport. 2018-01-31, 

uppdragsnummer: 13001710 
7 Sweco - Malmö Akustik interna ljuddatabas, hämtat 2022-05-31.  
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2.3 Transporter inom verksamhetsområdet i samband 
med byggnation 

Detta avsnitt beaktar endast transporter samt transportvägar för byggtrafik i 

samband med byggnation av ny inloppspumpstation under byggperioden 2025-

2031. 

Underlag för transportvägar har erhållits från Gryaab, via E-post, 2023-10-13 

från följande fil: 

• 00L0009-0015.pdf 

 

Ca 13 500 transporter med tunga fordon per år har antagits passera till och från 

arbetsområdet i samband med byggnation under byggperioden år 2025-20318. 

Med jämn fördelning av transporterna utöver 240 arbetsdagar medför det ca 56 

tunga fordon per dag. Transportvägarna för byggtrafik redovisas i Figur 5 

nedan. In- och uttransporter sker via Norra Fågelrovägen, vars läge framgår av 

Figur 7.  

 

 

Figur 5. Transportvägar för byggtrafik i samband med byggnation.  

 

2.4 Transporter inom verksamhetsområdet för 
nuvarande verksamhet  

Underlag för lastbils- och personaltransporter för nuvarande verksamhet, utgår 

från en transportutredning tillhandahållen av Gryaab. Underlaget avser tung 

verksamhetstrafik som rör sig inom verksamhetsområdets gränser, se Figur 6 

nedan för redovisade transportvägar inom verksamhetsområdet. De olika 

 
8 Underlag avseende transporter tillhandahållet från K-E Videbris, Gryaab, april 2023 
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färgerna på linjerna har inte någon betydelse utan avser samma typ av 

transporter.  

 

 

Figur 6. Transportvägar för nuvarande verksamhet markerade med gröna, blåa och orangea linjer. 

Källa: Gryaab/Elin Högberg 2022-07-01 

I Tabell 2 nedan redovisas antal fordon per år9 som använts i beräkningar för 

nuvarande verksamhet. Transporterna avser in och uttransporter inom 

verksamhetsområdet.  

 

Tabell 2. Sammanställning av antalet fordon/år. Siffrorna nedan avser in- och uttransporter från 

verksamheten. 

Fordonstyp Nuvarande 
verksamhet (antal 
fordon/år) 

Tunga fordon  Ca 4 900 

Lätta fordon Ca 19 000 

 

Dygnsfördelning av leveranser antas uppgå till samma som i tidigare 

utredningar.   

 
9 Underlag avseende transporter tillhandahållet från K-E Videbris, Gryaab, april 2023 
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2.5 Trafik utanför verksamhetsområdet  

Underlag för trafik inklusive hastigheter utanför verksamhetsområdet utgår från 

Trafikverkets databas NVDB10 samt Göteborgs Stads trafiksiffror11 och 

redovisas i Tabell 3.  

Det förutsätts vid beräkning av trafikbuller, utanför verksamhetsområdet, att 

samtliga transporter tar närmaste vägar till och från Västerleden/Hisingsleden, 

se Figur 7 nedan. Eftersom det inte finns uppgifter om transporterna går norrut 

eller söderut på Hisingsleden antas att samtliga transporter rör sig antingen 

norrut eller söderut, vilket då får anses som ett värsta fall.  

Vägtrafiken fördelas enligt 70/20/10 % dag/kväll/natt enligt Boverket12 förutom 

Västerleden/Hisingsleden där fördelning baseras på trafikmätningar, vilket har 

använts för beräkning.  

Ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafik har hämtats från en utredning under 201813. 

Tabell 3. Trafikflöden där ÅDT avser årsdygnstrafik, dvs det genomsnittliga trafikflödet per dygn 

under ett år för befintlig situation. Vägarnas lägen framgår av figur 7 nedan. 

Väg ÅDT (tung trafik) för 

nuläge 

ÅDT (%tung trafik) för 

nuläge 

Hastighet (km/h) 

Västerleden/Hisings-

leden 

53 808 10 70 

Karl IX:s väg 608 30 40 

Västra 

Eriksbergsgatan 

6712 8 40 

Oljevägen 2832 11 50 

 

Trafikdatan i Tabell 3 används för beräkning av kumulativt buller och visar 

trafiksituationen som den är i dagsläget. Detta antas vara den förväntade 

situationen under byggtiden. 

 
10 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket hämtad juni 2022 
11 https://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/gator-och-vagar/statistik-om-

trafiken/trafikmangder-pa-olika 
12 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-

vid-detaljplanering/bullerutredningar 
13 Avloppsreningsverket Ryaverket- bullerutredning, kompletterande rapport. 2018-01-31, 

uppdragsnummer: 13001710 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
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Figur 7. Transportvägar till och från anläggningen. Blåa linjer avser transporter till och från norr, 

medan röda linjer avser transporter till och från söder.  
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2.6 Närliggande verksamheter 

I omgivningen till Ryaverket ligger ett flertal tillståndspliktiga verksamheter:  

- St1 Refinery AB 
- Nordic Storage AB 
- Preem Bränslefabrik  
- Stena Oils Depå Dalanäs 
- Nynas AB 
- Göteborg Energi 
- Rya Värmepump 
- Rya Hetvattencentral 
- Rya Kraftvärmeverk 
- Rya Biokraftvärmeverk (kommer att byggas) 

 

Av ovannämnda verksamheter bedöms följande verksamheter troligen kunna 

ha en inverkan på bullernivån vid de närmaste bostäderna kring Ryaverket 

(som markerats Figur 2): 

- St1 Refinery AB 
- Nordic Storage AB 
- Stena Oils Depå Dalanäs 

 

Dessa tre verksamheter, med lägen enligt Figur 8, beaktas för bedömning av 

kumulativ ljudnivå. 

 

Figur 8. Bilden visar placering av verksamheterna. 
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3 Bedömningsgrunder  
I detta avsnitt redovisas de bedömningsgrunder som beräknade ljudnivåer 

bedöms mot. 

3.1 Byggbuller vid bostäder 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) 

avser att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighets-

mått vad gäller störning av buller från områden där bygg- och anläggnings-

verksamhet pågår. Av NFS 2004:15 framgår följande avseende riktvärden för 

byggplatser: 

Följande riktvärden bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid 

byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden 

under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder och fritidshus anges 

även ett värde för maximal ljudnivå (LAFmax) nattetid under tiden kl 22-07. Se 

Figur 9.  

 

Figur 9. Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller. 

I de fall verksamhet pågår endast under del av en period bör den ekvivalenta 

ljudnivån beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en 

sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spontning, 

borrning etc). 

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spontning 

och pålning, bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. 

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör upp till 10 

dBA högre nivåer kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och 

nattetid. I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller 

kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 

10 dBA.  

Buller från trafik till och från byggplatsen bedöms efter riktvärdena för 

trafikbuller. 

3.2 Bullervillkor för befintlig verksamhet  

Figur 10 visar Ryaverkets bullervillkor enligt gällande tillstånd från 2020-01-29. 

Observera att buller från befintlig verksamhet här endast beaktas för kumulativt 

buller, enligt Kapitel 1 ovan. 
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Figur 10. Utdrag från gällande miljötillstånd för avloppsreningsverket Ryaverket, villkor 8 avseende 

buller. 

 

3.3 Bullervillkor för närliggande verksamheter 

Utdrag ur bullervillkoret enligt gällande miljötillstånd för Stena Oils Depå 

Dalanäs14: 

Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får 

inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

• Helgfri vardag dagtid: 50 dB(A) 

• Nattetid: 40 dB(A) 

• Övrig tid: 45 dB(A) 

 

För St1 Refinery AB Nordic15 och Nordic Storage AB16 gäller:  

 

• Helgfri vardag dagtid: 55 dB(A) 

• Nattetid: 45 dB(A) 

• Övrig tid: 50 dB(A) 

  

 
14 Bullervillkor Diarienummer 551-31220-2012 
15 Bullervillkor Mål nr M 1819-17 
16 Bullervillkor Diarienummer 551-50985-2006 
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4 Beräkningsmetod 
Beräkningarna av buller från byggnationen är baserade på en gemensam 

nordisk modell för beräkning av externt industribuller, DAL3217, vilken normalt 

används även vid beräkning av byggbuller. Beräkningarna har utförts i 

oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till 

mottagare (± 45°).  

Som hjälpmedel har datorprogrammet SoundPlan ver. 8.2 använts där 

beräkningsmetoder ingår. 

Bullerutbredningsberäkningar i färgfält (se spridningskartor i bilagorna) har 

genomförts på höjden 2 meter ovan mark och inkluderar en reflektion (enligt 

praxis) för industri- och verksamhetsbuller. Dessa beräkningar avser ej 

frifältsvärde och bedöms ej mot bedömningsgrunder.  

Beräknade ljudnivåer vid fasad (redovisade i tabeller i avsnitt 6 nedan) avser 

frifältsvärde, vilket är ljudnivå utan inverkan av ljudreflex i närmast 

bakomvarande fasad men inklusive reflexer från övriga byggnader, skärmar 

med mera. Beräknade ljudnivåer vid fasad, frifältsvärden, är de värden som 

bedöms mot bedömningsgrunder. 

Ljudnivå vid byggnadsfasader har beräknats för respektive våningsplan och 

byggnad och inkluderar tre reflektioner. Ett värde per våningsplan och fasad är 

framräknat med första våningens beräkningspunkter placerad 2 meter över 

mark och därefter med 2,8 meters höjd mellan övriga våningsplan. Det innebär 

att för ett 2-våningshus är första våningsplanets beräkningspunkter placerade 2 

meter över mark och för våning 2 är de placerade 4,8 meter över mark. Antal 

våningar och byggnadshöjder för de närmaste byggnaderna har bedömts från 

bilder som finns hos olika karttjänster.  

Största sökavstånd i programmet är 1 500 meter mellan ljudkälla och 

beräkningspunkt. 

Mark- och byggarbete inför den planerade inloppspumpstationen planeras att 

pågå mellan år 2025–2031. I denna utredning har översiktliga beräkningar för 

byggbuller baserats på det underlag som funnits tillgängligt i dagsläget. 

Ljudkällor (byggmaskiner) placeras på befintlig topografi utifrån nuläge. 

Utgångspunkten har varit att arbeten sker på vardagar och helger, dag- och 

kvällstid, kl 7–22) 

 

  

 

17 Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from industrial plants. General prediction 

method.” Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982) 
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5 Beräkningsfall 
Bullerberäkningar har utförts för nedanstående situationer som behandlar olika 

tidsperioder: 

Byggbuller (inkluderande transporter inom verksamhetsområdet) vid 

befintliga bostäder.  

 

• Byggnation inkl borrning och knackning  

o Dag, vardagar och helger (07-22) 

o Kväll, vardagar och helger (19-22) 

 

• Byggnation exkl borrning och knackning 

o Kväll, vardagar (19-22)  

o Dag, helger (07-19) 

o Kväll, helger (19-22) 

 

 

Industri- och verksamhetsbuller – nuvarande (år 2023) verksamhet. 

Avser vardag och helg. 

 

o Dag  (06-18) 

o Kväll  (18-22) 

o Natt  (22-06) 

 

Industri- och verksamhetsbuller från närliggande verksamheter 

(maximalt utnyttjande av befintligt miljötillstånd). Avser vardag och 

helg. 

 

o Dag  (06-18) 

o Kväll  (18-22) 

o Natt  (22-06) 

 

 

 

Byggbullret från de olika ljudkällorna (se  

Tabell 1 ovan) har beräknats för två beräkningsfall: Ett beräkningsfall 

med byggnation inklusive borrning och knackning (alla ljudkällor från  

Tabell 1 är aktiva) och ett beräkningsfall för byggnation exklusive borrning och 

knackning. Det första representerar ett värsta fall och det senare representerar 

generellt byggplatsbuller med hantering och lastning av massor.  

 

Detta görs för att först utreda bullerpåverkan och möjligheterna till byggnation 

enligt det värsta fallet under de dygnsperioder det planeras förekomma 

byggnation (byggnation planeras inte utföras nattetid). Därefter utreds 

bullerpåverkan samt möjlighet för byggnation utan de värsta bullerkällorna, för 

dygnsperioder där riktvärden för byggbuller är strängare. 

 

Under dygnsperioderna för respektive beräkningsfall antas ljudkällorna vara 

oförändrade (konstanta). Det innebär att dygnsperioderna får samma 

beräkningsresultat av ljudemission och perioderna redovisas tillsammans i 

resultaten. 
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Den totala (kumulativa) ljudnivån från andra aktiva källor än byggnationen har 

även studerats. Dessa källor omfattar verksamhetsbuller från närliggande 

verksamheter, verksamhetsbuller från nuvarande verksamhet på Rya 1 och 

trafikbuller. Samtliga ljudkällor adderas logaritmiskt för att kunna ge en 

indikation på hur den faktiska ljudmiljön kommer att upplevas av de närboende. 

Slutligen har en bedömning av Ryaverkets bullerbidrag från byggnationen gjorts 

för den totala ljudnivån.  

 

 

5.1 Förutsättningar och avgränsningar 

Beräkningar görs separat för byggbuller, verksamhetsbuller respektive 

trafikbuller. Detta för att respektive ljudkälla bedöms efter olika riktvärden och 

därför måste separeras för att bedömning ska kunna göras efter gällande 

riktvärden. 

För bedömning av trafikbuller adderas tillkommande trafik utanför verksamhets-

området till befintliga trafikdata (enligt Kapitel 2.5) på närliggande vägar. Buller 

från trafiken inom verksamhetsområdet och byggplatsen bedöms som industri-

buller respektive byggbuller. 

För verksamhetsbuller från närliggande verksamheter görs ett konservativt 

antagande om att de närmast liggande verksamheterna kommer att ge ett 

bidrag vid närmaste bostäder som motsvarar vad de maximalt får bullra enligt 

respektive bullervillkor. se även Kapitel 2.6 ovan.  

 

Beräkningar för kumulativt buller redovisas i Kapitel 6.3.  
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6 Resultat och analys 
Resultaten från beräkning av byggbuller redovisas med hjälp av 

bullerspridningskartor samt resultattabeller. Buller från bygg-, trafik- och 

verksamhetsbuller som ingått i beräkningar av kumulativa ljudnivåer redovisas 

endast med resultattabeller. Ljudnivåer för trafikbuller är hämtade från tidigare 

utredningar18,19, se Kapitel 2.5. 

6.1 Byggbuller 

I Bilagor 1.1 och 1.2 redovisas bullerspridningskartor för aktuella dygnsperioder 

för beräkningsfallen byggnation med respektive utan borrning och knackning.  

Resultaten för beräkningsfallet inkl borrning och knackning visar överskridanden 

av riktvärdena 50 dBA för kväll vardag, 50 dBA för dag helg och 45 dBA för 

kväll helg. Resultaten för beräkningsfallet exkl borrning och knackning visar 

överskridanden av riktvärdet 45 dBA för kväll helg. 

En sammanfattning av beräkningspunkter med bostäder där det förekommer 

överskridande under respektive tidsperiod redovisas i Tabell 4 och Tabell 5.  

 

Tabell 4 visar att överskridande av riktvärden för vardagar kvällstid samt helger, 

dag- och kvällstid, sker för 7 av 11 beräkningspunkter för beräkningsfallet 

byggnation inklusive borrning och knackning. Riktvärde för vardagar dagtid 

beräknas innehållas.  

 

Tabell 5 visar att överskridande av riktvärden för kvällstid helger, sker för 5 av 

11 beräkningspunkter för beräkningsfallet byggnation exklusive borrning och 

knackning. Riktvärde för vardagar dag- och kvällstid samt dagtid helger 

beräknas innehållas. Grävmaskin som utför bergslastning beräknas vara den 

dominerande källan för de flesta beräkningspunkter, hjullastaren är 

dominerande för en beräkningspunkt. 

 

Tabell 4. Resultat för byggbuller, byggnation av inloppspumpstation med borrning och knackning. 

Överskridanden av riktvärde är markerat med fet stil. 

Beräknings-
punkt 

Våning Vardag 

dag/kväll 
[dBA] 

Helg 
dag/kväll 
[dBA] 

Bp1 1 56/56 56/56 

Bp1 2 56/56 56/56 

Bp2 1 51/51 51/51 

Bp2 2 55/55 55/55 

Bp3 1 55/55 55/55 

Bp3 2 55/55 55/55 

Bp4 1 43/43 43/43 

Bp4 2 46/46 46/46 

Bp5 1 45/45 45/45 

 
18 Avloppsreningsverket Ryaverket- bullerutredning, kompletterande rapport. 2018-01-31, 

uppdragsnummer: 13001710 
19 Avloppsreningsverket Ryaverket . bullerutredning, driftsituation 2017. 2017-03-20, rev 2017-05-

22, uppdragnummer 1289126000 
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Bp5 2 56/56 56/56 

Bp7 1 49/49 49/49 

Bp8 1 44/44 44/44 

Bp8 2 55/55 55/55 

Bp9 1 41/41 41/41 

Bp9 2 43/43 43/43 

Bp10 1 38/38 38/38 

Bp10 2 38/38 38/38 

Bp10 3 39/39 39/39 

Bp10 4 39/39 39/39 

Bp11 1 39/39 39/39 

Bp11 2 40/40 40/40 

Bp11 3 40/40 40/40 

Bp12 1 35/35 35/35 

Bp12 2 36/36 36/36 

Bp12 3 37/37 37/37 

 

Tabell 5. Resultat för byggbuller, byggnation av inloppspumpstation utan borrning och knackning. 

Överskridanden av riktvärde är markerat med fet stil. 

Beräknings-
punkt 

Våning Vardag 

dag/kväll 
[dBA] 

Helg 
dag/kväll 
[dBA] 

Bp1 1 47/47 47/47 

Bp1 2 48/48 48/48 

Bp2 1 43/43 43/43 

Bp2 2 46/46 46/46 

Bp3 1 46/46 46/46 

Bp3 2 47/47 47/47 

Bp4 1 34/34 34/34 

Bp4 2 38/38 38/38 

Bp5 1 38/38 38/38 

Bp5 2 48/48 48/48 

Bp7 1 42/42 42/42 

Bp8 1 37/37 37/37 

Bp8 2 48/48 48/48 

Bp9 1 32/32 32/32 

Bp9 2 34/34 34/34 

Bp10 1 27/27 27/27 

Bp10 2 27/27 27/27 

Bp10 3 28/28 28/28 

Bp10 4 28/28 28/28 
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Bp11 1 29/29 29/29 

Bp11 2 29/29 29/29 

Bp11 3 30/30 30/30 

Bp12 1 24/24 24/24 

Bp12 2 25/25 25/25 

Bp12 3 26/26 26/26 
 

6.1.1 Möjliga bullerskyddsåtgärder 

Tystare maskiner och tystare arbetsmetoder bör så långt som möjligt användas. 

För borrning kan ljuddämpande topphammarriggar användas. Enligt tillverkarna 

kan ljuddämpande borrning vara 10 dB tystare än odämpade borriggar20. För 

knackning kan hydraulhammaren byggas in i ljuddämpande konstruktioner, 

alternativ skärmas av med hjälp av lokala flyttbara skärmar eller containrar. Med 

inbyggnad eller avskärmning av ljudkällor bedöms en dämpning på ca 3–5 dB 

kunna uppnås21. 

Bullerskyddsåtgärder med skärmning bör i sådana fall vara så höga och täta 

som möjligt för att skärma av bullret i högsta möjliga grad, samtidigt som 

hänsyn måste tas till teknisk genomförbarhet, ekonomisk rimlighet, samt 

praktiska faktorer för att inte fördröja arbetet. 

Begränsning av arbetstider, driftsperioder och antal maskiner som kör samtidigt 

är också en möjlig bullerskyddsåtgärd för att dämpa bullerpåverkan för berörda 

bostadsbyggnader och områden. 

6.2 Verksamhetsbuller 

Buller från nuvarande verksamhet ingår i beräkningen av kumulativt buller och 

sammanfattas nedan.  

I Tabell 6 nedan redovisas ekvivalent ljudnivå vid fasad för de närliggande 

bostadsfastigheterna för nuvarande verksamhet, dagtid, övrig tid och nattetid, 

per våningsplan.  

Övrig tid för gällande bullervillkor motsvarar den tid som inte är nattetid kl 22-06 

eller dagtid, kl 06-18, helgfri måndag-fredag. Verksamheten antas generera 

samma ljudnivåer på helger som för vardagar kvällstid. 

Beräkningarna visar att det för driften är två bassänger (försedimenterings-

bassängen och biobädden) som är dominerande och således orsakar 

överskridandena för verksamhetsbuller. Överskridande av riktvärdena sker för 1 

av 11 bostadsbyggnader (beräkningspunkter) med 1 dB. Överskridande av 

gällande bullervillkor noteras för BP5 under övrig-/nattetid och har markerats 

med fetstil i Tabell 6 nedan. 

I tidigare bullerutredningar (2017) har fasadnivåer räknats på 1,5 m ovan mark 

för BP1-BP5 och utifrån de bullerutredningarna har gällande bullervillkor 

beslutats. Den tidigare utredningen har dock inte tagit hänsyn till antal 

 
20 Best available technique, buller från bergtäkter, Pär Wigholm Per Åke Nilsson och Örjan 

Johansson, Nordiska Ministerrådet 2013 
21 Omvärldsbevakning, Skyddsåtgärder buller under byggtiden, Philip Radtke Nicklas Raab, Sweco, 

2017-07-14, uppdaterad 202-05-26 
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våningsplan pga begränsningar i det beräkningsprogram som då användes, 

men som inte motsvarar dagens krav. Ljudnivåer vid fasad är generellt högre på 

högre våningsplan än lägre våningsplan. Med nya beräkningar utförda i nu 

vedertaget beräkningsprogram SoundPlan med hänsyn till våningsplan (se 

kapitel 4 för Beräkningsmetod kring fasadpunkter, våningsplan och höjder för 

dessa) har ljudnivåer som överskrider riktvärde noterats för våning 2 vid BP5.  

Tabell 6. Ekvivalent ljudnivå vid fasad per våning för närliggande bostäder från befintlig verksamhet. 

Beräknings-
punkt 

Våning Nuvarande 
verksamhet 
dag/övrig/natt 
[dBA]  

Bp1 1 44/43/43 

Bp1 2 45/44/44 

Bp2 1 41/40/39 

Bp2 2 42/41/41 

Bp3 1 41/41/41 

Bp3 2 43/42/42 

Bp4 1 30/30/30 

Bp4 2 37/37/37 

Bp5 1 37/37/37 

Bp5 2 46/46/46 

Bp7 1 41/41/41 

Bp8 1 34/33/33 

Bp8 2 42/42/42 

Bp9 1 33/33/33 

Bp9 2 36/35/35 

Bp10 2 29/28/28 

Bp10 1 28/28/28 

Bp10 3 29/29/29 

Bp10 4 30/30/30 

Bp11 1 30/30/30 

Bp11 2 31/31/31 

Bp11 3 32/32/32 

Bp12 1 27/27/26 

Bp12 2 28/27/27 

Bp12 3 28/28/28 

 

6.3 Kumulativ ljudnivå under byggperiod 

Samtliga ljudkällor (bygg-, väg-, tågbuller och buller från närliggande 

verksamheter, samt nuvarande verksamhet hos Rya 1) har adderats 

logaritmiskt för att kunna ge en indikation på hur den faktiska ljudmiljön kommer 

att upplevas av boende. 
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Byggnation planeras ske under dag- och kvällstid under byggperioden. Inga 

överskridanden av gällande riktvärden beräknas förekomma under vardagar 

dagtid, vilket framgår av Tabell 4 ovan. Det innebär vidare att dygnsperioden 

dagtid vardagar kl 07:00-19:00 bedöms som försumbar vid bedömningen av 

den totala ljudnivån i vilken även bl a tåg- och vägtrafik ingår. Däremot sker 

överskridanden av riktvärden för byggnation inkl borrning och knackning vid 

dygnsperioderna kvällstid vardagar och helger dag- och kvällstid, samt för 

byggnation exkl borrning och knackning vid helger kvällstid. Därför har 

bedömning av kumulativa effekter från buller studerats för dessa dygnsperioder.  

I Bilaga 2 visas att delbidraget från nuvarande verksamhet och byggnation, med 

respektive utan borrning och knackning, varierar mellan 0,1 – 1,4 dB respektive 

0 – 0,3 dB för de dygnsperioder där byggbuller beräknas överskrida riktvärden. 

Beräkningarna visar att det är borrning och knackning som bidrar till större 

ökningar av kumulativa ljudnivåer. Ryaverkets bidrag till den kumulativa 

ljudnivån, för de värsta beräkningsfallen under byggperioden, bedöms vara 

måttlig men inte en hörbar skillnad. Bilaga 2 redovisar endast högsta ljudnivå 

per beräkningspunkt för dygnsperioderna där byggbuller har beräknats 

överskrida riktvärden.  

För innehållande av riktvärden samt minimera bidraget till den kumulativa 

ljudnivån, bör arbetsmomenten borrning och knackning begränsas till att endast 

utföras under vardagar dagtid. Alternativt får bullerdämpande åtgärder vidtas.  

Det bör noteras att kumulativt buller består av ljudkällor av olika karaktär. Det 

innebär att vid addition för total ljudnivå kommer en osäkerhet att förekomma 

vad avser den totala ljudnivån. 

  

Exempel på osäkerheter kan vara att beräkningarna även avser olika 

tidperioder. För vissa ljudkällor finns ingen beräkning som kan ställas mot rätt 

tidperiod utan det har då endast beräknats över ett dygn. Det finns inte heller 

beräkningar gjorda för respektive verksamhet vilket innebär att det inte går att 

bedöma hur ljudnivån ser ut vid varje beräkningspunkt, utan ljudnivån har i 

stället antagits vara likadan vid varje punkt. I regel räknas olika typer av buller 

separat och ställs mot gällande riktvärde. Alla dessa faktorer innebär, med stor 

sannolikhet, också att den totala ljudnivån är något överskattad.   
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7 Slutsatser 
  

Byggbuller 

Byggnation planeras att pågå under dag- och kvällstid under vardagar och 

helger men inte under nattetid. Beräkningsresultaten för fallet byggnation inkl 

borrning och knackning visar överskridanden av riktvärdena 50 dBA kväll 

vardag, 50 dBA dag helg och 45 dBA kväll helg. Beräkningsresultaten för fallet 

byggnation exkl borrning och knackning visar överskridanden av riktvärdet 45 

dBA kväll helg. 

 

Överskridande av riktvärden för vardagar kvällstid samt helger, dag- och 

kvällstid, sker för 7 av 11 beräkningspunkter för beräkningsfallet byggnation 

inklusive borrning och knackning. Vid arbete under dagtid på vardagar beräknas 

riktvärdet att innehållas. 

 

Överskridande av riktvärden för kvällstid helger, sker för 5 av 11 beräknings-

punkter för beräkningsfallet byggnation exklusive borrning och knackning. Vid 

arbete under vardagar dag- och kvällstid samt dagtid helger beräknas riktvärdet 

att innehållas. För detta beräkningsfall är det främst grävmaskin som utför 

bergslastning som är den dominerande källan för beräkningspunkterna, 

hjullastaren är dominerande för en beräkningspunkt. 

 

Möjliga skyddsåtgärder kan exempelvis vara att skärma av borrning och 

skutknackning med lokala flyttbara skärmar eller containrar, bygga in 

hydraulhammaren i en ljuddämpande konstruktion, användning av 

ljuddämpande borriggar och begränsning av arbetstider, driftsperioder och antal 

maskiner som kör samtidigt. 

 

Kumulativ ljudnivå 

Eftersom det förekommer ett antal bullerkällor i området vid 

bostadsfastigheterna har även den kumulativa ljudnivån studerats, dvs den 

samlade ljudnivån som boenden i realiteten kommer att uppleva. 

För kumulativ ljudnivå har befintlig verksamhet inom Ryaverket och närliggande 

verksamheter tagits i beaktning. Då ingen bullerutredning har gjorts specifikt för 

närliggande verksamheter i samband med föreliggande utredning, har bidraget 

från dessa baserats på vad de maximalt får bullra enligt respektive bullervillkor. 

Det innebär att resultatet blir ett värsta fall.  

I verkligheten kan bidraget från närliggande verksamheter vara lägre och 

variera mellan olika beräkningspunkter eftersom placeringen är olika för dessa. 

Det kan då också bidra till en grov överskattning av den totala ljudnivån, då 

sannolikheten att alla verksamheter bullrar maximalt vid varje närliggande 

byggnad inte är trolig. 

I Bilaga 2 visas att delbidraget från nuvarande verksamhet och byggnation med, 

respektive utan borrning och knackning, varierar mellan 0,1 – 1,4 dB respektive 

0-0,3 dB för de dygnsperioder byggbuller beräknas överskrida riktvärdena.  

Beräkningarna visar att det är borrning och knackning som bidrar till större 

ökningar av kumulativa ljudnivåer. Bidraget bedöms vara måttligt men inte vara 

en hörbar skillnad. Bilaga 2 redovisar endast högsta ljudnivå per beräknings-

punkt för dygnsperioderna där byggbuller har beräknats överskrida riktvärden. 
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För att innehålla riktvärden samt minimera bidraget till den kumulativa ljudnivån, 

bör arbetsmomenten borrning och knackning begränsas till att endast utföras 

under vardagar dagtid. Alternativt får bullerdämpande åtgärder vidtas.  

 

Övriga kommentarer 

Eftersom det vid framställandet av denna rapport inte är känt exakt hur 

byggnationen kommer att se ut, dvs typ och placering av bullerkällor, bör det 

utredas mer i detalj när detta är känt.  

 



Bilaga 1.1
Ekvivalent ljudnivå,
Vardagar och helger kl 07-22,
med borrning och knackning
Byggnation Rya 1

Gryaab
Industribullerutredning Ryaverket
Utbyggnad av en ny inlopps-
pumpstation

Bullerspridning avser ekvivalent
ljudnivå (ej frifältsvärde) 2 m över
mark och inkluderar
reflektioner.
Resultat avser bullrigaste timme.
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Bilaga 1.2
Ekvivalent ljudnivå,
Vardagar kl 19-22 och helger 07-22,
utan borrning och knackning
Byggnation Rya 1

Gryaab
Industribullerutredning Ryaverket
Utbyggnad av en ny inlopps-
pumpstation

Bullerspridning avser ekvivalent
ljudnivå (ej frifältsvärde) 2 m över
mark och inkluderar
reflektioner.
Resultat avser bullrigaste timme.
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Bilaga 2 
Bullerutredning ny inloppspumpstation inom avloppsreningsverket Ryaverket 
Kund: Gryaab AB 
Uppdragsnummer: 30034443-024 
Datum: 2023-10-27 
Upprättad av: Semir Caban, Elias Zinad 

 

Beräkningsresultat för total ljudnivå (kumulativ), ekvivalent ljudnivå 
Tabell 1. Resultat för total ljudnivå (kumulativ) för byggnation inklusive borrning och knackning. Endast högsta ljudnivå per beräkningspunkt redovisas. Tidperioden avser vardagar kvällstid kl 19-22 

samt helger kl 07-22, då riktvärden beräknas överskridas. 

Beräkningspunkt Våning 

Bidrag från 
byggbuller 

[dBA] 

Bidrag från 
trafikbuller 

[dBA] 

Bidrag från 
befintlig 

verksamhet  
[dBA] 

Bidrag från 
närliggande 

verksamheter 
[dBA] 

Total ljudnivåa 
[dBA] 

Verksamhetens 
bidrag till total 

ljudnivå  
[dB] 

bp1 2 56 63 44 52 64 0,8 

bp2 2 55 58 41 52 60 1,4 

bp3 2 55 61 42 52 63 1,0 

bp4 2 46 63 37 52 63 0,1 

bp5 2 56 64 46 52 65 0,6 

bp7 1 49 63 41 52 64 0,2 

bp8 2 55 65 42 52 66 0,4 

bp9 2 43 63 35 52 63 0,1 

bp10 4 39 55 30 52 57 0,1 

bp11 3 40 54 32 52 56 0,1 

bp12 3 37 54 28 52 56 0,1 

a 
Från samtliga källor (närliggande verksamheter, befintlig verksamhet, väg- och tågtrafik, samt byggnation).  

 

 

 

 



Bilaga 2 
Bullerutredning ny inloppspumpstation inom avloppsreningsverket Ryaverket 
Kund: Gryaab AB 
Uppdragsnummer: 30034443-024 
Datum: 2023-10-27 
Upprättad av: Semir Caban, Elias Zinad 

 
 

Tabell 2. Resultat för total ljudnivå (kumulativ) för byggnation exklusive borrning och knackning. Endast högsta ljudnivå per beräkningspunkt redovisas. Tidperioden avser helger kvällstid kl 19-22, 

då riktvärden beräknas överskridas. 

Beräkningspunkt Våning 

Bidrag från 
byggbuller 

[dBA] 

Bidrag från 
trafikbuller 

[dBA] 

Bidrag från 
befintlig 

verksamhet  
[dBA] 

Bidrag från 
närliggande 

verksamheter 
[dBA] 

Total ljudnivåa 
[dBA] 

Verksamhetens 
bidrag till total 

ljudnivå  
[dB] 

bp1 2 48 63 44 52 64 0,2 

bp2 2 46 58 41 52 59 0,3 

bp3 2 47 61 42 52 62 0,2 

bp4 2 38 63 37 52 63 0,0 

bp5 2 48 64 46 52 64 0,2 

bp7 1 42 63 41 52 64 0,1 

bp8 2 48 65 42 52 65 0,1 

bp9 2 34 63 35 52 63 0,0 

bp10 4 28 55 30 52 57 0,0 

bp11 3 30 54 32 52 56 0,0 

bp12 3 26 54 28 52 56 0,0 

 
a 

Från samtliga källor (närliggande verksamhet, befintlig verksamhet, väg- och tågtrafik, samt byggnation).  


