Bilaga C1.03.02 PM - Infiltrationstester |
grundvattenrdr, Ryaverket, Goteborg

1  Bakgrund

Gryaab planerar for utbyggnad av sin verksamhet inom sitt befintliga
verksamhetsomrade och @ven en utbyggnad utanfor detta. Grundvatten
kommer att behdva ledas bort under bygg- och permanentskede.

Pa uppdrag av Gryaab har Sweco genomfort infiltrationstester i fyra
grundvattenrdr i omradet runt Gryaabs pagaende verksamhet, grundvattenréren
visas pa karta i Figur 1. Syftet med infiltrationsférsoken &r att se hur
grundvattenréren reagerar pa infiltration av vatten i dessa. Undersékningen
ligger till grund for att bedéma om skyddsinfiltration kan tillampas som
skyddsatgard for bortledningen av grundvatten.

Denna PM éar en bilaga till Rapport Grundvatten, Inloppsstation Ryaverket.

2 Metod

En 12V pump anvandes for att pumpa ur vattnet ur en stérre behallare, med
vatten fran dricksvattennétet, ner i observationsréret. Grundvattennivan mattes
med ljuslod innan infiltrationstest startades samt under tiden vattnet pumpades
ner. Under hela infiltrationsforsoket registrerades grundvattennivan aven med
en tryckgivare, en sa kallad Diver. Nar grundvattennivan bedémdes som stabil
mattes flodet med hink och klocka 3 ganger.

Infiltrationstesterna utférdes 2023-08-01 i GV08 och GV01 och 2023-08-02
DG10B och Oljenéasl.

3  Observationspunkter

Placering av observationspunkterna som infiltrationstester genomférdes i visas i
Figur 1.
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Figur 1. Placering av observationspunkterna som infiltrationstest genomfordes i.

4 Resultat
41 GV01

Infiltrationstest genomférdes 2023-08-01. Ostérd grundvattenyta uppmattes till
5,07 m under réréverkant kl 12:45. Botten uppmattes till 6,06 m under
réroverkant.

Diver med ID U9481 hangdes i kl 12:47 precis ovan botten pa roret.
Grundvattennivan uppmattes till 5,07 m under réréverkant efter att diver hangts
i, kl 12:55.

Tabell 1. Genomférande av infiltrationstest i GVO1.

Moment Tid Nedmatning [m. |[Kommentar
fr. rok.]

Pumpning startas  [12:57

Diversndre rycks i avi13:05
misstag

Matning 13:07 3,06
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Métning 13:09 3,03 Flédet sanks lite

Matning 13:10 3,05 Flodesmétning utfors

la matningen: 5 L pa 37 sekunder
2a matningen: 5 L pa 37 sekunder
3e matningen: 5L pa 38 sekunder

Genomsnittligt flode per sekund: 0,13 L/s, lika med ca 8 liter per minut.

Figur 2 nedan visar manuella matningar och diverdata fran infiltrationstestet.
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Figur 2. Grundvattenniva i GV01, manuella matningar och méatningar med diver.

42 GVO08

Infiltrationstest genomférdes 2023-08-01. Ostérd grundvattenyta uppmattes till
2,75 m under roréverkant kl 08:45. Botten uppmattes till 4,07 m under
réréverkant.

Diver med ID WO0731 hanger redan i réret och méter var 4e timma. Den tas upp,
tankas av, programmeras om till varje sekund och héangs i kl 08:53.
Grundvattennivan uppmattes till 2,75 m under roréverkant efter diver hangts i, kl
09:02.

Tabell 2. Genomférande av infiltrationstest i GV08.

Moment Tid Nedmatning [m. [Kommentar
fr. rok.]

Méatning 09:02 2,75 Ostord gvy

Pumpning startas  [09:06

Métning 09:10 0,8

Métning 09:11 0,76

Matning 09:12 0,71 Flodet séanks
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Métning 09:14 0,73 Tappar ut slangen ca 2023-08-29
3 sekunder
Uppdragsnummer 30034443-029
Matning 09:16 0,71 Uppdrag PM Geohydrologi
Matning 09:17 0,71 Mater flodet ca kI

09:21. Fick problem
med vattenmangd i
det dppna karlet
precis innan
flodesmatning sa
pumpen gick torr i
nagra sekunder.

Matning 09:30 2,41

Matning 09:36 2,48 Later divern sitta
kvar

Matning 14:18 2,82 Programmerar om

diver till var 4e h

la matningen: 5 L pa 44 sekunder
2a matningen: 5 L pa 43 sekunder
3e matningen: 5L pa 43 sekunder

Genomsnittligt flode per sekund: 0,12 L/s, lika med ca 6 liter per minut.

Figur 3 nedan visar manuella méatningar och diverdata fran infiltrationstestet.

8,00
Infiltrationstest , —e— G\/08
» Manuell
o
s 7,00 GV08
o .
~ Diver
T
X 6,00
<
‘0
£ 5,00
o(Q
=
< 4,00
I A N NN OONM T IS0 000 o0 O O
QR Q0 Q0 Q0000 Q-
LD O~ 00 OO A N d N M T WM O~ 00 o0 O
QP Jdddo o000 oo oo -
N N N N AN NN NO O OO O OO MO om
AN AN AN AN AN AN AN AN AN NN NN N
O O O O O OO 0O 0000000 OoOo o
AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN NN AN NN
Datum

Figur 3. Grundvattenniva i GV08, manuella méatningar och méatningar med diver.

4.3 DG10B

Infiltrationstest genomfordes 2023-08-02. Ostord grundvattenyta uppmattes till
4,08 m under roroverkant kl 13:10. Botten uppmattes till 9,20 m under
roréverkant.

Diver med ID U9481 hangs i kl 13:17. Grundvattennivan uppmattes till 2,75 m
under roroverkant efter diver hangts i, kl 09:02.
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Tabell 3. Genomférande av infiltrationstest i DG10B. 2023-08-29
Moment Tid Nedmatning [m. [Kommentar Uppdragsnummer 30034443-029

fr. rok] Uppdrag PM Geohydrologi
Métning 13:25 4,08 Ostord gvy

Pumpning startas  [13:25

Matning 13:27 0,15 Sanker flodet mycket
Matning 13:32 0,25 Justerar flodet
Matning 13:32 0,71 Hojer flodet

Justerar flodet 13:33 Svart att f& gvy att

stélla in sig, justerar
flodet upp och ner

Métning 13:40 0,15

Matning 13:41 0,19 Hojer flodet minimalt
Matning 13:42 0,16

Matning 13:43 0,12 Mater flodet

Méatning 13:51 3,37

Métning 14:00 3,93

Matning 14:05 4,01 Tar upp diver

la matningen: 5 L pa 1 minut och 51 sekunder
2a matningen: 5 L pa 1 minut och 58 sekunder
3e matningen: 5L pa 1 minut och 57 sekunder

Genomsnittligt flode per sekund: 0,04 L/s, lika med ca 2,5 liter per minut.

Figur 4 nedan visar manuella méatningar och diverdata fran infiltrationstestet.
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Figur 4. Grundvattenniva i DG10B, manuella matningar och méatningar med diver.

Dokumentreferens Bilaga C1.03.02 PM Infiltrationstester 5/7



SWECO ﬁ

4.4 @) IJ enasl 2023-08-29
Infiltrationstest genomférdes 2023-08-02. Ostord grundvattenyta uppmattes till Uppdragsnummer 30034443-029
2,49 m under roréverkant kl 08.26. Botten uppmattes till 3,77 m under Uppdrag PM Geohydrologi
roroverkant.

Diver med ID BZ908 hanger redan i roret, tas upp och programmeras om fran
var 4e timma till varje sekund och hangs i kl 08:31. Grundvattennivan
uppmattes till 2,50 m under réroverkant efter diver hangts i, kl 08:38.

Tabell 4. Genomférande av infiltrationstest i Oljenas1.

Moment Tid Nedmatning [m. |Kommentar
fr. rok.]

Métning 08:38 2,50 Ostord gvy

Pumpning startas  |08:40

Matning 08:41 0,56

Matning 08:42 0,35

Matning 08:43 0,27 Tappar ut slangen 3
sekunder. Sénker
flodet

Matning 08:44 0,20 Sanker flodet

Matning 08:46 0,19 Sanker flodet

Méatning 08:47 0,21

Matning 08:51 0,19 Sanker flodet

Méatning 08:52 0,21

Matning 08:53 0,21 Mater flodet

Métning 09:04 2,26

Métning 09:09 2,32

Méatning 09:16 2,36 Tar upp diver och
programmerar om

la matningen: 5 L pa 45 sekunder
2a matningen: 5 L pa 45 sekunder
3e matningen: 5L pa 45 sekunder

Genomsnittligt flode per sekund: 0,11 L/s, lika med ca 7 liter per minut.

Figur 5 nedan visar manuella matningar och diverdata fran infiltrationstestet.
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Figur 5. Grundvattenniva i Oljenas1, manuella matningar och méatningar med diver.

5 Slutsatser

Infiltrationstesterna visar att det gar att infiltrera vatten i grundvattenréren.
Infiltrationskapaciteten varierar mellan ca 3 och 8 liter per minut.
Grundvattennivan hojs i samtliga ror pa grund av infiltrationen. Skyddsinfiltration
bedoms kunna fungera som skyddsatgard for grundvattenbortledningen.
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