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Sammanfattning 
Uppströmsenheten har under våren 2024 tagit prov på utgående avloppsvatten från ett antal 
konstnärsskolor och ateljéverksamheter i Göteborg. Syftet har varit att ta reda på om kadmium i 
konstnärsfärger är en bidragande faktor till höga kadmiumhalter i avloppsvatten. En del av 
projektet har också varit att följa upp det tidigare ateljéprojektet från 2005 där man utförde en 
liknande undersökning och genomförde en tillsynskampanj om kadmium i konstnärsfärger. 

Av de sex konstnärsskolor eller konstnärsverksamheter som provtagits under våren 2024 visar 
analysresultaten förhöjda resultat av kadmium för hälften av verksamheterna. Två verksamheter 
som uppvisar förhöjda resultat hade även förhöjda halter tungmetaller i ateljéprojektet 2005. 

Bakgrund 
Kadmium, som är en av de tungmetaller som hamnar i Ryaverkets slam är också den metall som 
oftast leder till att vissa slampartier blir underkända för att använda på jordbruksmark. I dagsläget 
är användningen av kadmium hårt reglerad, men det är fortfarande tillåtet att använda kadmium 
som färgpigment i konstnärsfärger. 

Under 2005 utförde Gryaabs uppströmsenhet ett provtagningsprojekt där man analyserade 
utsläpp från konstnärsskolor eller ateljéer, med syftet att försöka ta reda på om kadmium från 
konstnärsfärger är ett stort problem i Göteborg. Även under 2012 gjordes ett uppföljande 
projekt, som ett bidrag till Svenskt Vattens kampanj för att förbjuda kadmium i konstnärsfärger, 
då man valde att ta prov på tre verksamheter. 

I detta projekt har vi valt att följa upp undersökningarna från 2005 och 2012 med en ny 
provtagning vid totalt sex olika verksamheter. 

Effektmål och projektmål 
Projektmålet har varit att ta reda på om konstnärsfärger är en bidragande källa till kadmium i 
avloppsvatten, genom att undersöka utgående avloppsvatten från ett antal 
konstnärsverksamheter.  

Genom att informera och upprätta en dialog med verksamheterna kring resultatet, kan vi bidra 
till minskad eller ändrad hantering av konstnärsfärger. På så sätt kan vi nå projektets effektmål 
och minska mängden kadmium från konstnärsfärger som hamnar i avloppsvattnet och senare i 
Ryaverkets slam. 

Provtagningspunkter 
För att hitta konstnärsskolor eller ateljéer har vi dels utgått från de verksamheter vi kunde hitta på 
internet, dels från provtagningsplatser från den tidigare provtagningen under 2005. Vi har inte 
tagit prov på alla de platser som undersöktes sist, en del verksamheter gallrades bort. Detta 
berodde dels på att vissa verksamheter var nedlagda, dels på att vi inte kunde hitta en bra 
provtagningspunkt. Provtagningen behövde göras där verksamheternas servis ansluter till 
spillvattennätet och där vi kunde få till en praktisk och säker provtagning. Verksamheterna som 
vi har tagit prover på ger inte en heltäckande bild av alla konstnärsskolor eller ateljéer i Göteborg 
utan är ett axplock av större aktiva verksamheter. 
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För att ha något att jämföra vårt analysresultat med har vi valt ut två referenspunkter. Vi har valt 
Oxledsvägen i Hovås som är en av provtagningspunkterna i Gryaabs 
hushållsspillvattenundersökningar och som ska representera ett normalt hushållsspillvatten från 
ett bostadsområde. Vi har även valt en provtagningspunkt på inkommande vatten på Ryaverket 
som referens. En provtagare sattes ut i avloppsvattnet vid sandfånget då det var den bäst lämpade 
platsen för en passiv provtagare. 

Här listar vi samtliga provtagningsplatser. Av de listade provtagningspunkterna nedan har de som 
även provtagits under 2005 markerats med en asterisk. 

• ABF kursverksamhet, Järntorget 8. * 

• Dômen konstskola, Dufvas backe 3 i Slottsskogen. 

• Göteborgs konstskola, Första långgatan 10. * 

• Konstnärernas Kollektiv Verkstad (KKV), Sockerbruket 44, Klippan. * 

• Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Linnéplatsen. * 

• KV Konstskola, Liberagatan 42. 

• Referens Oxledsvägen, Hovås. * 

• Referens Rya inkommande, sandfång. * 

 

Bild 1. Fredrik, binder fast provtagaren, Johanna och Magnus assisterar. Fotograf; Liza Wellsjö. 

Provtagningsmetodik 
Provtagningen utfördes med passiva provtagare så kallad ecoscope, en liknande typ av provtagare 
som använts under ateljéprojektet 2005. De passiva provtagarna placerades i vattenflödet i 
avloppsbrunnarna och samlades sedan in för analys efter två veckor. Totalt placerade vi ut åtta 
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provtagare i två omgångar á två veckor. Under resultat redovisar vi därför provtagningsresultat 
för två provomgångar. 

För att provtagaren skulle kunna fästas nedsänkt i vattnet, inte blockeras av skräp eller orsaka 
stopp i ledningarna fick vi hjälp av Börje Pettersson, som är underhållstekniker på Gryaab. Han 
konstruerade en hållare att sätta ecoscopet i. 

 

Bild 2; Provtagaren med ecoscopet i avvattningsslang och med snöre. Bild 3; Hållaren och 
ecoscopet. 

För att kunna se till att provtagarna inte blockerades av skräp eller slam placerades ecoscopen i 
den egentillverkade hållaren, tung nog att hålla ecoscopet nedsänkt i vattnet. I hållaren fäste vi ett 
snöre och runt den en bit avtappningsslang. Vi kontrollerade även provtagarna på plats ca två 
gånger i veckan under den fyra veckor långa provperioden. 

Resultat 
Med analysresultaten från Oxledsvägen och Rya inkommande som referens är det tydligt att 
KKV och Dômen har förhöjda halter kadmium vid båda provtagningsomgångarna. ABF 
Järntorget har förhöjda halter vid första provomgången. Vi kommer att använda benämningen 
förhöjda i denna rapport om analysresultatet är högre i jämförelse med våra referenspunkter. På 
andra provtagningsomgången har ecoscopet vid ABF Järntorget en skada i membranet. 
Analysresultaten är också väldigt avvikande från de andra. Vi drar slutsatsen att skadan 
förmodligen påverkat provtagningsresultatet och att analysresultatet är felaktigt. Här listar vi 
provtagningsresultatet plats för plats: 

• ABF kursverksamhet Järntorget, visar förhöjda halter av kadmium. Vid andra 

provtagningsomgången har membranet på provtagaren gått sönder. Dessa resultat är 

därför förmodligen felaktiga. 

• Dômen konstskola, visar förhöjda halter av bly, kadmium, zink och silver första 

provomgången, vid andra provomgången endast förhöjd halt av kadmium. 

• Göteborgs konstskola, har förhöjda halter av kobolt vid båda provomgångarna. 

• Konstnärernas Kollektiv Verkstad (KKV), har förhöjda halter av kadmium, bly och 

vanadin vid första provomgången och förhöjda halter på bly, kadmium, vanadin och zink 

på andra provomgången. 
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• Konstepidemin har inga förhöjda halter på analyserade prover. 

• KV Konstskola har inga förhöjda halter på analyserade prover. 

Här är analysresultatet från de två provomgångarna listat i tabellform. 

Första provomgången: 

Metall ABF Dômen GBG 
Konstskola 

KKV Konst-
epidemin 

KV 
Konstskola 

Ref. 
Oxledsv. 

Ref. 
Rya in 

Arsenik 0,002 0,006 0,015 0,05 0,001 0,053 0,048 0,035 

Bly 0,004 0,062 0,012 0,159 0,005 0,035 0,031 0,027 

Kadmium 0,03 0,079 0,006 0,025 0,002 0,004 0,004 0,004 

Kobolt 0,026 0,104 0,199 0,058 0,015 0,062 0,041 0,102 

Koppar 0,28 0,751 0,797 3,73 0,311 2,6 5,99 1,26 

Krom 0,013 0,036 0,019 0,023 0,014 0,027 0,029 0,023 

Nickel 0,039 0,16 0,355 0,417 0,035 0,48 0,416 0,348 

Vanadin 0,004 0,033 0,028 0,534 0,005 0,194 0,178 0,127 

Zink 1,99 58 8,88 10,3 2,14 13,4 6,35 11,4 

Silver 0,012 0,038 0,011 0,006 0,015 0,02 0,009 0,013 

Analysresultat i µg/l för samtliga provtagningspunkter första två veckorna.  



6 

Andra provomgången 

Metall ABF Dômen GBG 
Konstskola 

KKV Konst- 

epidemin 

KV 
Konstskola 

Ref. 
Oxledsv. 

Ref. 
Rya in 

Arsenik 0,075 0,002 0,015 0,033 <0,002 0,034 0,06 0,02 

Bly 0,254 0,007 0,007 0,051 0,009 0,015 0,025 0,007 

Kadmium 0,243 0,012 0,005 0,036 0,006 0,001 0,007 0,005 

Kobolt 0,325 0,02 0,401 0,103 0,019 0,05 0,045 0,087 

Koppar 4,11 0,408 0,156 0,555 0,359 0,535 1,34 0,178 

Krom 0,025 0,017 0,017 0,03 0,015 0,024 0,028 0,015 

Nickel 0,375 0,053 0,394 0,3 0,03 0,328 0,407 0,228 

Vanadin 0,047 0,009 0,039 0,253 0,015 0,132 0,175 0,055 

Zink 21,9 2,62 7,64 25,1 4,55 8,75 9,22 10,1 

Silver 0,039 0,012 0,009 0,018 0,014 0,012 0,021 0,01 

Analysresultat i µg/l för samtliga provtagningspunkter sista två veckorna. Då provtagaren vid 
ABF, Järntorget var trasig när vi tog upp den är det resultatet markerat med grå bakgrund.  

Två verksamheter ger inte utslag på några förhöjda halter i jämförelse med våra referenspunkter 
på Oxledsvägen och Rya in, dessa är Konstepidemin och KV konstskola. Göteborgs konstskola 
visar endast förhöjt resultat på Kobolt på båda provomgångarna. På KKV och Dômen är det 
flera tungmetaller som är förhöjda förutom kadmium såsom bly, vanadin, zink och silver. 

Diskussion 
Vi har inte tagit prover på alla platser som var med 2005. Två av skolorna har även bytt lokaler 
sedan provtagningen 2005, dessa är Dômen konstskola och KV Konstskola. Vid 
provtagningsprojektet under 2012 valde man att endast ta prover vid Dômen konstskola, KKV, 
och Valands konstskola (numera HDK-Valand). Vid jämförelse med undersökningen från 2005 
kan vi se att två verksamheter har haft förhöjda halter i båda projekten. Dessa är KKV, och ABF. 
Analysresultaten för KKV har visat på förhöjda halter av kadmium och även bly i samtliga 
provtagningsprojekt, dvs 2005, 2012 och 2024.  
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Av de verksamheter som hade förhöjda halter i ateljéprojektet 2005 visar KV konstskola och 
Konstepidemin inga förhöjda halter på kadmium i provtagningen 2024. Detta är en positiv 
förändring. 

Då Ecoscopet som vi använt vid denna provtagning fungerade lite annorlunda teknikmässigt än 
den förra provtagaren har vi inte kunnat jämföra analyserade halter från de olika provtagningarna, 
då de mäts i olika enheter. 2005 fick vi analyssvar från laboratoriet i µg/kg jonbytarmassa för de 
analyserade metallerna och denna gång fick vi resultat i halt (µg/l). Detta berodde på att de gamla 
provtagarna hade en sorbent som bestod av jonbytarmassa vilket innebar att man mätte mängd 
metaller per jonbytarmassa. Det nyare ecoscopet har i stället ett membran och man mäter 
diffusionen över membranet.  

Under provomgång 2 fick vi flytta provtagaren vid Rya in under ett dygn på grund av 
servicearbeten på verket. Provtagaren placerades under det aktuella dygnet i en hink med 
inkommande vatten. Halterna är något lägre i provtagningsomgång 2, men det är svårt att dra 
några slutsatser kring om flytten av provtagaren påverkat resultatet. Över lag är värdena ändå 
väldigt lika från de båda provomgångarna.  

Vi har valt att inte kvantifiera hur stort utsläppet av kadmium från konstnärsfärg skulle kunna 
vara. Vi bedömer att underlaget inte räcker till för en sådan bedömning och att det finns för 
många osäkerheter kring provtagningsmetodiken med att använda en passiv provtagare.  

I analysresultaten är det flera tungmetaller som är förhöjda förutom kadmium. Genom att leta 
fram lite information kring tungmetaller i färgpigment på internet, drar vi slutsatsen att kadmium, 
kobolt, vanadin och zink kan förekomma i färgpigment. Bly tror vi kommer från annan 
konstnärsverksamhet eller möjligtvis att det kan finns lagrat i ledningar.  

Kontakt med verksamheter 
Initialt tolkade vi resultatet från provtagningen som att det endast indikerade att verksamheterna 
fortfarande använder konstnärsfärger med kadmiuminnehåll. I kontakt med de verksamheter som 
hade förhöjda halter kom vi fram till att detta kadmium skulle kunna komma från olika källor. 

Nedan listar vi det som framkom i kontakt med samtliga verksamheter: 

• ABF kursverksamhet Järntorget, har tidigare inte haft ett regelrätt förbud för användning 

av kadmiumfärg, men har arbetat för att minimera utsläpp från både oljefärg och akvarell 

med reglerad penseltvätt. Då resultatet av den här provtagningen indikerar att man 

fortfarande har ett utsläpp av kadmium, valde verksamheten efter kontakt med Gryaab att 

utreda sina utsläpp vidare. Verksamheten misstänker att utsläppen ändå kan komma från 

användningen av akvarellfärger i kursverksamheten. ABF kommer därför inför nästa 

kurstermin i stället införa generellt förbud mot kadmiumfärg samt rutiner för hur 

kursverksamheten ska hantera detta.  

• Dômen konstskola, tillåter inte kadmiumfärger i sin verksamhet och har etablerade 

rutiner för hur detta ska efterlevas. Det är oklart vad som är källan till de förhöjda 
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halterna kadmium i den här provtagningspunkten. Vi misstänker inte att de kommer från 

konstnärsfärger eftersom man har etablerade rutiner. En indikation på att det kan komma 

från en annan källa är att Dômens analysresultat från provtagningen 2005 (innan flytten 

till Slottsskogen) uppvisade låga halter kadmium. Vår tolkning är att utsläppen kan 

komma från sediment i ledningar eller gamla ledningsanslutningar.  

• Göteborgs konstskola, har också ett generellt förbud mot kadmiumfärg och har rutiner 

för detta. 

• Konstnärernas Kollektiv Verkstad (KKV), har ingen måleriverksamhet inom sina lokaler 

men däremot emaljering och glasering av keramik samt screentryck. Efter Gryaabs besök 

och uppföljande dialog så avser verksamheten att se över utsläpp från bland annat 

keramik-färger och även informera internt om hantering av kadmiumfärger.  

• Konstepidemin har inga etablerade rutiner för hantering av kadmiumfärger, men har inte 

heller någon större ateljéverksamhet med måleri inom sina lokaler. Verksamheten 

upplever inte att det är vanligt bland medlemmarna att man använder kadmiumfärg då 

dessa är ovanliga i handeln idag men tar gärna emot information kring kadmiumfärger för 

att sprida information om hur dessa ska hanteras till sina medlemmar.  

• KV Konstskola tillåter inga kadmiumfärger och har etablerade rutiner för hur detta ska 

efterlevas.  

Slutsatser 
Initialt tolkade vi resultatet av provtagningen som att konstnärsfärger med kadmium troligtvis 
fortfarande används i flera verksamheter. I provtagningen hade Konstnärernas Kollektiv 
Verkstad (KKV), Dômen konstskola och ABF, Järntorget förhöjda halter på kadmium jämfört 
med våra referenspunkter. KKV och Dômen är de verksamheter som har flest förhöjda halter av 
olika tungmetaller i analysresultaten och KKV hade även förhöjda halter i undersökningarna 2005 
och 2012.  
 
Det resultat som framkom efter kontakt med verksamheterna var att flertalet har etablerade 
rutiner för hur kadmiumfärg ska hanteras. De tre verksamheterna med förhöjda halter verkar 
kunna leda till olika källor, men i något fall verkar kadmiumfärg ha varit en bidragande orsak. Vi 
vill passa på att tacka alla verksamheter vi haft kontakt med för det trevliga bemötandet vi fått 
och vi hoppas att projektet har bidragit till åtminstone en liten minskad mängd kadmium i 
avloppsvatten.  
 
Flera av de kontaktpersoner som vi talat med inom verksamheterna har uttryckt att deras 
erfarenhet är att det inte är vanligt med kadmiuminnehållande konstnärsfärg i handeln numera. 
Detta i kombination med att flertalet skolor har förbud mot kadmiuminnehållande 
konstnärsfärger tyder på att konstnärsfärg med kadmiuminnehåll är på utgående både hos 
användare och i handeln. Vi utesluter dock inte att det kan finnas gammal konstnärsfärg med 
kadmium kvar hos privatpersoner som fortfarande används. Därför vill vi påminna om följande; 
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Om man målar med kadmiuminnehållande färg ska man komma ihåg att färgrester från 
penseltvätt och gammal kasserad färg ska sorteras som farligt avfall.  

Referenser 
Ateljéprojektet, Gryaab Rapport 2005:1 

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet, Gryaab Rapport 2012:12 

Provtagningskampanj vid Sockerbruket, Klippan, Gryaab rapport 2013:6 
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Om Gryaab 
Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö! Det är vi på Gryaab som tar hand om 
avloppsvattnet från Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. 
Förutom vatten från hushåll tar vi också emot vatten från industrier och andra verksamheter. 
Gryaabs reningsverk Ryaverket ligger på Hisingen i Göteborg. Här renar vi avloppsvattnet och 
tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i 
kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut Göta älv och får 
rinna vidare till havs. Sedan starten 1972 har bolaget gjort miljösatsningar för miljarder kronor i 
tunnlar och reningsverk. Det har gjort att regionens vattendrag befriats från utsläpp av 
avloppsvatten och har bidragit till ett renare hav. 

Fler Gryaabrapporter finns tillgängliga på Gryaabs webbplats gryaab.se eller kan fås efter 
förfrågan till info@gryaab.se. 

https://www.gryaab.se/om-gryaab/publikationer-och-informationsmaterial/
mailto:info@gryaab.se
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