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1 Inledning 
Detta dokument utgör en reviderad bilaga till inlämnad ansökan om tillstånd till fortsatt 
och utökad verksamhet vid avloppsreningsverket Ryaverket. Reviderade avsnitt har 
markerats med röd linje i dokumentets vänstermarginal. Revideringen görs till följd av 
att Gryaab AB önskar höja grundläggningsnivåer och därför justeras ansökan om 
tillstånd till att omfatta en sådan utformning. Det medför att vissa schaktnivåer och 
byggnadshöjder justeras i höjdled, vilket kommer att påverka olika miljöaspekter i 
förhållande till vad som anges i inlämnad ansökan. Gryaab avser att höja 
grundläggningsnivån för att bl.a. minska påverkan på grundvattennivån i Rya skog och 
angränsande fastigheter. 

Föreliggande dokument är en bilaga till Gryaab AB:s (Gryaab) ansökan om nytt tillstånd 
enligt miljöbalken för avloppsreningsverket Ryaverket. Ryaverket ägs och drivs av 
Gryaab som är ett kommunalt aktiebolag. I Ryaverket behandlas avloppsvatten från 
hushåll och verksamheter i Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och 
Partille. I ägarkommunerna ingår dessutom Bollebygd, som ännu inte är ansluten. 
Ansökan om nytt miljötillstånd omfattar fortsatt och utökad drift av Ryaverket, inklusive 
om- och utbyggnationer, samt bortledning och skyddsinfiltration av grundvatten i 
samband med byggnation och drift av nya anläggningsdelar. Ansökan omfattar således 
tillstånd enligt både 9 och 11 kap miljöbalken. 

Sweco har fått i uppdrag av Gryaab AB (Gryaab) att genomföra en bullerutredning inför 
tillståndansökan enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid 
avloppsreningsverket Ryaverket. Utredningen inkluderar verksamhets- och trafikbuller 
från befintlig verksamhet och verksamhets-, trafik-, och byggbuller från ansökt 
verksamhet. I Figur 1 visas lägena för olika delområden avseende sökt verksamhet, 
med benämningar som används i denna utredning och övriga ansökningshandlingar. 

 
Figur 1. Bilden visar områdena för Rya 1 och Rya 2. En ny pumpstation kommer att anläggas på Rya 1, varvid 
byggnationen av pumpstationen inkluderas i denna utredning som kumulativt buller. Bildkälla: Gryaab oktober 
2022. 
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2 Underlag och förutsättningar 
Nedan redovisas underlag och förutsättningar för denna utredning. 

2.1 Beräkningsmodell 

2.1.1 Kartunderlag 
Topografisk information i form av höjddata och byggnader samt beskrivning av 
utformning och byggnadsfunktioner har tillhandahållits från beställare4. Se 
nedanstående lista över filer: 

�x Situationsplan, Förstudie Gryaab layout med sektionsmarkeringar, daterad 2024-08-
22     [PDF] 

�x Förstudieunderlag Gryaab sektioner X1-Y1-Y2, , daterad 2024-08-22 [PDF] 
�x Förstudieunderlag Gryaab sektioner Y3-Y4-K-I-J, daterad 2024-08-22 [PDF] 
�x Laserdata inköpt från Metria 2023-03-08   [LAS] 
�x Fastighetskarta inköpt från Metria 2023-03-08  [SHP] 

2.1.2 Beräkningsmodell för framtida driftsituation 
I detta avsnitt redovisas de höjder som används i beräkningsmodellen för Rya 2A och 
Rya 2B. Utklipp ur beräkningsmodellen visas i Figur 4. Höjder på mark och byggnader 
vid driftsituation redovisas i Tabell 2. Plushöjden på ljudkällorna är högre än 
byggnadens höjd för att på så korrekt sätt som möjligt spegla verklig ljudspridning. De 
byggnader som är numrerade i Figur 4 är byggnader som på något sätt ändras från 
dagens situation.  

Byggnad 1a har justerats efter erhållen situationsplan, och takkällor har höjts upp för att 
motsvara den byggnadshöjden. Byggnad 3 är en tillkommande byggnad med öppen 
bassäng. Byggnaderna 4a representerar utformning av nya bassänger inom Rya 2A 
och avser ca 14 000 m2 bassängyta. 

 

 
4 E-post från Gryaab 2022-05-20 och 2024-10-17 
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Tabell 3. Ljudkällor Rya 2A och 2B  

Ljudkälla Höjd över 
mark [m] Rya 2B Rya 2A 

    Antal Modellerad 
källtyp 

Antagen 
drift 

Ljudeffekt 
[dBA] Antal Modellerad 

källtyp 
Antagen 

drift 
Ljudeffekt 

[dBA] 

Lastbilstransport 0,5   Linjekälla 
8,5 

passager/ 
timme 

64*   Linjekälla 
8,5 

passager/ 
timme 

64* 

Hjullastare 1 1 Areakälla 50% 107 1 Areakälla 50% 107 

Dumper 1 1 Areakälla 50% 110 2 Areakälla 50% 110 

Grävmaskin, 
bergslastning 2 1 Punktkälla 50% 117 2 Punktkälla 50% 117 

Grävmaskin, 
hantering av 
mattor 

2 1 Punktkälla 50% 100 2 Punktkälla 50% 100 

Grävmaskin 
skutknackar 1,5 1 Punktkälla 50% 120 2 Punktkälla 50% 120 

Kross 3 - - - - 1 Punktkälla 100% 123 

Borrigg, 
ljuddämpad** 

1 1 Punktkälla 100% 113 3 Punktkälla 100% 113 

*Avser ljudeffekt per meter. 
** själva sprängningen inkluderas inte i denna utredning 

 

Maskinerna kommer under byggtiden förflyttas allt eftersom berg bryts ut, vilket gör att 
ljudkällorna kommer befinna sig på olika platser vid olika tidpunkter av byggskedet. 
Beräkningsfallen i denna utredning visar en av de möjliga placeringarna av maskinerna 
under byggtiden och kan ses som ett realistiskt värstafall. Punktkällor för Rya 2B har i 
beräkningsfallen placerats på det berg som ska brytas i området. Punktkällor för Rya 2A 
har i beräkningsfallen placerats ut i de delar av området där massor ska tas bort. 
Ljudkällornas/maskinernas placering i beräkningsfallen återfinns i Figur 5 nedan samt i 
Bilaga 4.a-4.c.  

Borrning med borriggar förbereder inför sprängning där berg ska tas ut. Borriggarna 
förflyttas under byggtiden allt eftersom berg sprängs bort. Borrningen kommer pågå 
under längre perioder och påverkar den ekvivalenta ljudnivån. Borriggarna är därför 
inkluderade i beräkningarna i denna utredning. Själva sprängningen skapar en kortvarig 
hög ljudnivå, en så kallad maximal ljudnivå, vilket inte påverkar den ekvivalenta 
ljudnivån. Riktvärde för maximal ljudnivå finns endast nattetid och då kommer inte 
sprängning att utföras. I beräkningarna är därför inte de maximala nivåerna från 
sprängning inkluderade.  

Som ett komplement till borrning och sprängning kan berg tas ut med linsågning. 
Linsågning skapar rena skärningar samt minskar vibrationer och sprickbildningar jämfört 
med traditionell borrning och sprängning. Linsågning är ett tystare sätt att bearbeta 
berg. Den mest bullrande delen är sågen, vilken befinner sig på botten av en brytkant 
och ger en god skärmning av själva schaktkanten. Denna metod kan med fördel 
användas där det är möjligt, men metoden är mer tidskrävande jämfört med 
konventionell losstagning med borrning och sprängning. Det gör att losstagning med 
linsågning förlänger byggtiden avsevärt. I beräkningarna i föreliggande utredning har 
ljudnivåer från linsågning inte använts.  
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Figur 5. Figuren visar placering av ljudkällor under byggtiden för Rya 2A och 2B i utförda beräkningar.  

 

2.2.2 Ljudkällor för verksamhetsbuller 
Nuvarande verksamhet och nollalternativ 

Modellering av befintliga ljudkällors källstyrka, frekvensspektrum och placeringar, har 
utgått från mätresultat och dokumentation från närfältsmätningar utförda vid Ryaverket, i 
och med tidigare bullerutredningar åren 20176 och 20187.  

Källeffekter och frekvensspektrum för intern trafik inom verksamhetsområdet, samt 
lastbilstransporter till och från verksamheten har hämtats från beräkningsprogrammets 
bibliotek över ljudkällor8.  

 
6 Avloppsreningsverket Ryaverket. bullerutredning, driftsituation 2017. 2017-03-20, rev 2017-05-22, 

uppdragnummer 1289126000 
7 Avloppsreningsverket Ryaverket- bullerutredning, kompletterande rapport. 2018-01-31, uppdragsnummer: 

13001710 
8 Ljudkällor från forum SCHALL, emission data catalog 2023, uppdaterad 2024-02-27.  
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För bullerberäkningar har drift av reningsverket för nuvarande verksamhet samt 
nollalternativet antagits generera samma ljudnivåer på kvällstid vardagar som på dag- 
och kvällstid helger. Drift av det befintliga avloppsreningsverket kommer pågå under 
byggperioden och ingår därmed i beräkningar av kumulativ ljudnivå under 
byggperioden. 

Ansökt verksamhet 

Antaganden om den utbyggda verksamhetens bullerkällor har gjorts utifrån bullerkällor 
vid den befintliga delen av Ryaverket. Eftersom det vid upprättande av denna rapport 
inte är beslutat i detalj hur utbyggnaden ska genomföras har lämplig ljuddata från 
mätningar i tidigare bullerutredningar från 2017 och 2018 använts för att simulera 
framtida nya bassänger, takfläktar och processbyggnader. Det antas att drift av ansökt 
verksamhet genererar samma ljudnivåer på kvällstid vardagar som på dag- och kvällstid 
helger.  

2.3 Transporter inom verksamhetsområdet, drift 
Underlaget för lastbils- och personaltransporterna för verksamheten är tillhandahållet av 
beställaren9. Underlaget som beskrivs i detta avsnitt avser lastbils- och personaltrafik 
inom verksamhetsområdets gränser och ingår i beräkningar för verksamhetsbuller för 
nuvarande verksamhet, nollalternativ och ansökt verksamhet. Transportvägarna 
redovisas i Figur 6 för befintlig verksamhet och i Figur 7 för utökningen i och med 
ansökt verksamhet. Notera att de olika färgerna på linjerna inte har någon betydelse i 
detta sammanhang utan avser samma typ av transporter. Anläggningen nås via 
Fågelrovägen (se Figur 9). 
 

 
Figur 6. Transportvägar för nuvarande verksamhet är markerade med gröna, blåa och orangea linjer. Källa: 
Gryaab 2022-07-01 

 
9 Underlag avseende transporter tillhandahållet från K-E Videbris, Gryaab, april 2023. 
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Figur 9. Transportvägar till och från anläggningen. Blåa streck avser transporter till och från norr, röda streck 
avser transporter till och från söder. Ryaverkets ungefärliga plangräns är markerad med svart linje. Källa 
bakgrundsbild: OpenStreetsMaps 

I beräkningarna har antalet tillkommande fordon från Ryaverket lagts till trafiksiffrorna i 
Tabell 6. Antal fordon på vägar utanför verksamhetsområdet för de olika aktuella 
beräkningsfallen är följande: 

o Nollalternativ 
o Lätta fordon: 12 st 
o Tunga fordon: 39 st 

o Ansökt verksamhet, drift 
o Lätta fordon: 28 st 
o Tunga fordon: 107 st 

o Byggnation 
o Tunga fordon: 330 st för Rya 1 och Rya 2. 

 

 

 

 
 

Ryaverket 



 
 

 

Sweco | Bilaga B11.01 Bullerutredning   tillståndsansökan  

Uppdragsnummer 30034443  

Datum 2025-03-28   

Revidering 1 2025-03-11   

Dokumentreferens Bilaga B.11.01_R1_Bullerutredning 

19  

Trafikmängderna ovan har erhållits från beställaren17 för respektive scenario och har 
omräknats till antal fordon per dag (medelvärde över 365 dagar/år), för att göra datan 
kompatibel med beräkningar för trafikbuller.  

2.6 Närliggande verksamheter 
I närheten av avloppsreningsverket Ryaverket ligger ett flertal tillståndspliktiga 
verksamheter:  

- St1 Refinery AB 
- Nordic Storage AB 
- Preem Bränslefabrik  
- Stena Oils Depå Dalanäs 
- Nynas AB 
- Göteborg Energi 
- Rya Värmepump 
- Rya Hetvattencentral 
- Rya Kraftvärmeverk 
- Rya Biokraftvärmeverk (kommer att byggas) 

 
Av ovan nämnda verksamheter bedöms följande tre eventuellt kunna ha en inverkan på 
ljudnivån vid de bostäder där även Ryaverket bidrar: 

- St1 Refinery AB 
- Nordic Storage AB 
- Stena Oils Depå Dalanäs 

 
Dessa tre verksamheter beaktas för bedömning av kumulativ ljudnivå. Deras 
geografiska placering redovisas i Figur 10 nedan. Även åtgärder inför anläggande av 
inloppspumpstationen på Rya 1 ingår i bedömningen av kumulativt buller. 

 
17 Sammanställning transporter, oktober 2023, rev 6. 
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Figur 10. Bilden visar placering av verksamheterna med potentiell påverkan på ljudnivåerna i 
beräkningspunkterna, enligt Figur 3. Ryaverkets ungefärlig planområde inom grå linje. Källa bakgrundsbild: 
OpenStreetsMaps. 

2.7 Beräkningar av kumulativt buller 
För att avgöra Ryaverkets påverkan på omgivningen utförs beräkningar av det 
kumulativa bullret. Dessa beräkningar tar hänsyn till följande ljudkällor:  

- Ljudnivåer från spår- och vägtrafik  
- Ljudnivåer från närliggande verksamheter enligt respektive tillstånd 
- Ryaverkets befintliga verksamhet 
- Ryaverkets framtida verksamhet enligt ansökan 
- Byggbuller från Rya 1, inloppspumpstationen. 
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3 Bedömningsgrunder 
I detta avsnitt redovisas de bedömningsgrunder som beräknade ljudnivåer bedöms mot. 

3.1 Bullervillkor för befintlig verksamhet  
Figur 11 visar Ryaverkets bullervillkor enligt gällande tillstånd från 2020-01-29: 

  

Figur 11. Utdrag från gällande miljötillstånd för avloppsreningsverket Ryaverket, villkor 8 
avseende buller. 

3.2 Riktvärden för industri- och verksamhetsbuller 
Av Naturvårdsverkets rapport 6538 - Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller framgår riktvärden för industri- och verksamhetsbuller vid bostäder, 
undervisningslokaler och vårdlokaler enligt Tabell 7. 

Tabell 7. Riktvärden gällande industribuller hämtade från Naturvårdsverket. 

 LAeq dag  
(06-18) 

LAeq kväll (18-22) samt 
lördag, söndag och 
helgdag (06-18)  

LAeq natt  
(22-06)  

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning 
vid bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Nivåerna i figuren ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och 
vårdlokaler.  

För förskolor, skolor och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då 
lokalerna används. På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av gården som 
är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. 

Utöver detta framgår av Naturvårdsverkets rapport 6538: 

�x Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid kl 22-06 
annat än vid enstaka tillfällen.  
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�x Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, 
lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter bör värdena i Tabell 7 sänkas med 5 dBA. 
 

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den 
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 

3.3 Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid 
befintliga bostäder 

Nedan följer en sammanfattning av riktvärden enligt Naturvårdsverkets vägledning för 
buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder18. 

För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt 
infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från centrala 
myndigheter i normalfallet följande nivåer underskridas (frifältsvärden).  

Tabell 8. Sammanfattning av riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder enligt 
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

Bullerkälla Bostads fasad   
(Leq24h) 

Bostads uteplats 
(Leq24h) 

Bostads uteplats 
(Lmax) 

Från väg 55 dBA ~55 dBA* 70 dBA** 

Från spår 60 dBA 55 dBA 70 dBAI 

* Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl 06-22) 
** Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid 
uteplats. Enligt Naturvårdsverket är dock en tänkbar nivå för att nå en god ljudmiljö 55 dBA Leq24h. 

För nya bostadsbyggnader får tillsynsmyndigheten som utgångspunkt inte besluta om 
förelägganden eller förbud om det i planbeskrivning till detaljplan eller i bygglov har 
angetts beräknade bullervärden och nivåerna inte överskrider dessa (se 26 kap. 9a § 
miljöbalken). Ovan nämnda begränsning gäller för nya bostadsbyggnader i de fall 
ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015. Vid beslutet 
om detaljplan eller bygglov görs i dessa fall en bedömning om vilka nivåer som får 
förekomma med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa. 

Sammanfattningsvis tillämpas följande riktvärden utomhus för att avgöra när 
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas, se Tabell 9 nedan. 
Observera att den maximala nivån 55 dBA för spårbuller gäller inomhus under natt. 

  

 
18 Riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder, ÄNR NV-08465-15, OKTOBER 2016 

REV. JUNI 2017, Naturvårdsverket 
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Tabell 10. Riktvärden för byggbuller hämtade från Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2004:15. 

Område Helgfri måndag�±fredag Lördag, söndag och 
helgdag 

Samtliga dagar 

 Dag 07�±19 Kväll 19�±22 Dag 07�±19 Kväll 19�±22 Natt 22�±07 

 LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAFmax 

Bostäder för permanent 
boende och fritidshus 

      

Utomhus (vid fasad) 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA 

Inomhus (bostadsrum) 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 

Vårdlokaler        

Utomhus (vid fasad) 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA - 

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 

Undervisnings-lokaler        

Utomhus (vid fasad) 60 dBA - - - - - 

Inomhus 40 dBA - - - - - 

Arbetslokaler för tyst 
verksamhet 1 

      

Utomhus (vid fasad) 70 dBA - - - - - 

Inomhus 45 dBA - - - - - 

 

Vidare framgår av NFS 2004:15 att i de fall verksamhet pågår endast en del av 
perioden bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid under vilken verksamheten 
pågår - t.ex. under en sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, 
spontning, borrning etc). 

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spontning och 
pålning, bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. 

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör upp till 10 dBA högre 
nivåer kunna accepteras. Detta bör dock enligt Naturvårdsverket inte gälla kvälls- och 
nattetid. I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga 
händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA.  
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3.5 Bullervillkor för närliggande verksamheter 
Utdrag ur bullervillkoret för Stena Oils Depå Dalanäs19: 

�´�%�X�O�O�H�U���I�U�n�Q���Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W�H�Q���L�Q�N�O�X�V�L�Y�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H�U���L�Q�R�P���Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W�V�R�P�U�n�G�H�W���I�n�U���L�Q�W�H���J�H��
upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

�x Helgfri vardag dagtid: 50 dB(A) 
�x Nattetid: 40 dB(A) 
�x �g�Y�U�L�J���W�L�G�����������G�%���$���´ 

 
För St1 Refinery AB Nordic20 och Nordic Storage AB21 gäller följande bullernivåer:  
 

�x Helgfri vardag dagtid: 55 dBA 
�x Nattetid: 45 dBA 
�x Övrig tid: 50 dBA 

  

 
19 Länsstyrelsen, Västra götalands Län, Miljöprövningsdelegationen, Diarenummer 551-31220-2012, Beslut 

2014-12-11 
20 Vänersborgs tingsrätt, Mål nr M1819-17, Miljödom 2019-02-12 
21 Länsstyrelsen, Västra götalands Län, Miljöprövningsdelegationen, Diarenummer 551-50985-2006, Beslut 

2011-11-23 
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�x Beräkningsfall 2. 
Byggnation Rya 2A och 2B exkl krossning, borrning och knackning  

5.3 Kumulativt buller 
Den totala (kumulativa) ljudnivån från byggnation av ansökt verksamhet tillsammans 
med alla övriga ljudkällor i området har även studerats och redovisas i tabellform i 
Bilaga 5. Dessa källor omfattar verksamhetsbuller från Ryaverkets nollalternativ, 
verksamhetsbuller från närliggande verksamheter, byggbuller från byggnation av 
inloppspumpstation inom Rya 1 samt trafikbuller i närområdet. Samtliga ljudbidrag från 
olika källtyper har adderas logaritmiskt för att ge en indikation på hur den faktiska 
ljudmiljön kommer kunna upplevas av de närboende. Utifrån dessa kumulativa nivåer 
har Ryaverkets bullerbidrag, både för byggnation inom området och för drift av ansökt 
verksamhet, beräknats och jämförts med den totala ljudbelastningen i området.  

Det kumulativa bullret består av ljudkällor med olika ljudkaraktär. De ljudnivåer som 
erhålls vid en sammanslagning av olika slags bullrande källor, till ett så kallat kumulativt 
buller, är inte möjligt att jämföra med några riktvärden. Verksamhetsbuller, trafikbuller 
och byggbuller har olika riktvärden, och bör också bedömas var för sig. Det kumulativa 
bullret kan dock användas som resonemang kring hur bullerbelastningen i området ser 
ut i syfte att kunna bedöma verksamhetens påverkan till den totala situationen i 
området.  

Bilaga 5. Kumulativt buller 

5.4 Förutsättningar och avgränsningar 
Beräkningar görs separat för verksamhetsbuller, buller från byggnation och trafikbuller. 
Detta för att respektive ljudkälla bedöms mot specifika riktvärden och därför separeras 
för att bedömning ska kunna göras mot gällande riktvärden. De olika typerna av källor 
har ofta även olika karaktär på ljudet som att ett ljud från en industriverksamhet ofta är 
mer lågfrekvent än ett ljud från vägtrafik.  

Vid bedömning av trafikbuller adderas verksamhetens tillkommande trafik, d.v.s. trafik 
utanför verksamhetsområdet, till befintliga trafikflöden på närliggande vägar (enligt 
avsnitt 2.5). Bedömning görs då mot riktvärden för trafikbuller. Detta gäller både 
transporter till den driftsatta verksamheten och transporter för byggnation. Trafik inom 
verksamhetsområdet bedöms istället som industribuller eller byggbuller beroende på 
vad som alstrar trafiken.  

Eftersom både drift av befintlig verksamhet och byggnation kommer pågå under 
byggperioden är det relevant att studera den totala ljudnivån från samtliga ljudkällor, 
även om inga jämförelser mot riktvärden eller villkor kan göras. För verksamhetsbuller 
från närliggande verksamheter görs ett konservativt antagande om att de tre största 
närliggande verksamheterna kommer att ge ett bidrag vid närmsta bostäder som 
motsvarar vad verksamheterna maximalt får bullra enligt respektive villkor avseende 
buller, se avsnitt 0 ovan. Beräkningar för detta kumulativa buller redovisas i avsnitt 6.4 
och 6.5. 
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Tabell 12. Resultat för verksamhetsbuller för ansökt verksamhet  BP framgår av Figur 3. 

Beräkningspunkt Våning 

Ansökt verksamhet  

dag vardag  
[dBA] 

övrig tid*  
[dBA] 

natt  
[dBA] 

Riktvärde**   50 45 40 

BP1 1 46 46 46 

BP1 2 46 46 46 

BP2 1 42 42 42 

BP2 2 44 44 43 

BP3 1 44 44 44 

BP3 2 44 44 44 

BP4 1 33 33 33 

BP4 2 38 38 38 

BP5 1 38 38 38 

BP5 2 44 44 44 

BP7 1 40 40 40 

BP8 1 36 36 36 

BP8 2 45 45 45 

BP9 1 35 35 35 

BP9 2 37 37 37 

BP10 2 32 32 32 

BP10 1 32 32 32 

BP10 3 32 32 32 

BP10 4 33 33 33 

BP11 1 33 33 33 

BP11 2 33 33 33 

BP11 3 34 34 34 

BP12 1 31 31 30 

BP12 2 31 31 31 

BP12 3 32 32 31 

*övrig tid avser kvällstid vardagar och dag- och kvällstid helger. 

**avser riktvärde enligt Naturvårdsverkets vägledning för  
verksamhetsbuller, rapport 6538 

  Överskrider riktvärde  
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Tabell 13. Resultat avseende byggbuller vid Rya 2A. Överskridanden av riktvärde är markerat i orange. BP 
framgår av Figur 3. 

B
er

äk
n

in
g

s-
p

u
n

kt
 

V
ån
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g

 
Beräkningsfall 1: Beräkningsfall 2: 

Byggnation inkl borrning och knackning Byggnation exkl borrning och knackning 

Leq  
[dBA] Vardag dag  Vardag kväll/ 

helg dag  
Helg 
kväll 

Leq  
[dBA] Vardag dag  Vardag kväll/ 

helg dag  
Helg 
kväll 

Riktvärde*      60 50 45   60 50 45 

BP1 1 54       45       

BP1 2 54       45       

BP2 1 50       39       

BP2 2 54       44       

BP3 1 53       43       

BP3 2 54       44       

BP4 1 43       33       

BP4 2 47       36       

BP5 1 42       33       

BP5 2 45       37       

BP7 1 43       33       

BP8 1 45       35       

BP8 2 47       37       

BP9 1 42       33       

BP9 2 44       35       

BP10 1 39       30       

BP10 2 39       30       

BP10 3 40       31       

BP10 4 40       31       

BP11 1 38       28       

BP11 2 39       30       

BP11 3 40       31       

BP12 1 36       27       

BP12 2 37       28       

BP12 3 37       29       

*avser riktvärde för byggbuller enligt Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2004:15. 

  Överskrider riktvärde       

6.2.2 Byggbuller från Rya 2B 
I Tabell 14 redovisas beräkningsresultat för byggnation vid Rya 2B för de två 
beräkningsfallen. Ljudutbredningskartor redovisas i Bilaga 4.b. 

Vardagar dagtid innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för byggbuller från Rya 2B i 
samtliga beräkningspunkter för beräkningsfall 1 och 2.  

För beräkningsfall 1 beräknas en bostad (beräkningspunkt) få ljudnivåer vid fasad som 
överskrider riktvärdet för byggbuller kvällstid på vardagar och dagtid helger. Kvällstid på 
helger överskrids Naturvårdsverkets riktvärde vid fyra bostäder (beräkningspunkterna 
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BP1-3 och BP5). Överskridande beror främst på de mest bullrande ljudkällorna borrning 
och knackning. Nattetid planeras inga byggarbeten pågå.  

För beräkningsfall 2 beräknas riktvärdena innehållas vardagar dag- och kvällstid samt 
helger dagtid vid samtliga bostäder. Vid en bostad (beräkningspunkt BP5) 
överskridands Naturvårdsverkets riktvärde kvällstid på helger.  

För att undvika överskridanden kan de mest bullrande byggaktiviteterna (borrning och 
knackning) vid behov begränsas till att endast utföras under vardagar dagtid. Alternativa 
bullerdämpande åtgärder kan utredas vidare vid behov att utföra dessa aktiviteter vid 
andra tidpunkter. Nattetid planeras inga byggarbeten pågå. 

Tabell 14. Resultat för byggbuller vid Rya 2B. Överskridanden av riktvärde är markerat i 
orange. 
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Beräkningsfall 1: Beräkningsfall 2: 

Byggnation inkl borrning och knackning Byggnation exkl borrning och knackning 

Leq  
[dBA] 

Vardag 
dag  

Vardag 
kväll/ 

helg dag  
Helg kväll Leq  

[dBA] 
Vardag 

dag  

Vardag 
kväll/ 

helg dag  
Helg kväll 

Riktvärde*      60 50 45   60 50 45 

BP1 1 49       44       

BP1 2 48       44       

BP2 1 48       43       

BP2 2 48       44       

BP3 1 47       43       

BP3 2 48       43       

BP4 1 38       34       

BP4 2 42       38       

BP5 1 41       37       

BP5 2 51       46       

BP7 1 42       37       

BP8 1 38       34       

BP8 2 42       37       

BP9 1 36       31       

BP9 2 37       33       

BP10 1 32       27       

BP10 2 33       28       

BP10 3 34       29       

BP10 4 34       29       

BP11 1 30       25       

BP11 2 32       27       

BP11 3 33       29       

BP12 1 33       28       

BP12 2 34       28       

BP12 3 33       28       

*avser riktvärde för byggbuller enligt Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2004:15. 

  Överskrider riktvärde      
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6.2.3 Byggbuller från samtidig byggnation inom Rya 2A och Rya 2B  
I Tabell 15 redovisas beräkningsresultat för byggnation vid Rya 2A och Rya 2B för de 
fall då byggnation utförs samtidigt i dessa två områden. Redovisningen avser båda 
beräkningsfallen. Ljudutbredningskarta redovisas i Bilaga 4.c. 

Vardagar dagtid innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för byggbuller vid samtliga 
bostäder (beräkningspunkter) när byggnation sker samtidigt inom Rya 2A och Rya 2B 
enligt beräkningsfall 1 och 2.  

För beräkningsfall 1 beräknas fyra bostäder (beräkningspunkter) få ljudnivåer vid fasad 
som överskrider riktvärdet för byggbuller kvällstid på vardagar och dagtid på helger. 
Kvällstid på helger överskridands Naturvårdsverkets riktvärde vid sju bostäder 
(beräkningspunkter). Överskridande beror främst på de mest bullrande ljudkällorna 
borrning och knackning. Nattetid planeras inga byggarbeten pågå.  

För beräkningsfall 2 beräknas riktvärdena innehållas vardagar dag- och kvällstid samt 
helger dagtid vid samtliga bostäder. Vid fyra bostäder (beräkningspunkter) 
överskridands Naturvårdsverkets riktvärde kvällstid på helger.  

De högsta ljudnivåerna från byggnation beror framför allt på de mest bullrande 
ljudkällorna borrning, krossning och knackning. För att undvika överskridanden kan de 
mest bullrande byggaktiviteterna vid behov begränsas till att endast utföras under 
vardagar dagtid. Vid behov att utföra dessa aktiviteter vid andra tidpunkter kan 
alternativa bullerdämpande åtgärder utredas vidare. Nattetid planeras inga byggarbeten 
pågå. 
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Tabell 15. Resultat för byggbuller vid Rya 2AB och Rya 2AB när det sker samtidigt. Överskridanden av 
riktvärde är markerat i orange . 
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Beräkningsfall 1: Beräkningsfall 2: 

Byggnation inkl borrning och knackning Byggnation exkl borrning och knackning 

Leq  
[dBA] 

Vardag 
dag  

Vardag 
kväll/ 

helg dag  
Helg kväll Leq  

[dBA] 
Vardag 

dag  

Vardag 
kväll/ 

helg dag  
Helg kväll 

Riktvärde*      60 50 45   60 50 45 

BP1 1 55       47       

BP1 2 56       47       

BP2 1 52       45       

BP2 2 55       47       

BP3 1 55       46       

BP3 2 55       46       

BP4 1 45       37       

BP4 2 48       40       

BP5 1 45       38       

BP5 2 53       47       

          

BP7 1 46       38       

BP8 1 46       37       

BP8 2 48       40       

BP9 1 43       35       

BP9 2 45       37       

BP10 1 40       32       

BP10 2 40       32       

BP10 3 41       33       

BP10 4 41       33       

BP11 1 39       30       

BP11 2 40       32       

BP11 3 41       33       

BP12 1 38       31       

BP12 2 39       31       

BP12 3 39       31       

*avser riktvärde för byggbuller enligt Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2004:15. 

  Överskrider riktvärde        
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förstärker ljudnivåer i andra riktningar. Avbanings- och fyllnadsmassor kan dessutom 
användas för att konstruera tillfälliga bullervallar i området.  

Begränsning av arbetstider, driftsperioder och antal maskiner som körs samtidigt är 
också en möjlig bullerskyddsåtgärd för att begränsa bullerpåverkan för berörda 
bostadsbyggnader och områden. När beräkningar i föreliggande utredning visar på 
ljudnivåer över riktvärden vissa tider på dygnet innebär det inte att byggnation ej kan 
pågå under den tidsperioden. Detta är istället en indikation på att anpassningar av 
byggnationen kan behövas för att hålla sig inom gällande villkor.  

 

8 Slutsatser 
Verksamhetsbuller ansökt verksamhet 

För ansökt verksamhet innehålls Naturvårdsverkets riktvärde avseende 
verksamhetsbuller dagtid. Vid fem bostäder (beräkningspunkter) överskrids 
Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller nattetid. Vid en bostad 
(beräkningspunkt) överskrids riktvärdet för perioden övrig tid (kvällstid vardagar och 
dag- och kvällstid helger). I stortsätt sker överskridanden av Naturvårdsverkets 
riktvärden, för framtida drift, i de beräkningspunkter där ljudnivåerna från befintlig 
verksamhet överskrider dessa riktvärden idag, men där ljudkraven i befintligt tillstånd 
klaras.  

Det är främst tillkommande bassänger i ansökt verksamhet, men också två befintliga 
bassänger (försedimenteringsbassängen och biobädden), som står för de dominerande 
ljudbidragen till närliggande bostadsfastigheter. 

Beräkningsresultaten för kumulativ ljudnivå nattetid (se Tabell 1 Bilaga 5) visar att den 
ansökta verksamhetens bidrag till den kumulativa ljudnivån vid bostäderna är så pass 
lågt att bidraget bedöms vara försumbart. Buller från Ryaverket är ca 10 dB lägre än 
bullret från väg- och spårtrafik vid bostäderna. Trafikbuller är dominerande för den 
kumulativa ljudnivån nattetid och åtgärder för bullerkällor i ansökt verksamhet kommer 
varken medföra en betydande, hörbar eller mätbar sänkning av den totala ljudnivån vid 
bostäderna. Detta gäller för samtliga dygnsperioder (dagtid, kvällstid, nattetid) samt för 
nollalternativet.  

Det bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart och miljömässigt motiverat att vidta 
bullerdämpande åtgärder för det överskridande av Naturvårdsverkets riktvärden som 
bedöms uppkomma från driften i ansökt verksamhet, då källnära åtgärder inom 
Ryaverket inte bedöms ge någon märkbar effekt på den totala bullernivån vid de 
närliggande bostäderna. 

Antalet transporter till och från anläggningen kommer att öka i alla beräkningsfall jämfört 
med dagens situation. Beräkningarna visar dock att ljudnivåerna från trafikökningen, 
som kan kopplas till Ryaverkets utbyggnad, endast ger en försumbar ökning av 
ljudnivån jämfört med befintlig verksamhet. Detta beror framför allt på den höga 
trafikbelastningen på de närliggande vägarna Västerleden/Hisingsleden, som är 
dominerande sett till trafikbuller. 

 

Byggbuller 

Byggnation vid Ryaverket planeras att utföras under dag- och kvällstid. Nattetid 
planeras ingen byggnation. Beräkningar har utförts avseende det byggbuller som 
bedöms vara mest bullrande. Det bedöms ske i början av byggnationen när borrning, 
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skutknackning och krossning pågår. Genomförda beräkningar visar att 
Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller innehålls dagtid vardagar även under de 
mest bullrande arbetena och för ett värsta scenario där samtidig byggnation sker vid 
Rya 2A och Rya 2B. Riktvärdena innehålls däremot inte kvällstid vardagar eller dag- 
och kvällstid under helg för de mest bullrande aktiviteterna (beräkningsfall 1). 
Byggbuller beräknas bidra med en marginell ökning till de kumulativa ljudnivåerna i 
området under vardagar kvällstid och helger, även för de värsta scenarierna.  

För att minimera verksamhetens bidrag till de kumulativa ljudnivåerna samt undvika 
överskridanden av Naturvårdsverkets riktvärden avseende byggbuller, kan de mest 
bullrande momenten (borrning, knackning och krossning) begränsas till att endast 
utföras dagtid vardagar. Alternativt kan bullerdämpande åtgärder vidtas (beskrivna i 
avsnitt 7). Byggbullret föreslås följas upp kontinuerligt under byggtiden.  
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(ej frifältsvärde).

Kund: Gryaab
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GRANSKARE
Sofia Sjölinder

DATUM 
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HANDLÄGGARE
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PROJEKT NR:
30034443-058

Teckenförklaring
Punktkälla

Lastbilstransporter
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Revision 1 2025-03-11

Byggbuller för Rya 2A

Ekvivalent ljudnivå
2 m över mark (ej frifältsvärde)

Beräkningar visas för två scenarier av 
byggbuller från Rya 2A - med och utan 
de mest bullrande arbetsmomenten.

Kund: Gryaab
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GRANSKARE
Sofia Sjölinder

DATUM 
2025-03-11

HANDLÄGGARE
Christoffer Larm

PROJEKT NR:
30034443-058

Teckenförklaring
Punktkälla

Lastbilstransporter

Bostad

Industribyggnad

Övrig byggnad
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Rya skog Rya skog

Byggbuller från Rya 2A:

Situation beaktar buller från grävmaskiner, hjullastare,
dumprar och lastbilstransporter. Samtliga källor placerade på befintlig marknivå.

Byggbuller från Rya 2A:

Situation beaktar buller från kross, bullerdämpade borriggar,
grävmaskiner, skutknackare, hjullastare, dumprar och lastbilstransporter.
Samtliga källor placerade på befintlig marknivå.
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Ryaverket 
Revision 1 2025-03-11

Byggbuller för Rya 2B

Ekvivalent ljudnivå
2 m över mark (ej frifältsvärde)

Beräkningar visas för två scenarier av 
byggbuller från Rya 2B - med och utan 
de mest bullrande arbetsmomenten.

Kund: Gryaab

0 100 200 300 400
m

1:7000
SKALA FORMAT
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GRANSKARE
Sofia Sjölinder

DATUM 
2025-03-11

HANDLÄGGARE
Christoffer Larm

PROJEKT NR:
30034443-058

Teckenförklaring
Punktkälla

Lastbilstransporter

Bostad

Industribyggnad

Övrig byggnad

Gräns för Rya skog

Vatten

Bilväg

Järnväg

Hjullastare/dumper
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70 - 75
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45 - 50
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<= 40

Rya skog Rya skog

Byggbuller från Rya 2B:

Situation beaktar buller från grävmaskin, hjullastare,
dumper och lastbilstransporter. Samtliga källor placerade på befintlig marknivå.

Byggbuller från Rya 2B:

Situation beaktar buller från, bullerdämpad borrigg, grävmaskin,
skutknackare, hjullastare, dumper och lastbilstransporter.
Samtliga källor placerade på befintlig marknivå.


















